PROJEKT KONCEPCYJNY
budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz innych niezbędnych urządzeń infrastruktury towarzyszącej tj. dojścia , utwardzenie terenu
na działce ewid.    nr 4398/19    położonej w Chochołowie
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Chochołów 199   34-513 Chochołów
Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz innych niezbędnych urządzeń infrastruktury towarzyszącej tj. dojścia , utwardzenie terenu na dz. ewid. nr 4398/19 w miejscowości Chochołów.


Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu 
nowotarskiego, w gminie Czarny Dunajec . Lokalizację inwestycji przedstawiono w części graficznej.

Zakres inwestycji obejmuje:

 Montaż obiektów małej architektury; wykonanie utwardzenia podłoża dla dojść 
Podstawa opracowania
· Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500
· Pomiary i wizje w terenie

1.
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zgłoszenie zamiaru wykonania budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz innych niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej tj. dojścia, utwardzenia terenu na dz. ewid. nr 4398/19 w miejscowości Chochołów.
2.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, LOKALIZACJA INWESYCJI



Teren objęty opracowaniem położony jest we wsi Chochołów, teren nieogrodzony, płaski z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Teren nie jest utwardzony, nie występują na nim żadne obiekty budowlane, nie występuje uzbrojenie terenu. Teren znajduje się przy drodze gminnej.
3.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


Powierzchnia działki ewid. nr 4398/19 




= 8 354,00
m2


Teren objęty inwestycją – część dz. ewid nr 4398/19 


=5 135,00 m2 = 100%

Tereny oznaczone symbolem 
RW





   636,65

 

MU2                           1810,23
UP                             2654,81

Drogi/ulice dojazdowe               32,91
zgodnie z MPZP Gminy Czarny Dunajec


Istniejąca powierzchnia zabudowy





=   0,00 m2
Istniejąca powierzchnia utwardzona
(dojścia, tarasy, schody)
=   0,00 m2
Projektowana powierzchnia utwardzona (dojścia, tarasy)

= 1 506,00 m2 = 20,56%
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna



= 3 629,00 m2 = 79,44%

Wysokość wiaty od poziomu terenu:



3,70 m;


Pochylenie zadaszenia wiaty:




20 %;



4. 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚĆI ZASGOSPODAROWANIA


DZIAŁKI


Powierzchnia utwardzona: żwirowa 






680,00 m2

Powierzchnia utwardzona: piaskowa 






795,00 m2

Powierzchnia zabudowy altana 







31,00 m2
Projektowana powierzchnia utwardzona (dojścia, tarasy)

= 1 506,00 m2 = 20,56%
5.     DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY 
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP

Działka podmiotowa nr ewid. 4398/19  nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP.
6.
DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 

Działka podmiotowa nr ewid. 4398/19  nie ulega wpływom eksploatacji górniczej. 
7. 
INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHCCH ISTNIEJĄCYHC I  PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 
MIEJSCA

Inwestycja w nie wpływa na środowisko oraz nie wpływa na higienę i zdrowie użytkowników projektowanego miejsca obsługi rowerzystów. 

8. 
INNE KONIECZNE DANE WYNIKACJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Ze względu na nieskomplikowaną formę obiektu oraz prace wykonawcze nie występują inne konieczne dane projektowanego obiektu budowlanego i robót budowlanych. 
9.
ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
01. BUJAK

02. KOSZ NA ŚMIECI x 4

03. ŁAWKA x 11

04. STOJAK NA ROWERY x 2

05. ZJEŻDŻALNIA

06. HUŚTAWKA x 2

07. KOLEJKA DREWNIANA

08. PIASKOWNICA

09. ALTANA

010. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY 
011. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
012. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – ORBITREK

013. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – BIEGACZ

014. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – PRASA RĘCZNA

015. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – ŁAWKA PROSTA

016. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – WIOŚLARZ

017. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – ROWER 
010.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY   OPIS TECHNICZNY
· Powierzchnia utwardzona: żwirowa – ścieżki piesze






680,00 m2

-Wymiana gruntu rodzimego na głębokość 25 cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (kolor jasno szary) pod ścieżki piesze o szerokości 2,00- 1,50 m. Następnie stabilizacja mechaniczna rodzimego gruntu żwirowego. W następnym etapie wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji ziaren 2-31 zaklinowanego klińcem o frakcji 2-4 mm na głębokości 10 cm. Nawierzchnia ścieżek pieszych ograniczona będzie z obu stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm z odkrywką 5 cm na ławie z oporem z betonu.
 * Powierzchnia utwardzona: piaskowa 









795,00 m2

Pod montaż obiektów małej architektury

-Wymiana gruntu rodzimego na głębokość 35 cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (kolor żółty) pod miejsca montażu obiektów małej architektury.  Następnie stabilizacja mechaniczna rodzimego gruntu żwirowego. W następnym etapie wykonanie warstwy z piasku o frakcji ziaren 0,2-2,00 mm na głębokości 15 cm. Nawierzchnia ta  ograniczona będzie z obu stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm z odkrywką 5 cm na ławie z oporem z betonu.

Pod boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej

-Wymiana gruntu rodzimego na głębokość 40 cm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (kolor żółty) pola o wymiarach 10,00 x18,00 m. Następnie stabilizacja mechaniczna rodzimego gruntu żwirowego. W następnym etapie położenie geowłókniny 180 g na całej powierzchni boiska w celu separacji gruntu żwirowego od piasku. Następnie położenie  warstwy z piasku o frakcji ziaren 0,2-2,00 mm na głębokości 20 cm. Nawierzchnia ta  ograniczona będzie z czterech stron krawężnikiem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm z odkrywką 5 cm na ławie z oporem z betonu. Zamontować dwa słupki do siatkówki plażowej na oporze z betonu.
· Montaż obiektów małej architektury
Elementy małej architektury tj. bujak, huśtawka, zjeżdżalnia, kolejka drewniana, piaskownica, zestawy sprawnościowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.
01. BUJAK

Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.
Montaż dwóch urządzeń od producenta wykonanych z drzewa akacjowego do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Należy zachować strefy bespieczeństwa 6,67 m2 / urządzenie (zgodnie z PZT)

02. KOSZ NA ŚMIECI x 4

Wykonane z drewna impregonwanego kosze na śmieci należy zamontować na kołkach rozporowych do podłoża. 

03. ŁAWKA x 11

Wykonane z drewna impregonwanego ławki należy zamontować na kołkach rozporowych do podłoża. 

04. STOJAK NA ROWERY x 2

Wykonane ze stali stojaki na rowery należy zamontować na kołkach rozporowych do podłoża.

05. ZJEŻDŻALNIA

Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.
Materiały: Rura stalowa 34mm Sklejka antypoślizgowa Płyta HDPE Zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15 Zabezpieczenia: Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo. Podest i drabinka z drewna akacjowego impregnowanego. Wymiary urządzenia - 0,96m x 3,80 m Strefa bezpieczeństwa - 27,60 m2 wysokość urządzenia - 1,95 m,  wysokość upadku - 1,25m. Montaż: Konstrukcje mocowane do gruntu zgodnie z zaleceniami producenta.
06. HUŚTAWKA x 2

Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.

Materiały: Drewno konstrukcyjne akacjowe.  Siedziska gumowe  Łańcuchy ocynkowane  Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15 Zabezpieczenia: Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo.  Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną. Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. Montaż: Konstrukcje mocowane do gruntu zgodnie z zaleceniami producenta. Wymiary urządzenia - 2m x 3,35m Strefa bezpieczeństwa - 28,19 m wysokość urządzenia - 2,76 m wysokość upadku - 1,25 m. Należy zachować strefę bezpieczeństwa 28,19 m2/huśtawka zgodnie z PZT.

07. KOLEJKA DREWNIANA
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.
Materiały: Drewno konstrukcyjne akacjowe,  deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane, dodatkowo malowane farbami impregnacyjnymi w kolorze czerwonym.  Osprzęt linowy i wózek ze stali nierdzewnej Siedzisko gumowe Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15 Zabezpieczenia: Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki [ZANONIMIZOWANO]. Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. Wymiary urządzenia - Strefa bezpieczeństwa - lina 21m – 156,10 m2;  wysokość urządzenia - 3,2 m wysokość upadku - 0,8 m. Montaż: Konstrukcje mocowane do gruntu zgodnie z zaleceniami producenta.

08. PIASKOWNICA
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.
Materiały: drewno akacjowe, prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15 Zabezpieczenia: Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi. Wymiary urządzenia: 556,5 x 471,5 cm, wysokość 45,5 cm. Strefa bezpieczeństwa: 42,00 m2. Montaż: Konstrukcje mocowane do gruntu zgodnie z zaleceniami producenta.

09. ALTANA
Roboty ziemne tj. korytowanie na głębokość 20 cm, utwardzenie terenu mechanicznie, montaż sześciu słupów drewnianych o średnicy 18 cm lub o przekroju 18x18cm na oporze z betonu i łącznikach ciesielkich stalowych; wykonie podestu drewnianego na legarach drewnianych mocownych na łącznikach ciesielskich do oporu z betonu. Na legarach należy położyć deski grubości 3,2 mm w tzw. jodełkę tworząc taras pod altanę o wyskokości 15 cm od podłoża.  Na słupy zamontować belki drewniane - płatwie o przekroju 18x18 cm, wykonać konstrukcję więżby dachowej z krokwi o przekroju 16x8 cm, następnie połozyć łaty i kontrłaty oraz wykonać pokrycie z desek 2,8cm. Całość zaimpregnować. 
010. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw.
Materiały: Drewno konstrukcyjne akacjowe.  Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą plastikowymi łącznikami Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15 Zabezpieczenia: Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastykowymi Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną marki [ZANONIMIZOWANO]. Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. Tunele wykonane z gotowych prefabrykowanych kręgów betonowych układanych na leżąco o wymiarach średnica 168 cm, średnica przejścia 150 cm. Tunele zasypane gruntem rodzimym na konstrukcji drewnianej. Podest i barierki wykonane z drewna akacjowego. Wysokość upadku 2,00 m, strefa bezpieczeństwa 59,60 m2. Montaż: Konstrukcje mocowane do gruntu zgodnie z zaleceniami producenta.
011. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
Gotowe zestawy do ćwiczeń od producenta tj. orbitrek, biegacz, prasa ręczna, ławka, rowerek, wioślarz zamontować do gruntu na kołkach rozporowych zgonie z zaleceniami producenta.
11.
OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH
UWAGA!  Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawne (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
012. ZAŁĄCZNIKI
Do zgłoszenia dołączam 
	1.  Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2.  Kopię umowy dzierżawy

3.  Wypis i wyrys z MPZP Gminy Czarny Dunajec

4.  Mapę do celów projektowych w skali 1:500

5.  Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500

6.  Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi   przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

	7.  Rysunki i szkice w ilości 17


