
Data opracowania:
2011-06-01

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: Modernizacja kotłowni - roboty budowlane i elektryc zne
Lokalizacja: Gimnazjum w Załucznem

Nazwy i kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz inst alacji elektrycznych

Zamawiający: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2;  34-47 0 Czarny Dunajec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Załuczn em.

Parametry techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy  - 384 m2
powierzchnia u Ŝytkowa  - 1 142,5m2
kubatura                           -   5 154 m3

Zakres robót obj ęty przedmiarem:
- wykonanie adaptacyjnych robót budowlanych w pomie szczeniach kotłowni i magazynie oleju
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej pomieszcz eń kotłowni
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót J.m. Ilo ść

Kosztorys Modernizacja kotłowni, budynku Gimnazjum w Załuczne m
1 Grupa Kotłownia
1.1 Element Monta Ŝ wkładu kominowego i wentylacji
1 KNNR 3/305/2 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej - montaŜ 

wkładu kominowego
0,25*0,25*1,5 = 0,093750

= 0,000000
Ogółem: 0,094 m3 0,094

2 KNNR 3/303/2 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej
0,3*0,2*0,5+0,4*0,23*0,5 = 0,076000

Ogółem: 0,076 m3 0,076
3 KNR 217/116/3 MontaŜ wkładu kominowego z blachy nierdzewnej fi 180 mm 19m kompletny wraz z /odpływem kondensatu, 

rewizją, regulatorem ciągu, trójnikiem, pokrywą kominową, czopuchem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

19,0*3,14*0,18 = 10,738800
Ogółem: 10,739 m2 10,739

4 KNR 217/102/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu 
do 1400·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(0,4+0,23)*2*3,0 = 3,780000
Ogółem: 3,780 m2 3,780

5 KNR 217/101/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu 
do 1000·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(0,3+0,2)*2*3,0 = 3,000000
Ogółem: 3,0 m2 3,0

6 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200·mm, typ A 300x200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 2
7 KNR 217/138/2 

(1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200·mm, typ A 400x230 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 2
1.2 Element Wykonanie i monta Ŝ instalacji elektrycznej
8 Kalkulacja indywidualna - demontaŜ istniejącej instalacji, montaŜ nowej instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach kotłowni /wewnętrzna linia zasilająca, tablica rozdzielcza, instalacja oświetleniowa i gniazd 
wtykowych, instalacja dla urządzeń technologicznych, instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony 
przed poraŜeniem i połączeń wyrównawczych /

kpl 1
1.3 Element Roboty budowlane
9 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton Ŝwirowy, przekrój do 0,040·m2

1,7+1,8+1,5 = 5,000000
5,5 = 5,500000

Ogółem: 10,500 m 10,500
10 KNR 201/302/3 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu IV

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,4*0,4*5 = 0,800000
5,5*0,5*0,7 = 1,925000

Ogółem: 2,725 m3 2,725
11 KNR 202/202/1 

(2)
Ławy fundamentowe Ŝelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą

0,4*0,4*5,0 = 0,800000
Ogółem: 0,800 m3 0,800

12 KNR 202/218/1 
(2)

Schody Ŝelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŜu, beton podawany 
pompą
magazyn oleju 1,5*0,8*0,4 = 0,480000

Ogółem: 0,480 m3 0,480
13 KNR 202/1207/ 

1
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane

1,0*3 = 3,000000
Ogółem: 3 m 3

14 KNR 202/281/1 
(2)

PodłoŜa betonowe fundamentów pod maszyny, grubość 10·cm, powierzchnia do 5·m2, beton podawany 
pompą

1,5*1,0 = 1,500000
Ogółem: 1,500 m2 1,500
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15 ORGB 202/618/
1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

0,4*5,0 = 2,000000
Ogółem: 2,000 m2 2,000

16 KNR 27/160/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 18,8·cm

1,5*3,5-1,0*2,1 = 3,150000
Ogółem: 3,150 m2 3,150

17 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 25·cm

(1,8+1,7)*3,5-1,0*2,1 = 10,150000
Ogółem: 10,150 m2 10,150

18 KNR 202/1204/ 
3

Drzwi stalowe, przeciwpoŜarowe atestowane EI30

0,9*2,0 = 1,800000
Ogółem: 1,800 m2 1,800

19 KNR 202/1204/ 
3

Drzwi stalowe, przeciwpoŜarowe atestowane EI60

0,9*2,0 = 1,800000
Ogółem: 1,800 m2 1,800

20 KNR 202/1203/ 
1

Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2

0,9*2,0*2 = 3,600000
Ogółem: 3,600 m2 3,600

21 KNRW 712/302
/ 1

Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - ścierne szlifierkami powierzchnia pozioma

kotłownia 1,5*1,7+3,7*5,92+2,58*3,03-0,85*0,55-1,0* 
0,75 = 31,053900

magazyn oleju 1,8*3,15+4,96*2,54+1,64*3,63-1,5*0,75 = 23,096600
Ogółem: 54,151 m2 54,151

22 ORGB 202/113 
4 /1 (1)

Gruntowanie podłoŜy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 54,151
23 ORGB 202/113 

0 /2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 
8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

m2 54,151
24 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

kotłownia 3,5*(5,93+8,0)*2+3,5*0,55*2 = 101,360000
magazyn oleju 2,53*(5,95+4,95)*2 = 55,154000

Ogółem: 156,514 m2 156,514
25 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej
kotłownia 32,2 = 32,200000
magazyn oleju 24,3 = 24,300000

Ogółem: 56,500 m2 56,500
26 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

156,514 = 156,514000
3,5*(1,8+1,7+1,5) = 17,500000

Ogółem: 174,014 m2 174,014
27 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

56,50 = 56,500000
Ogółem: 56,500 m2 56,500

28 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne
ściany 174,014 = 174,014000
stropy 56,5 = 56,500000

= 0,000000
Ogółem: 230,514 m2 230,514

29 KNNR 2/1209/1 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 
20x20·cm
kotłownia 1,5*1,7+3,7*5,92+2,58*3,03-0,85*0,55-1,0* 

0,75 = 31,053900
magazyn oleju 1,8*3,15+4,96*2,54+1,64*3,63-1,5*0,75 = 23,096600

Ogółem: 54,151 m2 54,151
30 KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z 

kształtek układane na zaprawie klejowej
kotłownia (5,93+8,0)*2+0,55*2+0,8+1,5*2+1,0 = 33,760000
magazyn oleju (5,95+4,95)*2+0,75*2 = 23,300000

Ogółem: 57,060 m 57,060
31 KNR 202/1121/ 

5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm

1,5*(0,3+0,15)*4 = 2,700000
1,0*(0,3+0,15)*4 = 1,800000

Ogółem: 4,500 m2 4,500
32 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

1,6*1,6 = 2,560000
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Ogółem: 2,560 m2 2,560
33 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton Ŝwirowy, przekrój do 0,040·m2

5,5 = 5,500000
Ogółem: 5,500 m 5,500

34 KNR 201/302/3 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 
kategoria gruntu IV

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,5*0,4*0,5 = 1,100000
Ogółem: 1,100 m3 1,100

35 KNR 402/202/8 Wstawienie trójnika Ŝeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi·100·mm
szt 1

36 KNR 215/201/3 Rurociągi Ŝeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 100·mm
m 5,5

37 KNR 218/625/3 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, betonowa, Fi·600·mm bez osadnika i bez syfonu
szt 1

38 KNRW 215/216
/ 2 (2)

Wpusty podłogowe Fi·100·mm z funkcją seperacji cieczy lekkich

szt 2
39 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5·m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,1 = 1,100000
= 0,000000

Ogółem: 1,1 m3 1,1
40 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłoŜach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, Ŝwirobetonem, 

przekrój do 0,045·m2
m 5,5

41 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - wykonanie zabezpieczeń przeciwpoŜarowych przejść rurociągów kanalizacyjnych 
fi 50 przez strop - EI120

szt 2
42 Kalkulacja 

indywidualna
Kalkulacja indywidualna - wykonanie zabezpieczeń przeciwpoŜarowych przejść rurociągów kanalizacyjnych 
fi 110 przez strop  - EI120

szt 5
43 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

szt 4


