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S p i s   z a w a r t o ś c i : 
 
 

A) Opis: 
 
- Opis technologii kotłowni olejowej wraz z zestawieniem materiałów. 
 
- Opis zadania polegającego na wymianie grzejników w budynku szkolnym wraz z zestawieniem 

grzejników. 
 

 
D) Rysunki: 

 

TE-1.  Technologia kotłowni – schemat technologiczny kotłowni. 

TE-2. Kotłownia - roboty demantaŜowe oraz ogólnobudolane     skala 1:50 

TE-3. Technologia kotłowni – rzut         skala 1:50 

TE-4. Technologia kotłowni – przekrój X-X        skala 1:50 

TE-5. Technologia kotłowni – przekrój Y-Y        skala 1:50 

WG-1. Wymiana grzejników – rzut przyziemia     skala 1:100 

WG-2. Wymiana grzejników – rzut parteru     skala 1:100 

WG-3. Wymiana grzejników – rzut piętra     skala 1:100 

WG-4. Wymiana grzejników – rzut poddasza     skala 1:100 

 

 

 

 

 
 
 



OPIS TECHNOLOGII KOTŁOWNI: 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Zalecenie Inwestora 

- Archiwalne projekty:  

Projekt wielobranŜowy budynku szkoły podstawowej z 1983 r. 

Projekt instalacji sanitarnych sali gimnastycznej przy gimnazjum w Załucznem z 

10.2010.r. 

- Osobiste wizje w terenie 

- Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: 

De Dietrich, Danfoss, LPF Leszno, Reflex, Syr, Honeywell, Comap, MK śary – Systemy 

kominowe, BWT, Roth i inne 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamiany źródła ciepła w budynku 

szkolnym w Załucznem z kotłowni węglowo-koksowej na kotłownię olejową oraz zamiany 

grzejników dla budynku szkoły.  

 

3. DANE OGÓLNE 

 

- Przeznaczeniem kotłowni będzie wyłącznie ogrzewanie dwóch istniejących budynków: 

budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej wchodzących w skład kompleksu 

szkolnego. 

- Produkcja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w oparciu o kotłownię na olej 

opałowy – po modernizacji istniejącej kotłowni węglowo-koksowej. 

- Instalacja grzewcza w budynkach nie jest przedmiotem niniejszego opracowania 



- Niniejsze opracowanie nie zajmuje się analizą zapotrzebowania na ciepło istniejących 

instalacji grzewczych, przyjmując stan zastany jako wytyczną do projektowania nowej 

technologii kotłowni.  

- Dobór grzejników uwzględnia planowaną termomodernizację budynku szkolnego. 

 

4. STAN ISTNIEJACY 

 

Obecnie zespół budynków ogrzewany jest przy pomocy grzewczej instalacji wodnej 

zasilanej z kotłowni węglowo-koksowej. Kotłownia zlokalizowana jest w przyziemiu 

budynku szkolnego. Kotłownia wyposaŜona jest w dwa kotły węglowe o mocy 75 i 25 kW 

oraz niewielki kocioł dla celów produkcji ciepłej wody w sezonie pozagrzewczym. Łączna 

moc kotłowni wynosi, więc 100 kW. Przy sprawności kotłów wynoszącej maksymalnie 80% 

rzeczywista wydajność grzewcza instalacji wynosi 80 kW. Istniejąca kotłownia produkuje 

ciepło na cele grzewcze oraz produkcji ciepłej wody uŜytkowej dla budynku szkolnego w 

pojemnościowym podgrzewaczu 400l. Kotły zabezpieczone są otwartym naczyniem 

zbiorczym zlokalizowanym na poddaszu budynku. Pomieszczenie kotłowni wyposaŜone 

jest w instalację zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną. Kotłownia 

wyposaŜona jest w instalację wentylacyjną wywiewną oraz odpowiedni przewód dymowy. 

Technologia kotłowni wyposaŜona jest w: 

- 2 rodzielacze rurowe zasilania i powrotu Ø150 l=2000 

- 2 główne obiegi grzwecze tj. obieg ogrzewania szkoły oraz obieg ogrzewania sali 

gimnastycznej 

- 2 pompy obiegowe obsługujące obiegi grzewcze (obieg zasilania podgrzewacza 

ciepłej wody zasilany jest z obiegu grzewczego szkoły) 

- armaturę taką jak: zawory zwrotne, fi ltry, zwory odcinające, manometr, termometry. 

- otwarte naczynie wzbiorcze zlokalizowane na poddaszu budynku 

- pojemnościowy podgrzewacz CWU 400L 

- zawór bezpieczeństwa instalacji CWU, 

 

 



5. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE: 

 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zmiana w zakresie technologii kotłowni polegać ma na 

wymianie istniejących kotłów węglowo-koksowych na kocioł zasilany olejem opałowym 

oraz wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych oraz ogólnobudowlanych związanych ze 

zmiana źródła ciepła. Kotłownia zlokalizowana będzie w istniejącym pomieszczeniu. Nie 

przewiduje się równieŜ ingerencji w istniejącą instalację grzewczą tzn. na odcinku od 

głównych rozdzielaczy rurowych do punktów odbioru ciepła w budynkach. 

 

 

7.  WYZNACZENIE NOMINALNEJ MOCY KOTŁOWNI 

 

Istniejąca kotłownia wyposaŜona jest obecnie w dwa kotły węglowe 75 i 25 kW o 

łącznej mocy 100 kW. Po wybudowaniu sali gimnastycznej, której obciąŜenie cieplne 

instalacji wynosi 26,3 kW nie zwiększono mocy kotłowni. Uwzględniając powyŜsze 

uwarunkowania techniczne przewiduje się instalacje jednego kotła o mocy zbliŜonej do 

obecnej mocy kotłowni tj. 100kW. Sprawność spalania nowego kotła wynosi średnio 92%.  

 

8. ZMIANY W ZAKRESIE TECHNOLOGII KOTŁOWNII 

 

  Kotłownia zlokalizowana będzie w istniejącym pomieszczeniu kotłowni w budynku 

szkolnym w kondygnacji przyziemia. Poziom posadzki kotłowni znajduje się na poziomie –

3,50. Dostęp do kotłowni przewiduje się zarówno z zewnątrz oraz z wewnątrz budynku.   

Instalacja grzewcza pracować będzie w oparciu o jeden kocioł niskociśnieniowy i 

niskotemperaturowe. Instalacja grzewcza zabezpieczona będzie stalowym naczyniem 

przeponowymi oraz zaworem bezpieczeństwa.  

Przewiduje się instalację kotła firmy De Dietrich model: GT 228 o znamionowej mocy 

cieplnnej 100 kW (lub inny o odpowiednich parametrach technicznych. 

Parametry pracy instalacji grzewczej nie ulegaja zmianie i wynosić będzie 90/70°C. 

Połączenie obiegu wodnego nowego kotła z istniejącą instalacją grzewczą nastąpi 

bezpośrednio za kotłem. Przewody zasilania i powrotu doprowadzone będą z z kotła do 



głównych rozdzielaczy. Z uwagi na fakt, Ŝe obieg grzewczy sali gimnastycznej jest 

obecnie podłączony do instalacji grzewczej przed kolektorem głównym, za kotłem nowym 

kotłem na zasilaniu naleŜy wykonać dodatkowy „podkolektor” rozdzielczy DN100 l=700. Z 

niego zasilane będą istniejące dwa obiegi DN50 i DN32 wyposaŜone w pompy obiegowe. 

Zawory odcinające w ilości 3 sztuk (DN40, DN65, DN80) zamontowane na wyprowadzeniu 

instalacji grzewczej z obiegu głównego naleŜy wymienić na zawory odcinające z funkcją 

regulacji (nastawą wstępną) o średnicach istniejących zaworów. Rozwiązanie takie pozoli 

odpowienie zrównowaŜenie poszczególnych gałęzi instalacji. 

Nowe odcinki instalacji wodnej wykonana będą z rur stalowych bez szwu łączonych przez 

spawanie. Przewody stalowe po oczyszczeniu i odtłuszczeniu naleŜy zabezpieczyć 

poprzez malowanie farba podkładową oraz dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną. 

Rurociągi naleŜy izolować termicznie otuliną z wełny szklanej w osłonie z folii aluminiowej 

o grubości równej grubości przewodu.  

Do napełniania i uzupełniania wody w zładzie zostanie zainstalowany dodatkowo 

zmiękczacz wody np.  Euromat 25 firmy BWT.  

Bezpośrednio za zmiękczaczem na głównym przewodzie doprowadzającym wodę do 

instalacji naleŜy zamontować zawór antyskaŜeniowy EA291NF DN 3/4”. 

 

 

8.1 NACZYNIA PRZEPONOWE DLA INSTALACJI 

 

Wyznaczenie pojemności naczynia dla instalacji grzewczej: 

 

Pojemność uŜytkowa naczynia 

Vu = 1,1 * V * ρ1 * ∆ν 

 

gdzie :  

V - pojemność wodna instalacji grzewczej wraz z kotłem, V = 1,350 [m3] 

ρ1 - gęstość wody sieciowej w 10°C ρ1 = 999,7, [kg/m3], 



∆ν  - przyrost objętości wody przy jej ogrzaniu od temperatury 10°C do temperatury 

obliczeniowej na zasilaniu ∆ν = 0,0271 

Vu = 40,23 [dm3] 

 

Pojemność całkowita naczynia: 

Vn = Vu � ((Pmax + 1)/(Pmax - P)) 

gdzie :  

Vu - pojemność uŜytkowa naczynia, Vu = 1,29 [dm3] 

Pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu Pmax = 3,5[bar], 

P - ciśnienie wstępne w naczyniu P = 1,5[bar]  

 

Vn = 40,23*(4,0/1,5) = 107,3 [dm3] 

 

Dobrano naczynie przeponowe Reflex typu N 300. 

 

Średnica rury wzbiorczej. 

Wg katalogu firmy Reflex naczynie wzbiorcze N 300 podłącza się do rury w zbiorczej  

o średnicy 1”.  

 

Dobór naczyń przeponowych sprawdzono dodatkowo w programie doboru firmy Reflex. 

 

Wyznaczenie pojemności naczynia dla podgrzewacza CWU: 

  

V = 400 l,  

tz = 10 ºC 

tw = 60 ºC 

Pzb = 0,6 MPa 

 

Zgodnie z programem doboru Reflex wybrano naczynie przeponowe DT5 33l.  

 



 

 

8.2 POMPA ŁADOWANIA PODGRZEWACZA C.W.U. 

 

Vp = 
3600 * 65000

4200*20*965,2 = 2,88 m3/h 

 

Średnica rury przesyłowej DN32. 

Łączne opory przepływu 2,5 m H2O 

 

Dodrano pompę ładowania podgrzewacza CWU 25POr40A. 

 

8.3 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI C.O. 

 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

 

m = 3600*N/r [kg/h] 

 

gdzie: 

N – największa trwała moc cieplna kotła  

N = 100kW,  

r – ciepło parowania wody przed zaworem bezpieczeństwa r = 2252 kJ/kg dla temp. 

100°C 

 

m = 3600*100/2252 = 159,9 kg/h 

 

Średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworów bezpieczeństwa: 

 

A = m/(5,03 * αc * (p1-p2)*g  ) = 159,9 / (5,03 * 0,15 * (0,3-0)*0,985  )  

A = 390 mm2 ⇒ d = 22,29 przyjęto d = 25 mm 



8.4 UKŁAD STEROWANIA 

 

Zmiany technologiczne w kotłowni swoim zakresem nie obejmują instalacji grzewczej, jej 

rozdziału, zasilania i sterowania temperaturą na obiegach.  

Sterowanie procesami pracy w kotłowni odbywać się będzie przy pomocy konsoli 

sterowniczej DIEMATIC + AD217 umieszczonej na kotle oraz układem zdalnego 

sterowania i czujnikami temperatury zewnętrznej.  

Kompletna konsola sterownicza wchodzi w skład dostawy kotła zgodnie z zestawieniem. 

 

8.5 PRZEWÓD SPALINOWY 

 

Kocioł podłączony będzie do przewodu kominowego spalinowego wykonanego ze stali 

kwasoodpornej w systemie np. MKS (firmy MK Sp z o.o.)  DN180. Przewód spalinowy 

prowadzony będzie w istniejącym przewodzie dymowym murowanym obsługującym 

obecny kocioł 75 kW. 

Wysokość komina mierzona od poziomu wyprowadzenia czopucha z kotłów do poziomu 

wylotu spalin na zewnątrz 18,0 m. 

Geometryczna wysokość kominów od poziomu posadowienia do wylotów: 19,0 m. 

Doboru średnic przewodów kominowych dokonano na podstawie programu 

obliczeniowego MK śary. Temperatura spalin na wylocie z kotłów ~200°C. 

NatęŜenie przepływu spalin: 166 kg/h. 

Komin zakończony będzie w dolnej części modułem rewizyjnym oraz odkraplaczem.  

Z odkraplacza skropliny będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

   

8.6 WENTYLACJA KOTŁOWNI 

 

I lość powietrza potrzebna do spalania: 

 

B h max = 9,12 kg/h 

Lt = 10,1 m3/kg 

λ  = 1,2 



 

L = 9,12 * 10,1 * 1,2  = 110,5 m3/h 

 

I lość powietrza do wentylacji kotłowni: 

  

 Vw = 106,2 * 2  = 212,4 m3/h 

 

Łącznia ilość powietrza wentylacyjnego: 

 

 V = 110,5 + 212,4 = 322,9 m3/h 

 

Powierzchnia czynna otworów nawiewnych: 

 

 F n = 
0,089

1,0  = 0,089 m2 

 

Nawiew do kotłowni przewidziano z zewnątrz. Czerpnia zlokalizowana będzie w ścianie 

zewnętrznej około 200 cm nad poziomem terenu. Doprowadzenie do kotłowni blaszanym 

kanałem typu Z o przekroju 400x230 tj. o powierzchni 920 cm2. Kanał czerpny 

zakończony będzie na ścianie zewnętrznej kratką 400x400 oraz wewnątrz kotłowni 

otworem 400x400 zabezpieczonym siatką stalową.  

Wywiew z kotłowni grawitacyjny przewodami murowanymi usytuowanymi w sąsiedztwie 

przewodów spalinowych o wymaganej łacznej powierzchni przekroju min 460 cm2.    

 

 

8.7 ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWO 

 

Maksymalne godzinowe zuŜycie paliwa: 

 

Bhmax = 
100 * 3600
42000*0,94 = 9,12 kg/h  



 

Szacunkowe roczne zuŜycie paliwa: 

  

 Gęśtość oleju: ρ = 860 kg/m3 

  

Ba = 22,12 m3/rok 

 

8.8 MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO 

 

Magazyn oleju opałowego przewiduje się w niezaleŜnym wydzielonym sąsiednim kotłowni 

pomieszczeniu. Pomieszczenie magazynu oleju stanowić będzie wydzieloną strefę 

poŜarową. Zaprojektowano 10 zbiorników dwupłaszczowych DWT firmy ROTH o łącznej 

pojemności 10000 dm3. Zbiorniki naleŜy połaczyć rurami rurami napełniająco-

odpowietrzającymi o średnicach techologicznych określonych przez producenta. Przewód 

napełniania i odpowietzania wyprowadzić na ścianę zewnętrzną. Końcówkę zalewową 

umieścić w skrzynce naściennej, końcówkę odpowietrzającą wyprowadzić na wysokości 

2,00m nad poziomem terenu i umieścić w skrzynce zamkniętą z zewnatrz siatką stalową. 

Na przewodzie zasilającym w magazynie zamontować zawór szybkozamykający. Zbiorniki, 

wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być 

chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich 

Normach dotyczących tej ochrony. 

Pomieszczenie magazynu oleju winno być wentylowane, co najmniej grawitacyjnie. 

Zbiorniki będą wyposaŜone w instalacje napełniania oraz odpowietrzania paliwa. Magazyn 

oleju opałowego zgodnie z wymogami posiada okno. Drzwi wewnętrzne do magazynu 

90/200 w klasie EI60. Na drzwiach zewnętrzcych oraz wewnętrznych magazynu umieścić 

napis: „OLEJ OPAŁOWY LEKKI” Istniejące oraz projektowane przejścia instalacyjne w 

przegrodach budowlanych magazynu opałowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I) wymaganą dla tych elementów. Przejścia instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie  

z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta. 

 

 



I lość powietrza do wentylacji magazynu oleju opałowego: 

  

 Vw = 80,2 * 2,5  = 200,5 m3/h 

 

Powierzchnia czynna otworów nawiewnych: 

 

 F n = 
0,056

1,0  = 0,056 m2 

 

Nawiew do magazynu przewidziano z zewnątrz. Czerpnia zlokalizowana będzie w ścianie 

zewnętrznej około 200 cm nad poziomem terenu. Doprowadzenie do pomieszczenia 

blaszanym kanałem o przekroju 300x200 tj. o powierzchni 600 cm2. Kanał czerpny 

zakończony będzie na ścianie zewnętrznej kratką 300x300 zabezpieczonym siatką 

stalową.  

Wywiew z pomieszczenia grawitacyjny przewodami murowanymi o wymaganej łacznej 

powierzchni przekroju takiej jak przewodu nawiewnego. 

 

 

8.9 WYPOSAśENIE INSTALACYJNE KOTŁOWNI  

 

W skład wyposaŜenia technologicznego kotłowni (związanych z obsługa grzewczych 

obiegów wodnych) wchodzić będą następujące urządzenia: 

 

LP NAZWA ILOŚĆ PRODUCENT/DYSTRYBUTOR UWAGI 
1 Kocioł olejowy DT 228 (92-100 kW) 

DIEMATIC + AD217 wyposaŜony w 
palnik olejowy M 201/2S GT 228 92-100 
kW 

1 De Dietrich  

2 Rozdzielacz zasilania DN100 l=1200 1   
3 Rozdzielacz powrotu DN100 l=1200 1   
4 Rozdzielacz zasilania DN150 l=2000 1  istniejący 
5 Rozdzielacz powrotu DN150 l=2000 1  istniejący 
6 Zawór bezpieczeństwa instalacji 

grzewczej Syr 1915 DN25 
1 Syr  



7 Zawór odcinający DN 32 4 szt Comap  
8 Filtr siatkowy DN 32 1 Comap  
9 Pompa ładowania podgrzewacza CWU 

25POr40A 
1 LFP Leszno  

10 Zawór zwrotny DN 32 1 Comap  
11 Termometr 0-120ºC 1 KFM  
12 Manometr ogólnego zastosowania 0 

– 4.0 bar G=3/8” 
1 KFM  

13 Czujnik minimalnego poziomu wody 
(zabezpieczenie stanu wody) 
1X SYR 933.1 

1 Syr  

14 Zawór spustowy kotła DN20 1 Comap  
15 Zawór oprózniania instalacji DN20 1 Comap  
16 Przeponowe naczynie wzbiorcze 

instalacji grzewczej REFLEX N 300L 
1 Reflex  

17 Stacja uzdatniania wody kotłowej 
Euromat Z 25 

1 BWT  

18 Zawór automatycznego uzupełniania 
wody w instalacji Syr 2128 

1 Syr  

19 Zawór antyskaŜeniowy EA291NF 
DN 3/4”. 

1 Danfoss  

20 Pojemnościowy podgrzewacz wody 400l 
(BL 400) 

1 De Dietrich  

21 Naczynie przeponowe podgrzewacza 
CWU REFLEX DT5 33l 

1 Reflex  

22 Zawór bezpieczeństwa instalacji CWU 
Syr 2115 DN20  

1 Syr  

23 Konsola sterownicza DIEMATC 1 De Dietrich  
24 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 De Dietrich  
25 Wyłącznik samoczynny róŜnicowy 

30 mA 
1   

26 Czujnik CWU AD 212  

 
1   

27 Pompa obiegowa instalacji 
grzewczej – obieg 1 

1 LFP Leszno istniejąca 

28 Pompa obiegowa instalacji 
grzewczej – obieg 2 

1 LFP Leszno istniejąca 

29 Zawór odcinający precyzyjnej regulacji 
751 B 

DN 40 –1 szt 
DN 65 –1 szt 
DN 80 –1 szt 

Comap wymiana 
istniejących 

30 Automatyczny zawór 
napowietrzająco – odpowietrzający 

2 Flamco  

 

 



8.10 RUROCIAGI TECHOLOGICZNE, ARMATURA, IZOLACJA PRZEWODÓW 

 

Nowe przewody instalacji grzewczej w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych 

przewodowych bez szwu łączonych przez spawanie.  

Przewody stalowe po oczyszczeniu i odtłuszczeniu do naleŜy zabezpieczyć poprzez 

malowanie farba podkładową oraz dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną. 

Armatura odcinająca, zawory, fi ltry przeznaczona dla cisnienia roboczego 10 bar. 

Rurociagi izolować otuliną Thermaflex FRZ.  

Przewidywane grubości izolacji cieplnej dla l = 0,035 W/(m*K): 

 do śr. wewnętrznej 22    ⇒ 20 mm 

  od śr. wewnętrznej 22 do 35   ⇒ 30 mm  

  od śr. wewnętrznej 35 do 100   ⇒ równe DN 

 

8.11 PRÓBA CIŚNIENIA, PŁUKANIE I NAPEŁNIANIE  

 

Po zakończeniu prac instalacyjnych naleŜy przeprowadzić próbę ciśnienia instalacji wodą 

o ciśnieniu 4 bar dla instalacji grzewczej oraz 10 bar dla instalacji wodociągowej. Próba 

powinna być przeprowadzona dwukrotnie przez 30 min w odstępach 10 min. Po 30 min 

próby ciśnienie nie moŜe się obniŜyć i nie moŜe być widoczny Ŝaden przeciek.  

Po próbie ciśnienia naleŜy przeprowadzić płukanie instalacji wodą wodociagową do 

momentu uzyskania czystej wody popłucznej. Instalację grzewczą naleŜy napełnić czystą 

uzdatnioną woda odpowiadającą normie do ciśnienia 1,5 bar. Połaczenie instalacji 

grzewczej z wodociagową nie moŜe być podłaczone z instalacją wodociagowa w sposób 

trwały. 

 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

 

  Pomieszczenie kotłowni stanowi odrebną strefę poŜarową. Pomieszczenie nie jest 

zagroŜone wybudchem. Dostep do kotłowni poprzez drzwi wewnętrzne 90/200 w klasie 



odporności ogniowej EI30. Drzwi muszą posiadać atest przeciwpoŜarowy. Pomieszczenie 

musi być wyposaŜone w podręczny sprzęt gasniczy – 1 gasnicę proszkową GP 6. 

  Magazyn oleju opałowego stanowi równieŜ wydzieloną strefę poŜarową. 

Pomieszczenie zagroŜone wybuchem. Dostep do kotłowni poprzez drzwi wewnętrzne 

90/200 w klasie odporności ogniowej EI60. Drzwi muszą posiadać atest przeciwpoŜarowy. 

Strop oraz ściany winny mieć odporność ogniową 120 min. Pomieszczenie musi być 

wyposaŜone w podręczny sprzęt gasniczy – 1 gasnicę proszkową GP 6 oraz koc 

gaśniczy.  

 

10. ZAKRES ROBÓT I WYTYCZNE BUDOWLANE 

 

Wytyczne instalacyjne: 

- DemontaŜ istniejących kotłów węglowo-koksowych o mocy 75 i 25 Kw  oraz kotła 

węglowego do produkcji CWU wraz z demontaŜem czopuchów do przewodów 

dymowych 

- DemontaŜ naczynia wzbiorczego na strychu budynku wraz z likwidacją przewodów 

doprowadzonych do naczynia wzbiorczego z kotłowni 

- MontaŜ nowego kotła 100 kW 

- Wykonanie dodatkowych kolektorów zasilania i powrotu 

- Przepięcie do nowych kolektorów obiegów grzewczych 

- WyposaŜenie kotłowni w osprzęt zgodnie z zestawieniem 

- DemontaŜ istniejącego podgrzewacza wody 400 l 

- MontaŜ nowego podgrzewacza wraz z wykonaniem nowych podłaczeń 

- Wymiana istniejących zaworów na zawory precyzyjnej regulacji 

- Odcięcia pionów pod stropem najwyŜszej kondygnacji oraz instalacja automatycznych 

zaworów odpowietrzających 

 

Wytyczne budowlane: 

- Rozbiórka istniejącej pochylni w składzie opału 



- Wykonanie schodów betonowych wraz z obustronnymi balustradami o wysokości 

uŜytkowej min 1,10m. 

- Wydzielenie zgodnie z projektem pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju. Ściany w 

konstrukcji murowanej, ceramiczne na zaprawie cementowej o wymaganej klasie 

odporności ogniowej. 

- Wykonanie nowej wylewki cementowej w pomieszczeniach kotłowni i magazynie oleju. 

- Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu kotłowni i magazynu oraz malowanie 

pomieszczeń farbą emulsyjną. 

- Posadzka - gładź cementowa pokryta terakotą, wykonanie cokołów z terakoty. 

- MontaŜ drzwi wejściowych do kotłowni klasy EI30 /90/200/ 

- MontaŜ drzwi wejściowych do magazynu na olej opałowy klasy EI60 /90/200/ 

- Wykonanie fundamentu pod kocioł  

 

Wytyczne elektryczne: 

- Wymiana instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni 

- Wykonanie odrębnej tablicy rozdzielczej dla kotłowni (wyłącznik główny przeznaczony 

do odcięcia zasilania pomieszczenia kotłowni winien być zlokalizowany poza 

pomieszczeniem kotłowni w miejscu dostępnym i trwale oznakowanym 

- Wykonać podłączenie kotła wraz z pompami, czujnikami i regulatorami 

- Wykonać ochronę przeciwporaŜeniową (wyłączniki róŜnicowopradowe 30mA) 

- Wykonać ochronę przeciwprzepieciową 

- Wykonać szynę połączeń wyrównawczych (połączenie rur metalowych, kanałów 

wentylacyjnych oraz przewodów spalinowych z uziomem piorunochronnym) 

- Przewody prowadzone w korytach metalowych ekranowanych i połączonych z szyną 

wyrównawczą) 

- Oprawy elektryczne i włączniki hermetyczne szczelne 

 

Wytyczne wod-kan. 

- NaleŜy wykonać studzienkę schładzającą dla kotła o średnicy Ø800cm i głębokości 50 

cm o poj. uŜytkowej ok. 200dm3. 



- Wykonać wpusty podłogowe zintegrowane z separatorem cieczy lekkich 

- WyposaŜyć instalację napełniania zładu w stację uzdatniania oraz osprzęt zgodnie z 

rys. techologicznym. 

- Instalacja zlewu Ŝeliwnego wraz z podłączeniem wodno-kanalizacyjnycm. 

 

Wytyczne grzewcze: 

- Instalacja grzejników panelowego w pomieszczeniu kotłowni oraz wykonanie 

odpowiednich podejść instalacyjnych pod grzejnik, 

 

Wytyczne wentylacyjne: 

- Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych nawiewnych  

- Adaptacja instniejących przewodów wentylacyjnych wywiewnych 

- Wykonanie przewodów spalinowych wg projektu 



 

 

WYMIANA GRZEJNIKÓW W BUDYNKU SZKOLNYM  

 

Stan istniejący: 

 

   Budynek wyposaŜony jest obecnie w instalację grzewczą wodną otwartą z 

rozdziałem. Instalacja grzewcza w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych 

łączonych przy pomocy spawania. Główne przewody rozdzielcze rozprowadzone są  

w poziomie przyziemia pod stropem. Zasilanie w medium grzewcze poszczególnych 

pomieszczń uŜytkowych odbywa się bezpośrednio z pionów prowadzonych po wierzchu 

przez wszystkie kondygnacje w rejonie ścian zewnętrznych. Piony prowadzone w rejonie 

ścian zewnętrznych nieizolowane. Odpowietrzenie instalacji zbiorcze znajduje się na 

poddaszu budynku. Zgodnie z archiwalnym projektem instalacja grzewcza pracuje na 

parametrach 90/70ºC. Pierwotnie instalacja została zaprojektowana i wykonana do pracy 

w układzie grawitacyjnych. Po realizacji budynku sali gimnastycznej układy wyposaŜono w 

pompy obiegowe. Budynek szkolny wyposaŜony jest obecnie w grzejniki Ŝeliwne członowe 

model TA-1. Rozstaw króćców 500mm. W holu w poziomie przyziemia znajduje się 1 

grzejnik z rur stalowych oŜebrowanych typu Gś-2.  

Łączna moc obecnie zainstalowanych grzeników (na podstawie inwentaryzacji w maju 

2010.) wynosi 75,5  kW. Częśc pomieszczeń w budynku jest nieogrzewana. 

 

 

ZałoŜenia dotyczące wymiany grzejników w budynku szkolnym 

 

Przy doborze nowych grzejników uwzglęniono nastepujące załoŜenia: 

- Doboru grzejników dokonano opierając się na mocach grzewczych obecnie 

zamontowanych grzejników, tj bez analizy cieplnej pomieszczeń, 



- Dobór uwzględnia termomodernizację budynku szkoły w tym izolację termiczną ścian 

zewnętrznych (12cm styropianu), izolację termiczną stropu nad 4 kondygnacją (25cm 

styropianu) oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 

- Uwzględniono istniejace parametry pracy kotłowni. Nie przewiduje się zmian 

parametrów pracy kotłowni ze względu na fakt, Ŝe zgodnie z archiwalna dokumentacją 

z 2005 r instalacja grzewcza budynku sali gimnastycznej została obliczona na 

parametry 90/70ºC. 

 

Stan projektowany: 

 

   W budynku miejscach zainstalowanych uprzednio grzejników Ŝeliwnych 

członowych przewiduje się instalację nowych grzejników panelowych przeznaczonych 

specjalnie dla obiektów gdzie przewiduje się remont instalacji grzewczej. Dobrano 

grzejniko firmy Stelrad model RENO Compact o rozstawie króćców przyłaczeniowych 

500mm tj takim jak pierwotnych grzejników członowych. Grzejniki wyposaŜone będą na 

zasilaniu w zawór ręcznej regulacji 1/2 ”, na powrocie zawór regulacyjny 1/2 ”, oraz 

odpowietrzniki ręczne. W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się grzejnik model Compact. 

 
Zestawienie nowych grzejników: 

 
GRZEJNIKI PANELOWE RENO COMPACT I COMPACT FIRMY STELRAD   
           

Nr 
pom. 

Opis pom. Kond
. 

Ti 
[°C] 

Dod
. 

Qobl [W] Typ Il. L [m] H [m] D [m] 

Parametry instalacji: 90/70, Rury nieizolowane         
001 HOL 0 20 5% 2647 RC 22/550 1 1,60 0,55 0,100 
004 KOTŁOWNIA 0 20 5% 2468 CO 22/900 1 0,90 0,90 0,100 
008 KUCHNIA 0 20 5% 2018 RC 22/550 1 1,00 0,55 0,100 
009 STOŁÓWKA 0 20 5% 2456 RC 22/550 1 1,20 0,55 0,100 

010-1 ZERÓWKA 0 20 5% 1470 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
010-2 ZERÓWKA 0 20 5% 1592 RC 21/550 1 1,1 0,55 0,077 

                      
KS1 KLATKA SCHODOWA 1 1 20 5% 1575 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
KS2 KLATKA SCHODOWA 2 2 20 7% 642 RC 22/550 1 0,40 0,55 0,100 
KS2 KLATKA SCHODOWA 2 2 20 7% 1605 RC 22/550 1 0,80 0,55 0,100 

                      



101-1 HOL 1 20 5% 1575 RC 21/550 1 1,10 0,55 0,077 
101-2 HOL 1 20 5% 2163 RC 21/550 1 1,40 0,55 0,077 
102 POM, GOSP 1 20 5% 473 RC 22/550 1 0,40 0,55 0,100 
103 SANITARIAT 1 20 5% 1733 RC 22/550 1 0,90 0,55 0,100 
104 POM. GOSPODARCZE 1 20 5% 1418 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 
105 SANITARIAT 1 20 5% 1194 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 

106-1 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 2048 RC 21/550 1 1,60 0,55 0,077 
106-2 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1890 RC 21/550 1 1,20 0,55 0,077 
107-1 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1349 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
107-2 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1349 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
108-1 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1349 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
108-2 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1349 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
109-1 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1733 RC 21/550 1 1,10 0,55 0,077 
109-2 SALA LEKCYJNA 1 20 5% 1733 RC 21/550 1 1,10 0,55 0,077 
110 POM. GOSPODARCZE 1 20 5% 1260 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 

                      
201-1 HOL 2 20 7% 2163 RC 21/550 1 1,40 0,55 0,077 
201-2 HOL 2 20 7% 1605 RC 21/550 1 1,20 0,55 0,077 
202 POM, GOSP 2 20 7% 482 RC 22/550 1 0,40 0,55 0,100 
203 SANITARIAT 2 20 7% 1605 RC 22/550 1 0,80 0,55 0,100 
204 POM, GOSP 2 20 7% 1445 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 
205 SANITARIAT 2 20 7% 1445 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 

206-1 SALA LEKCYJNA 2 20 7% 1766 RC 21/550 1 1,20 0,55 0,077 
206-2 SALA LEKCYJNA 2 20 7% 1926 RC 21/550 1 1,60 0,55 0,077 
207-1 SALA LEKCYJNA 2 20 7% 1375 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
207-2 SALA LEKCYJNA 2 20 7% 1375 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
208-1 SALA LEKCYJNA 2 20 7% 1375 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
208-2 SALA LEKCYJNA 2 20 7% 1375 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
209 POK. NAUCZYCIELSKI 2 20 7% 1766 RC 21/550 1 1,20 0,55 0,077 
210 POK. NAUCZYCIELSKI 2 20 7% 1766 RC 21/550 1 1,20 0,55 0,077 
211 POK. DYREKTORA 2 20 7% 1284 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 

                      
302 POKÓJ 3 20 9% 1962 RC 21/550 1 1,40 0,55 0,077 
303 POKÓJ 3 20 9% 2616 RC 21/550 1 2,00 0,55 0,077 
304 ŁAZIENKA 3 24 9% 1308 RC 22/550 1 0,70 0,55 0,100 
305 KUCHNIA 3 20 9% 1635 RC 21/550 1 1,10 0,55 0,077 
306 POKÓJ 3 20 9% 2616 RC 21/550 1 2,00 0,55 0,077 
307 POKÓJ 3 20 9% 2616 RC 21/550 1 1,80 0,55 0,077 
308 KUCHNIA 3 20 9% 1308 RC 21/550 1 0,90 0,55 0,077 
309 ŁAZIENKA 3 24 9% 491 RC 22/550 1 0,40 0,55 0,100 
310 KUCHNIA 3 20 9% 1309 RC 21/550 1 0,90 0,55 0,077 
311 ŁAZIENKA 3 24 9% 529 RC 22/550 1 0,40 0,55 0,100 



312 POKÓJ 3 20 9% 1226 RC 21/550 1 0,80 0,55 0,077 
313 POKÓJ 3 20 9% 1374 RC 21/550 1 1,00 0,55 0,077 
314 POKÓJ 3 20 9% 2126 RC 21/550 1 1,60 0,55 0,077 
315 POM. GOSPODARCZE 3 20 9% 1635 RC 22/550 1 0,80 0,55 0,100 
316 MAGAZYN 3 20 9% 981 RC 22/550 1 0,50 0,55 0,100 
317 MAGAZYN 3 20 9% 818 RC 22/550 1 0,40 0,55 0,100 

 


