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Budowa lodowiska stałego "BIAŁY ORLIK" w
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sztniowo-kasowym

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót J.m. Ilo ść

1 Budynek zaplecza
1.1 Prace przygotowawcze
1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere- nie równinnym i nizinnymKNR 201/122

/1 m3 500,150
2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharekKNR 201/126

/1 m2 1 050,000
3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na 

odl. do 1 km
KNR 
AT 3/104/1 m2 366,330

4 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyła- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III- IV

KNR- 201/21
0/4 m3 14,650

1.2 Podło Ŝa
5 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IVKNR 231/103

/2 m2 338,930
6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cmKNNR 6/112/

1 m2 338,930
7 Podkłady betonowe gr 15cm na podł.gruntowymKNR 202/110

1/1 m3 5,084
8 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne po- ziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- 

pierwsza warstwa - gruntowanie np. BOTAZIT BE901
KNR 2-02 
0602- 01 
analo- gia m2 338,930

9 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne po- ziome - wyk.na zimno z past 
emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa - np. BOTAZIT BM92

KNR 202/602
/5 m2 338,930

10 Podkłady betonowe (B20) na stropieKNR 202/110
1/2 m3 3,389

11 Zbrojenie posadzek siatką Q188KNR 13-12 
1002- 01 
analo- gia m2 338,930

12 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 
Styro- dur gr.10cm

KNR 202/609
/3 m2 338,930

13 Izolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkoweKNR 202/607
/1 m2 338,930

14 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładkoKNR 202/110
2/2 m2 338,930

15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 35mmKNR 202/110
2/3 m2 338,930

16 Zbrojenie posadzek siatką Q188KNR 13-12 
1002- 01 
analo- gia m2 338,930

1.3 Parter
17 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pus- taków ceramicznych typu U/220 gr.25cmKNR 2-02 

0109- 05 
analo- gia m2 301,230

18 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z ce- gieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.KNR 202/105
/1 m2 324,790

19 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji mo- nolit.budowli - pręty Ŝebrowane-zbrojenie 
słupów As.1, As.2

KNR 202/290
/4 t 0,329

20 Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16KNR 202/208
/4 m3 1,009

21 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji mo- nolit.budowli - pręty Ŝebrowane-zbrojenie 
nadproŜy od A.N.1 do A.N.12

KNR 202/290
/4 t 0,583

22 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie nadproŜy 
od A.N.1 do A.N.12

KNR 202/290
/1 t 0,045

23 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - nadproŜa od A.N.1 do A.N.12KNR 202/210
/5 m3 3,261

24 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - nadproŜa A.N.SKNR 202/290
/1 t 0,030

25 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane - nadproŜa A.N.SKNR 202/290
/2 t 0,059

26 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 - nadproŜa A.N.SKNR 2-02 
0210- 06 
analo- gia m3 0,713

27 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji mo- nolit.budowli - pręty gładkie - zbrojenie 
wieńca A.w.1, A.w.2

KNR 202/290
/3 t 0,267

28 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji mo- nolit.budowli - pręty Ŝebrowane-zbrojenie 
wieńca A.w.1 A.w.2

KNR 202/290
/4 t 0,730

29 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu- stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m 
- wieniec A.w.1 oraz A.w.2

KNR 202/211
/4 m3 12,870
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30 Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków ceramicz- nychKNR 2-02 
0122- 05 
analo- gia m 6,450

31 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowychKNR 401/201
/10 m 3,400

32 Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznegoKNR 401/203
/13 m2 0,720

33 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jedno- dzielne jednorzędowe budownictwa 
uŜyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 (U = max. 1,0 w/m2*k)

KNR 202/100
3/4 m2 4,320

34 Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z 
ce- gieł

KNR- W 4- 
01 0320- 02 
analo- gia szt. 28,000

35 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodziel- ne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykoń- czone

KNR 202/101
7/2 m2 48,400

1.4 Więźba
36 Konstrukcja dachowa - wiązary, stęŜenia, okucia, murłaty, kontrłaty wraz z montaŜemwyce- na in- 

dywi- dual- 
na m2 484,986

1.5 Poddasze - ściany szczytowe oraz strop nad parterem
37 StelaŜ drewniany - kontrłaty 8x8cm - konstrukcji ściany szczytowej w rozstawie 30cm 

mocowane bezpośrednio do skrajnych dźwigarów dachowych
KNR AT-09 
0101- 04 
analo- gia m2 49,200

38 StelaŜ drewniany - łaty 8x8cm - konstrukcji ściany szczytowej w rozstawie 30cmKNR 
AT 9/101/4 m2 49,200

39 Deskowanie pełne części ścian szczytowychKNKR B 2 
0405- 01 
analo- gia m2 polaci 49,200

40 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiejKNR- W 2- 
02 0606- 02 
analo- gia m2 49,200

41 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine- ralnej pionowe z płyt układanych na suchoKNR- 202/61
2/6 m2 49,200

42 Stelaz drewniany - kontrłaty 8x8cm - konstrukcji ścian zamykających pomieszczenie agregatu 
w rozstawie 30cm mocowane bezpośrednio do dźwi- garów dachowych

KNR AT-09 
0101- 04 
analo- gia m2 13,015

43 StelaŜ drewniany - łaty 8x8cm - konstrukcji ściany zamykającej w rozstawie 30cmKNR AT-09 
0101- 04 
analo- gia m2 13,015

44 Deskowanie pełne ścian zamykającychKNKR B 2 
0405- 01 
analo- gia m2 polaci 13,015

45 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiejKNR- W 2- 
02 0606- 02 
analo- gia m2 13,015

46 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine- ralnej pionowe z płyt układanych na suchoKNR- 202/61
2/6 m2 13,015

47 Stelaz drewniany - kontrłaty 8x8cm - konstrukcji ścian zamykających korytarz przy głównym wejś- ciu 
- w rozstawie 30cm mocowane bezpośrednio do dźwigarów dachowych

KNR AT-09 
0101- 04 
analo- gia m2 27,558

48 StelaŜ drewniany - łaty 8x8cm - konstrukcji ścian zamykających w rozstawie 30cmKNR AT-09 
0101- 04 
analo- gia m2 27,558

49 Deskowanie pełne ścian zamykającychKNKR B 2 
0405- 01 
analo- gia m2 polaci 27,558

50 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiejKNR- W 2- 
02 0606- 02 
analo- gia m2 27,558

51 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine- ralnej pionowe z płyt układanych na suchoKNR- 202/61
2/6 m2 27,558

52 Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cmKNR 0-21 
4007- 01 
analo- gia m2 356,240

53 Folie wstępnego krycia (FWK) układane pomiędzy dzwigarami - paroprzepuszczalność min. 
1600g/ m2

KNR AT-09 
0103- 02 
analo- gia m2 356,240

54 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine- ralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa

KNR 202/613
/3 m2 356,240

55 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiejKNR- W 2- 
02 0606- 02 
analo- gia m2 356,240

56 Deskowanie pełne sufitówKNKR B 2 
0405- 01 
analo- gia m2 polaci 326,090
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57 (z.XI) Sufity GKB podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowymNNR 
NKB 202/203
0/2 m2 326,090

1.6 Pokrycie dachowe
58 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnejKNR 15/526/

1 m 25,500
59 Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończo- ne o pow. ponad 1.5 m2KNR- 202/10

16/6 m2 46,080
60 Deskowanie połaci dachowychKNKR 

B 2/405/1 m2 polaci 484,986
61 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na desko- waniu - rozstaw kontrłat 0,60 m - 

paroprzepusz- czalność min. 1600 g/m2
KNR 
AT 9/102/1 m2 484,986

62 Łacenie - rozstaw łat 35 cmKNR 
AT 9/101/5 m2 484,986

63 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - np. GERARD CORONAKNR- W 2- 
02 0511- 01 
analo- gia m2 484,986

64 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - np.GERARD CORONA - gąsioryKNR- 202/51
1/2 m 23,400

65 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - np. GERARD CORONA - blachy okapoweKNR- 202/51
1/3 m 46,800

66 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - np. GERARD CORONA - wiatrownice boczneKNR- 202/51
1/4 m 44,200

1.7 Elewacje
67 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - system STOPTER - zamocowanie listwy 

co- kołowej
KNR 23/2612
/9 m 71,450

68 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropia- nowych do ścian - gr 15 cm

KNR 23/2612
/1 m2 235,300

69 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - system STOPTER - ochrona naroŜników 
wy- pukłych kątownikiem metalowym

KNR 23/2612
/8 m 92,860

70 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

KNR 23/2612
/6 m2 235,300

71 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na ościeŜach

KNR 23/2612
/7 m2 10,557

72 Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwo- wych na gotowym podłoŜu z zaprawy o uziarnieniu 2 
mm i fakturze baranek - kolor NCS 2500N

KNR K-04 
0105- 03 
analo- gia m2 235,3

73 Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką na zakład powierzchni 2,0-5,0 m2KNR 19-01 
0418- 06 
analo- gia m2 14,570

74 Folia wstępnego krycia (FWK) wraz z łatami pod deski elewacyjneKNR AT-09 
0103- 02 
analo- gia m2 14,570

75 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kolor czarnyKNR- 202/51
9/4 m 46,800

76 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta- lowej ocynkowanej - kolor czarnyKNR- 202/52
6/3 m 14,400

77 Bramy z ościeŜnicą składane czteroskrzydłowe przesuwne stalowe - brama pomieszczenia agregatuKNR- 202/12
05/3 m2 15,390

78 Bramy z ościeŜnicą składane czteroskrzydłowe przesuwne stalowe - brama garaŜu rolbyKNR- 202/12
05/3 m2 6,450

79 Okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2KNR- 202/10
39/1 m2 4,320

80 Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2KNR- 202/10
39/3 m2 12,830

81 Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2KNR- 202/10
39/2 m2 5,960

82 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłoweKNR- 202/10
40/2 m2 11,060

83 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłoweKNR- 202/10
40/1 m2 4,200

84 śaluzje z blach trapezowych na konstrukcji stalowejKNR 2-03 
0308- 04 
analo- gia m2 1,500

1.8 Wykończenie wn ętrz
85 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie

poziome pod posadzki z płytek
NNR 
NKB 202/113
4/1 m2 194,330

86 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowejNNR NKB 
202 2806- 06
analo- gia m2 64,000

87 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowejNNR NKB 
202 2806- 06
analo- gia m2 100,300
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88 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej 
ukła- dane metodą regularną - gres techniczny

KNR- 202/11
11/3 m2 14,880

89 Cokoliki z płytek gresowych stone lusterna o wys. 10cm na zaprawie klejowejNNR NKB 
202 2809- 04
analo- gia m 51,810

90 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
po- mieszczeniach o pow.ponad 10 m2

NNR 
NKB 202/280
9/4 m 81,530

91 Posadzka cementowa o śr.grub.do 40 mm wraz z cokolikiem wys. 10 cm - Posadzka techniczna 
be- tonowa B.1

TZKN BK XI 
0201- 25 m2 22,250

92 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce 
cemento- wo-piaskowej - posadzka B.2

KNR 
AT 3/304/3 m2 27,800

93 Posadzki jednobarwne z płytek z gresu technicz- nego o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowejNNR NKB 
202 2806- 03
analo- gia m2 15,150

94 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za- prawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane 
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNR 
NKB 202/113
0/2 m2 87,540

95 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z war- stwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami - 
kolor szary C.1

KNR 2-02 
1112- 02 
analo- gia m2 87,540

96 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za- prawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane 
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNR 
NKB 202/113
0/2 m2 40,500

97 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z war- stwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami - 
kolor czarny C.2

KNR 2-02 
1112- 02 
analo- gia m2 40,500

98 Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.mechanicznie na ścianach płaskich i słupachKNR 202/804
/1 m2 973,000

99 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - kolor Citta BiancoKNR 202/829
/6 m2 378,580

100 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - kolor mozaika płytek 
wg projektu wnętrz

KNR 202/829
/6 m2 38,731

101 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie
pionowe przed malowaniem farbami emulsyj- nymi tynków gładkich wewnętrznych - kolor NCS S 
1502 - Y50R

NNR 
NKB 202/113
4/2 m2 276,542

102 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - 
kolor NCS S 1502 - Y50R

KNR- W 2- 
02 1510- 01 
analo- gia m2 276,542

103 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie
pionowe przed malowaniem farbami emulsyj- nymi tynków gładkich wewnętrznych - kolor NCS S 
1510 - B80G

NNR 
NKB 202/113
4/2 m2 58,021

104 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - 
kolor NCS S 1510 - B80G

KNR- W 2- 
02 1510- 01 
analo- gia m2 58,021

105 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie
pionowe przed malowaniem farbami emulsyj- nymi tynków gładkich wewnętrznych - kolor 
biały matowy

NNR 
NKB 202/113
4/2 m2 177,018

106 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - 
kolor biały matowy

KNR- W 2- 
02 1510- 01 
analo- gia m2 177,018

107 Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwo- wych na gotowym podłoŜu o uziarnieniu 1 mm 
i fakturze drapanej - kolor srebrny

KNR K-04 
0105- 02 
analo- gia m2 46,111

108 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie
poziome - sufity kolor biały

NNR 
NKB 202/113
4/1 m2 186,350

109 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 
po- wierzchni - kolor biały

KSNR 3 
0605- 04 
analo- gia m2 186,350

110 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie
poziome - sufity dwu kolorowe

NNR 
NKB 202/113
4/1 m2 59,700

111 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 
po- wierzchni - dwu kolorowe sufity

KSNR 3 
0605- 04 
analo- gia m2 59,700

112 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie
poziome - sufity trój kolorowe

NNR 
NKB 202/113
4/1 m2 50,240

113 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 
po- wierzchni - trój kolorowe sufity

KSNR 3 
0605- 04 
analo- gia m2 50,240

114 MontaŜ lustraKNPn RPDE 
22- 53c szt. 8,000
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115 Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm - blaty podumywalkowe w 
łazien- kach

KNR 202/210
3/3 m 9,620

116 Podokienniki - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm - pa- rapet P.1 wg. arch. wnętrzKNR 202/210
3/3 m 9,620

117 Pochwyt na wspornikachKNR- 202/12
08/3 m 17,400

118 Dostawa i montaŜ wyposaŜenia dodatkowego wy- posaŜenia łazienek dla niepełnosprawnych 
- uchwyt ruchomy SV3, uchwyt CV3, uchwyt CV2, Uchwyt SV2, siedzisko do natrysku

Kalku- lacja 
włas- na kpl 2,000

2 Lodowisko
2.1 Prace przygotowawcze
119 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- tach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 

prze- mysłowe i lotniska
KNR 201/121
/1 ha 0,090

120 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharekKNR 201/126
/1 m2 903,000

121 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
sa- mochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 201/206
/2 m3 586,950

122 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyła- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III- IV

KNR- 201/21
0/4 m3 586,950

123 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IVKNR 231/103
/2 m2 903,000

2.2 Płyta lodowiska
124 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cmKNNR 6/112/

1 m2 903,000
125 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cmKNNR 6/112/

5 m2 903,000
126 Podkłady betonowe na podł.gruntowymKNR 202/110

1/1 m3 90,300
127 Ława pod krawęŜniki betonowa zwykłaKNR 231/402

/3 m3 67,725
128 ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.KNR 231/407

/5 m 126,940
129 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polie- tylen.gr.0,2-0,6mm pozioma z przekładka z grafituKNR 202/607

/1 m2 903,000
130 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt ze sty- roduru gr. 10cmKNR 202/609

/1 m2 903,000
131 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polie- tylen.gr.0,2-0,6mm pozioma z przekładka z grafituKNR 202/607

/1 m2 903,000
132 Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamento- wych betonowych lub ŜelbetowychKNNR 2/101/

2 m2 837,760
133 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty ŜebrowaneKNR 202/290

/2 t 14,700
134 Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymKNNR 2/107/

3 m3 108,909
135 Banda lodowiska kpl 1,000
136 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki 

w gr.kat.III-IV - P.2
KNR 231/103
/2 m2 211,010

137 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - P.2KNNR 6/112/
3 m2 211,010

138 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - P.2KNNR 6/109/
2 m2 211,010

139 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - P.2KNR 202/604
/5 m2 211,010

140 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa - P.2KNR 202/604
/6 m2 211,010

141 Podkłady betonowe na podł.gruntowymKNR 202/110
1/1 m3 21,101

142 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalowąKNR 202/110
6/7 m2 211,010

143 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro- pianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho XPS200 - jedna warstwa

KNR 202/609
/3 m2 211,010

144 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polie- tylen.szerokiej poziome podposadzkoweKNR 202/607
/1 m2 211,010

145 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładkoKNR 202/110
2/2 m2 211,010

146 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm

KNR 202/110
2/3 m2 211,010

147 Podłoga z kostki gumowej brukowej - kolor czarny - P.2KNR 2-02 
1110- 08 
analo- gia m2 252,860

2.3 Kanał mro Ŝeniowy
148 Podkłady betonowe na podł.gruntowymKNR 202/110

1/1 m3 3,166
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149 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- nowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- 
gruntowanie np. BOTAZIT BE901

KNR 2-02 
0603- 01 
analo- gia m2 70,435

150 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- nowe - wyk.na zimno z past 
emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa - np. BOTAZIT BM92

KNR 202/603
/5 m2 70,435

151 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- nowe - wyk.na zimno z past 
emulsyjnych asfalt.gęstych - druga warstwa np. BOTAZIT BM92

KNR 202/603
/6 m2 70,435

152 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt ze sty- roduru gr. 10cmKNR 202/609
/1 m2 70,435

153 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- nowe - wyk.na zimno z past 
emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa - np. BOTAZIT BM92

KNR 202/603
/5 m2 70,435

154 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- nowe - wyk.na zimno z past 
emulsyjnych asfalt.gęstych - druga warstwa np. BOTAZIT BM92

KNR 202/603
/6 m2 70,435

155 Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych beto- nowych lub ŜelbetowychKNNR 2/101/
2 m2 32,975

156 Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnymKNNR 2/107/
3 m3 3,693

157 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betono- wych lub ŜelbetowychKNNR 2/101/
3 m2 64,367

158 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w desko- waniu tradycyjnymKNNR 2/107/
4 m3 4,485

159 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty ŜebrowaneKNR 202/290
/2 t 0,588

160 Prefabrykowane płyty i ruszty Ŝelbetowe nad kana- łami - ułoŜenie Ŝurawiem na sucho elementów 
o masie 100-300 kg

KNR 222/208
/8 szt. 38,000

2.4 kanalizacja
161 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IIIKNR 401/102

/2 m3 65,250
162 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.KNR 231/105

/1 m2 65,250
163 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.KNR 231/105

/2 m2 65,250
164 Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wyko- pach , wewnątrz budynkówKNR 215/228

/3 m 71,500
165 Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wyko- pach , wewnątrz budynkówKNR 215/228

/4 m 59,000
166 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km grunt.kat. IIIKNR 401/108

/2 m3 19,575
167 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu- tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwa- mi

co 15 cm w gr.kat. III
KNR 401/105
/2 m3 45,675

168 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 401/339
/3 m 7,500

169 MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia- nach z łączeniem metodą wciskowąKNR 215/205
/2 m 12,500

170 MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskowąKNR 215/217
/2 szt. 6,000

171 P/a MontaŜ zaworu napowietrzającego z PCW o śr.zewn. 50 mm łaczonych metodą wciskowąKNR 215/217
/1 szt. 1,000

172 P/a MontaŜ rur wywiewnych PVC o śr. 110 mmKNR 215/209
/3 szt. 6,000

173 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 
50 mm

KNR 215/208
/3 szt. 64,000

174 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 
110 mm

KNR 215/208
/5 szt. 22,000

175 P/a MontaŜ wpustów piwnicznych o śr. 110 mmKNR 215/212
/2 szt. 9,000

2.5 instalacja wody
176 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 401/339

/4 m 41,000
177 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 401/336

/1 m 15,000
178 P/a Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach 

zacisko- wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
KNNR 4/112/
4 m 7,000

179 p/a Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach 
zacisko- wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4/112/
5 m 14,000

180 p/a Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach 
zacisko- wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4/112/
1 m 126,000

181 p/a Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zacisko- wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4/112/
1 m 89,000

182 p/a Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach 
zacisko- wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4/112/
2 m 30,000

183 p/a Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach 
zacisko- wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4/112/
3 m 33,000
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184 p/a Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hy- drantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 16 mm

KNR 215/107
/1 szt. 35,000

185 p/a Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hy- drantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 63 mm

KNR 215/107
/4 szt. 1,000

186 p/a Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hy- drantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 50 mm

KNR 215/107
/4 szt. 5,000

187 p/a Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hy- drantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm

KNR 215/107
/2 szt. 16,000

188 Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)KNR 34/101/
1 m 34,000

189 Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)KNR 34/101/
10 m 93,000

190 Izolacja rurociągów śr.122 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)KNR 34/101/
1 m 59,000

191 Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)KNR 34/101/
10 m 30,000

192 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)KNR 34/101/
2 m 15,000

193 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)KNR 34/101/
11 m 16,000

194 Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)KNR 34/101/
2 m 27,000

195 Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)KNR 34/101/
19 m 6,000

196 Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)KNR 34/101/
2 m 7,000

197 Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)KNR 34/101/
5 m 14,000

198 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnychKNNR 4/128/
2 m 299,000

199 Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 
65 mm)

KNR 215/110
/4 m 299,000

200 MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowymKNR 215/221
/2 szt. 15,000

201 Elementy montaŜowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiejKNR 2-15/ 
GE- BE- RIT 
0102- 05 kpl. 13,000

202 Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - ustępKNR 2-15/ 
GE- BE- RIT 
0104- 01 kpl. 13,000

203 Elementy montaŜowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w ściance lekkiejKNR 2-15/ 
GE- BE- RIT 
0102- 06 kpl. 4,000

204 Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - pisuarKNR 2-15/ 
GE- BE- RIT 
0104- 02 szt. 4,000

205 Przyciski do spłuczek podtynkowychKNR 2-15/ 
GE- BE- RIT 
0105- 01 kpl. 13,000

206 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mmKNR 215/115
/2 szt. 15,000

207 Bateria natryskowaKNR 215/117
/1 szt. 7,000

208 Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mmKNR 215/114
/1 szt. 10,000

209 Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręcz- naKNR 2-15/ 
GE- BE- RIT 
0203- 01 kpl. 4,000

210 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm z filtremKNR 215/112
/1 szt. 53,000

2.6 Kotłownia i skład opału
211 p/a Kotły Ŝeliwne wodne lub parowe - kocioł Loga- no G215KNR 215/502

/1 szt. 1,000
212 MontaŜ zbiorników na olej opałowy - 2-płaszczowy zbiornik Roth 1000lkalku- lacja 

włas- na szt. 3,000
213 Szafka na wlew oleju, np.firmy arpapolkalku- lacja 

włas- na szt 1,000
214 MontaŜ linii olejowejkalku- lacja 

włas- na szt. 1,000
215 WyposaŜenie składu paliwa w wentylację oraz wlew paliwakalku- lacja 

włas- na szt. 1,000
216 Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 1000 dm3KNR- 215/50

7/1 kpl. 1,000
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217 p/a Pompa obiegowa o śr.nom. 25 mmKNR 215/118
/2 szt. 2,000

218 p/a Pompa cyrkulacyjna o śr.nom. 25 mmKNR 215/118
/2 szt. 1,000

219 Pompa obiegowao śr.nom. 32 mmKNR 215/118
/3 szt. 1,000

220 Zawory trójdrogowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32-40 mmKNR 215/408
/4 szt. 1,000

221 p/a armatura zabezpieczająca kociołKNR 215/408
/3 szt. 1,000

222 Zawory bezpieczeństwa o połączeniach gwintowa- nych śr.nominalna 20 mmKNR 215/408
/2 szt. 1,000

223 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknięte- go o pojemności całkowitej do 2.0 m3KNR 215/507
/1 szt. 1,000

224 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknięte- go o pojemności całkowitej do 2.0 m3KNR 215/507
/1 szt. 1,000

225 p/a Separator powietrzaKNR 215/406
/1 szt. 1,000

226 MontaŜ zestawów mieszających pompowychkalku- lacja 
włas- na szt. 3,000

227 Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych śr.no- minalna 32-40 mmKNR 215/408
/4 szt. 1,000

228 Filtr do zmiękczacza śr.nominalna 32-40 mmKNR 215/408
/4 szt. 1,000

229 Stacja zmiekczania wody napełniającej instalacjękalku- lacja 
włas- na szt. 1,000

230 Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wodomierzy 
skrzydelko- wych

KNR 215/108
/3 kpl. 1,000

231 Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mmKNR 215/118
/2 szt. 1,000

232 Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. dn20 mm mmKNR 215/509
/1 szt 1,000

233 Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. dn20 mm mmKNR 215/509
/1 szt 1,000

234 Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. dn20 mm mmKNR 215/509
/1 szt 1,000

235 Zawór termostatyczny grzejnikowy o śr.nom. 20 mmKNR 215/415
/2 szt. 1,000

236 p/a manometr 6 barKNR 215/415
/1 szt. 6,000

237 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regu- lacjiKNR 215/512
/1 szt. 5,000

238 Uruchomienie kotłownikalku- lacja 
włas- na szt. 1,000

2.7 Instalacja centralnego ogrzewania
239 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 401/339

/4 m 19,000
240 p/a Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PEX/AL/ PEX instalacyjnych o śr.nom. 40-50 mm o 

połą- czeniach zaciskowych na ścianach budynku
KNR 215/402
/4 m 2,000

241 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PEX/AL/PE ins- talacyjnych o śr.nom. 16 mm o połączeniach 
za- ciskowych na ścianach budynku

KNR 215/402
/2 m 266,000

242 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PEX/AL/PE ins- talacyjnych o śr.nom. 20 mm o połączeniach 
za- ciskowych na ścianach budynku

KNR 215/402
/2 m 36,000

243 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PEX/AL/PE ins- talacyjnych o śr.nom. 32 mm o połączeniach 
za- ciskowych na ścianach budynku

KNR 215/402
/3 m 4,000

244 p/a Izolacja matami (płytami) Thermasheet gr. 15 mm powierzchni płaskich pod ogrzewanie 
podłogowe

KNR 34/401/
1 m2 300,000

245 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PEX/AL/PE instalacyjnych o śr.nom. 20 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach budynku

KNR 215/402
/2 m 960,000

246 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PEX/AL/PE instalacyjnych o śr.nom. 20 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach budynku

KNR 215/402
/2 m 1 500,000

247 Rury przyłączne o śr. 16 mm do rozdzielaczy c.o.KNR 215/422
/1 kpl. 18,000

248 Rury przyłączne o śr. 16 mm do rozdzielaczy c.o.KNR 215/422
/1 kpl. 34,000

249 Rury przyłączne o śr. 32 mmKNR 215/422
/4 kpl. 16,000

250 Rury przyłączne o śr. 20 mm do rozdzielaczy c.o.KNR 215/422
/1 kpl. 12,000

251 Rury przyłączne o śr. 26 mmKNR 215/422
/4 kpl. 1,000

252 Rury przyłączne o śr. 40 mmKNR 215/422
/4 kpl. 5,000
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253 Rury przyłączne o śr. 50 mmKNR 215/422
/4 kpl. 4,000

254 Rury przyłączne o śr. 20 mm do grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowychKNR 215/422
/2 kpl. 19,000

255 Grzejniki stalowe CV22/600/2300KNR- 215/41
8/8 szt. 1,000

256 Grzejniki stalowe CV22/600/2600KNR- 215/41
8/8 szt. 2,000

257 Grzejniki stalowe CV11/600/1100KNR- 215/41
8/3 szt. 1,000

258 Grzejniki stalowe CV22/600/1200KNR- 215/41
8/7 szt. 1,000

259 Grzejniki stalowe CV11/600/800KNR- 215/41
8/3 szt. 1,000

260 Grzejniki stalowe CV11/600/700KNR- 215/41
8/3 szt. 3,000

261 Grzejniki stalowe CV33/600/1200KNR- 215/41
8/11 szt. 1,000

262 Grzejniki stalowe CV11/600/600KNR- 215/41
8/3 szt. 2,000

263 Grzejniki stalowe CV11/600/500KNR- 215/41
8/3 szt. 2,000

264 Grzejniki stalowe CV22/600/3000KNR- 215/41
8/8 szt. 1,000

265 Grzejniki stalowe CV33/600/2600KNR- 215/41
8/12 szt. 2,000

266 Grzejniki stalowe CV11/600/1200KNR- 215/41
8/3 szt. 2,000

267 zawór grzejnikowy powrotny o śr.nom. 20 mmKNR 215/415
/2 szt. 19,000

268 Zawór termostatyczny o śr.nom. 20 mmKNR 215/415
/2 szt. 19,000

269 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnychKNR 215/404
/2 m 2 768,000

270 Kryzowanie instalacji wg projektuKNR 215/511
/1 szt. 19,000

271 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regu- lacjiKNR 215/512
/1 szt. 19,000

272 Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)KNR 34/101/
19 m 4,000

273 Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)KNR 34/101/
19 m 4,000

274 Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)KNR 34/101/
10 m 35,000

275 Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaf- lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)KNR 34/101/
10 m 266,000

2.8 wentylacja wywiewna
276 p/a MontaŜ centrali wentylacyjnej Mistral 3000KNR 217/201

/1 szt. 1,000
277 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 401/333

/11 szt. 15,000
278 Anemostaty kołowe wywiewne typ D o śr.100 mmKNR 217/140

/1 szt. 3,000
279 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.100 mmKNR 217/131

/2 szt. 3,000
280 Anemostaty kołowe wywiewne typ D o śr.80 mmKNR 217/140

/1 szt. 2,000
281 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.80 mmKNR 217/131

/2 szt. 2,000
282 Anemostaty kołowe wywiewne typ D o śr.125 mmKNR 217/140

/1 szt. 1,000
283 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.125 mmKNR 217/131

/2 szt. 1,000
284 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %KNR 217/114

/1 m2 22,320
285 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %KNR 217/114

/2 m2 36,000
286 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe, typ B/I o śr.do 630 mm - udział kształtek do 35 %KNR 217/113

/5 m2 8,200
287 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mmKNR 217/131

/2 szt. 1,000
288 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 250 mmKNR 217/131

/3 szt. 1,000
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289 Anemostaty kołowe typ D o śr 150 mmKNR 217/140
/1 szt. 1,000

290 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.150 mmKNR 217/131
/2 szt. 1,000

291 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mm - ocynkowaneKNR 217/146
/1 szt. 1,000

292 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 500 mmKNR 217/155
/5 szt. 1,000

2.9 wentylacja nawiewna
293 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 401/333

/11 szt. 15,000
294 Anemostaty kołowe nawiewne typ D o śr.80 mmKNR 217/140

/1 szt. 5,000
295 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.80 mmKNR 217/131

/2 szt. 5,000
296 Anemostaty kołowe nawiewne typ D o śr.100 mmKNR 217/140

/1 szt. 4,000
297 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.100 mmKNR 217/131

/2 szt. 4,000
298 Anemostaty kołowe nawiewne typ D o śr.125 mmKNR 217/140

/1 szt. 5,000
299 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.125 mmKNR 217/131

/2 szt. 5,000
300 Anemostaty kołowe nawiewne typ D o śr 150 mmKNR 217/140

/1 szt. 8,000
301 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.150 mmKNR 217/131

/2 szt. 8,000
302 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.125 mmKNR 217/131

/2 szt. 1,000
303 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 250 mmKNR 217/131

/3 szt. 1,000
304 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %KNR 217/114

/1 m2 22,320
305 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %KNR 217/114

/2 m2 36,000
306 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe, typ B/I o śr.do 630 mm - udział kształtek do 35 %KNR 217/113

/5 m2 8,200
307 p/a Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. kołowych o obwodzie do 400 mm matami z 

wełny gr. 25 mm
KNR 34/303/
1 m2 44,300

308 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 500 mmKNR 217/155
/5 szt. 1,000

309 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mmKNR 217/146
/1 szt. 1,000

2.10 Przyłącz wodoci ągowy
310 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 

kategorii III - przyjęto 80%
KNR 201/217
/6

1,8*1,0*(10+45+16+25+70,0+20,0+24+ 
2,0) = 381,600000

Ogółem: 381,600 m3 381,600
311 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złoŜeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - przyjęto 20%
KNR 201/310
/2 m3 381,60

312 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia aŜurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

KNR 201/322
/7

1,8*2*(10+45+16+25+70,0+20,0+24+2,0) = 763,200000
Ogółem: 763,200 m2 763,200

313 PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 20·cmKNR 218/501
/3

0,4*(10+45+16+25+70,0+20,0+24+2,0) = 84,800000
Ogółem: 84,800 m2 84,800

314 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mmKNRW 218/1
09/4 (1)

10+45+16+25+70,0+20,0+24+2,0 = 212,000000
Ogółem: 212,000 m 212,000

315 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110·mmKNRW 218/1
10/4 (1) złącze 20

316 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 
110·mm

KNRW 218/1
11/4 (1) złącze 6

317 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach  PE, Fi·100-110·mmKNRW 218/2
10/2 kpl 2

318 Hydranty poŜarowe, nadziemne Fi·80·mm pojedyńczołamanyKNRW 218/2
19/3 kpl 1

319 Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mmKNR 215/118
/1 szt. 1,000
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320 Bloki oporoweKNNRS 10/8
06/1 szt 6

321 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20·cmKNR 218/501
/3

0,4*(10+45+16+25+70,0+20,0+24+2,0) = 84,800000
Ogółem: 84,800 m2 84,800

322 Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi - taśma z wkładką metalowąKNRW 219/1
02/1 m 212

323 Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·100·mm, rury PE (odcinek 200·m)KNR 218/802
/1 (3) próba 1

324 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·mKNR 218/803
/1 (1) odcinek 1

325 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

KNR 201/230
/1 (1)

381,60-84,8*0,4 = 347,680000
Ogółem: 347,68 m3 347,68

326 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IVKNR 201/236
/2 m3 347,68

327 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyŜka 1,25·m3, grunt kategorii III, transport 
urobku do 1·km samochodami samowyładowczymi 5-10·t - wywiezienie nadmiaru ziemi

KNR 201/239
/2 (2)

84,8*0,4 = 33,920000
Ogółem: 33,920 m3 33,920

328 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu,
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t

KNR 201/214
/4 (2)

m3 33,92
329 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cmKNR 201/510

/1
2,0*(10+45+16+25+15) = 222,000000

Ogółem: 222,000 m2 222,000
2.11 Przyłącz kanalizacyjny
330 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 

kategorii III - przyjęto 80%
KNR 201/217
/6

S1-S2 1,0*1,5*13,0+1,0*1,0*1,5 = 21,000000
S2-S3 1,0*1,5*8,0+1,0*1,0*1,5 = 13,500000
S2- do budynku 1,0*1,5*16,0+1,0*1,0*1,5 = 25,500000
S3-S4 1,0*(1,5+1,05)/2*74+1,0*1,0*1,2*2 = 96,750000
S4-S5 1,0*(1,0+1,92)/2*24+1,0*1,0*1,9 = 36,940000
S5- do budynku 1,0*1,92*3,0 = 5,760000

Ogółem: 199,450 m3 199,450
331 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złoŜeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - przyjęto 20%
KNR 201/310
/2 m3 199,45

332 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia aŜurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

KNR 201/322
/7

S1-S2 2*1,5*13,0 = 39,000000
S2-S3 2*1,5*8,0 = 24,000000
S4-S5 2*(1,5+1,92)/2*12 = 41,040000
S5- do budynku 2*1,92*3,0 = 11,520000

Ogółem: 115,560 m2 115,560
333 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·mKNRW 218/5

13/1 (1) szt 3
334 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z 

pierścieniem odciąŜającym
KNRW 218/5
13/1 (2) szt 3

335 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za kaŜde 0,5·m róŜnicy 
głębokości

KNRW 218/5
13/2

S1 -3 = -3,000000
S2 -3 = -3,000000
S3 -3 = -3,000000
S -3 = -3,000000
S4 -4 = -4,000000
S5 -2 = -2,000000

Ogółem: -18,000 0.5 m -18,000
336 PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 20·cmKNR 218/501

/3
S1-S2 13,0*0,6 = 7,800000
S2-S3 8,0*0,6 = 4,800000
S2- do budynku 16,0*0,6 = 9,600000
S3-S4 74*0,6 = 44,400000
S4-S5 24*0,6 = 14,400000
S5- do budynku 3,0*0,6 = 1,800000

Ogółem: 82,800 m2 82,800
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337 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mmKNRW 218/4
08/2

S1-S2 13,0 = 13,000000
S2-S3 8,0 = 8,000000
S2- do budynku 16,0 = 16,000000
S3-S4 74 = 74,000000
S4-S5 24 = 24,000000
S5- do budynku 3,0 = 3,000000

Ogółem: 138,000 m 138,000
338 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20·cmKNR 218/501

/3
82,800 = 82,800000

Ogółem: 82,800 m2 82,800
339 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 

spycharka 55·kW (75·KM)
KNR 201/230
/1 (1)

199,45 = 199,450000
-82,8*0,4-0,5*0,5*3,14*9,0-0,08*0,08* 
3,14*199,45 = -44,193147

Ogółem: 155,26 m3 155,26
340 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IVKNR 201/236

/2 m3 155,26
341 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyŜka 1,25·m3, grunt kategorii III, transport 

urobku do 1·km samochodami samowyładowczymi 5-10·t - wywiezienie nadmiaru ziemi
KNR 201/239
/2 (2)

82,8*0,4+0,5*0,5*3,14*9,0+0,08*0,08* 
3,14*199,45 = 44,193147

Ogółem: 44,193 m3 44,193
342 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu,

ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10·t

KNR 201/214
/4 (2)

m3 44,193
343 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cmKNR 201/510

/1
2,0*(13+16+8+20) = 114,000000

Ogółem: 114,000 m2 114,000
3 Instalacja chłodnicza
3.1 GŁÓWNY ELEMENT
344 Dostawa i montaŜ agregatu chłodniczego typ TSE A200DC BT- czynnik chłodniczy R134a

- czynnik posredniczacy glikol etyl. (39 %)
- obieg chłodniczy z ekonomizerem
- bezstopniowa regulacja wydajnosci
- wydajnosc chłodnicza: 200 kW
- zapotrzebowanie mocy spręŜarki: 59 kW
- temperatura glikolu / zasilanie -12 0C
- temperatura glikolu / powrót -9 0C
- kompletna szafa elektryczna
Producent GEOCLIMA (Włochy)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/153
/9

szt 1
345 Dostawa i montaŜ skraplacza powietrznnego typ ACE

66A3-DV:
- czynnik chłodniczy R134a
- przepływ powietrza: pionowy
- wydajnosc cieplna: 266 kW
- ilosc wentylatorów: 6 szt
- moc wentylatorów: 18,6 kW
- temperatura otoczenia: +10 0C
- temperatura skraplania: +24 0C
Producent ECO (Włochy)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/133
/1

szt 1
346 Dostawa i montaŜ pompy do glikolu etylenowego

typ Etabloc GN 065-260/552-G11:
- medium: glikol etylenowy (39 %)
- wydajnosc 66 m3/h
- wysokosc podnoszenia 16 m
- moc silnika 5,5 kW / 2900 min-1
Producent K.S.B Polska

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/156
/2

szt 1
347 Dostawa i montaŜ zbiornika wyrównawczego (kompensacyjny)

glikolu typ G 300:
- pojemnosc 300 dm3
- cisnienie max. 6 bar
Producent REFLEX Polska

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/115
/3

szt 1
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3.2 ORUROWANIE LODOWISKA
348 Dostawa i monta orurowania płyty lodowiska wykonanego z rur HDPE fi25x2, 3mm w rozstawie co 

8cm na liswach stabilizujących wykonane z 127 pętli o długości ok.40,5m, kolektor zasilający z rur 
HDPE fi140x8,3mm l=ok.20,5 wg rys.K.1105.CH-3, kolektor powrotny z rur HDPE fi160x9,5 
l=ok.30,3m wg rys. K.1105.CH-4 1

cena zakła- 
dowa

kpl 1,000
349 Rura przewodowa 114,3 x 3,6 St35.8/I 32

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/201
/11

m 32,000
350 Rura przewodowa 88,9 x 3,2 St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/201
/10

m 1,000
351 Rura przewodowa 76,1 x 2,9 St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/201
/9

m 1,000
352 Rura przewodowa 33,7 x 2,6 St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/201
/5

m 1,000
353 Rura przewodowa 26,9 x 2,3 St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/201
/4

m 1,000
354 Kolano hamburskie 139,7 x 4,0 - 900 - 3d St35.8/I 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/205
/9

szt 2,000
355 Kolano hamburskie 114,3 x 3,6 - 900 - 3d ST35.8/I 8

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/205
/8

szt 8,000
356 Kolano hamburskie 88,9 x 3,2 - 90st. - 3d St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/205
/7

szt 1,000
357 Kolano hamburskie 76,1 x 2,9 - 90st. - 3d St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/205
/6

szt 1,000
358 ZwęŜka symetryczna 139,7x4,0 / 114,3x3,6 St35.8/I 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/208
/3

szt 2,000
359 ZwęŜka symetryczna 114,3x3,6 / 76,1 x 2,9 St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/207
/5

szt 1,000
360 ZwęŜka symetryczna 88,9x3,2 / 76,1 x 2,9 St35.8/I 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/208
/1

szt 1,000
361 Kołnierz płaski do przyspawania typ 01, PN 6, DN 125 St3S 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/219
/9

szt 2,000
362 Kołnierz płaski do przyspawania typ 01, PN 16, DN 100 St3S 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/219
/8

szt 2,000
363 Kołnierz płaski do przyspawania typ 01, PN 16, DN 80 ST3S 3

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/219
/7

szt 3,000
364 Kołnierz płaski do przyspawania typ 01, PN 16, DN 65 St3S 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/219
/6

szt 1,000
365 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń z elem.o masie 5 kg 100

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/147
/2

kg 100,000
366 MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 5 kg 100

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/148
/2

kg 100,000
367 Zawór kulowy DN 1 1/2' 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/225
/5

szt 1,000
368 Zawór kulowy DN 1" 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/225
/4

szt 1,000
369 Zawór kulowy DN 3/4' 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/225
/2

szt 1,000
370 Manometr do glikolu M100 - zakres 0 _0_ 6 bar, kl. 1,6, gwint M20 x 1,5 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/304
/2

szt 2,000
371 Zawór manometryczny do glikolu 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/304
/7

szt 2,000
372 Zawór bezpieczeństwa do glikolu typ 2115 DN 1" p = 6,0 bar 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/224
/4

szt 1,000
373 Odpowietrznik automatyczny z zaworkiem odcinającym 2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/224
/2

szt 2,000
374 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) 80KNR 34/104/

4 m 80,000
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Budowa lodowiska stałego "BIAŁY ORLIK" w
Czarnym Dunajcu wraz z zapleczem

sztniowo-kasowym

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót J.m. Ilo ść

375 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro- ciągów o średnicy 
zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 34

KNR 712/101
/5 m2 34,000

376 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 
mm 34

KNR 712/201
/5 m2 34,000

377 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy ze- wnętrznej 58-219 
mm 34

KNR 712/213
/5 m2 34,000

378 Płaszcze z blach na powierzchniach kształtowych ponad 1.0 m2 do izolowania ciekłym 
poliuretanem 8

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/403
/7

m2 8,000
379 Izolacja o grubości 80-150 mm ciekłym poliuretanem aparatów chłodniczych i powierzchni 

kształtowych do 1 m2-zakres -10 8

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/405
/2

m2 8,000
380 Izolacja kanału kolektorów ciekłym poliuretanem 1kalk. własna kpl 1,000
3.3 PRÓBY , NAPEŁNIENIE I URUCHOMIENIE LODOWISKA
381 Przedmuch.spręŜonym powietrzem urządzeń i instal.chłodniczych wewn.- obieg bezpośredni - 

wydajność urządzenia 200 tys.kcal/h 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/501
/4

kpl 1,000
382 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni - wy- dajność 200 

tys.kcal/h 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/504
/4

kpl 1,000
383 Napełnianie freonem i 35% roztworem glikolu etylenowego urządz.i instal.chłodniczych sztucznego 

lodowiska o wydajności 200 tys.kcal/h 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/508
/4

kpl 1,000
384 Przeprow.prac regul.urządz.i instal.o chłodz.bezp.,uruchomienie i uzysk.nis- kich temperatur oraz 

uzyskanie pierwszej warstwy lodu 1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 724/510
/4

kpl 1,000


