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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placów postojowych i dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą przy budynkach Ośrodka Zdrowia i
Policji w Czarnym Dunajcu
Inwestycja będzie prowaszona w zakresie:
1. Rozbiórki nawierzchni placów postojowych oraz frezowanie nawierzchni ul. Kamieniec Dolny.
2. Rozbiórki krawężników i obrzeży.
3. Rozbiórki nieczynnego szamba i nieczynnych studni wodociągowych.
4. Rozbiórki istniejących ogrodzeń.
5. Rozbiórki istniejacych konstrukcji betonowych.
6. Wycinki drzew i krzewów.
7. Przebudowy hydrantu.
8. Rozbudowy odwodnienia placów postojowych.
9. Wykonania zabezpieczenia brzegu cieku pn. Młynówka koszami siatkowo-kamiennymi wraz z wykonaniem wieńca żelbetowego i montażem
bariero-poręczy.
10. Wykonania podbudowy placów, dróg wewnętrznych i chodników oraz odtworzenie podbudowy po przekopach.
11. Ułożenia nowych krawężników i obrzeży.
12. Wykonania nawierzchni chodników, placów i dróg wewnętrznych.
13. Remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Kamieniec Dolny.
14. Plantowania terenów zielonych, humusowania i obsiania trawą.
 
Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, energetycznej oraz mała architektura zawarte są w odrębnych kosztorysach.
 
Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowa-
ne pracami budowlanymi.
Należy zwrócić szczególna uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszcze-
nie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować ja-
ko gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowa-
nia, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora . 
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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 KANALIZACJA DESZCZO-

WA
4 PRZEBUDOWA ELEMEN-

TÓW KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

5 PRZEBUDOWA WODOCIĄ-
GU: D-01.03.05

5.1 ROBOTY ZIEMNE
5.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE
5.3 ROBOTY MONTAŻOWE

6 ZABEZPIECZENIE I RE-
MONT I PRZEBUDOWA ELE-
MENTÓW SIECI TELETECH-
NICZNEJ I ENERGETYCZ-
NEJ
- wg odrębnego kosztorysu

7 OŚWIETLENIE
- wg odrębnego kosztorysu

8 ZABEZPIECZENIE BRZEGU
MŁYNÓWKI

9 PRZEBUDOWA DRÓG WEW-
NĘTRZNYCH, PLACÓW I
CHODNIKÓW

10 REMONT NAWIERZCHNI
DRÓG GMINNYCH

11 ROBOTY WYKOŃCZENIO-
WE I TOWARZYSZĄCE

12 PODŁĄCZENIE RYNIEN
GAZRAŻU DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-00.00.00 Koszty dostosowania się do wymagań zamówienia, m. in.:

- utrzymanie czystości dróg na trasie przejazdu maszyn i pojazdów budowy
- organizacja ruchu na czas budowy,
- zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy,
- utylizacja odpadów,
- itp.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub górskim.

km

0.2 km 0.200
RAZEM 0.200

3
d.1

D-00.00.00 Pionowe znaki drogowe na czas budowy - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2
- materiały wykonawcy

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzch-
ni.

ha

75*0.01*0.01 ha 0.008
RAZEM 0.008

9
d.1

D-01.02.01 Wywożenie dłużyc mp

6*0.24+5*0.30+6*0.42+3*0.58+286*0.008 mp 9.488
RAZEM 9.488

10
d.1

D-01.02.01 Wywożenie karpiny mp

6*0.17+5*0.28+6*0.45+3*0.65+286*0.008 mp 9.358
RAZEM 9.358

11
d.1

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi mp

6*0.42+5*0.77+6*1.35+3*1.95+286*0.008 mp 22.608
RAZEM 22.608

12
d.1

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.
I-II z transp.urobku
- zdjęcie warstwy humusu

m3

1300*0.2 m3 260.000
RAZEM 260.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
13
d.2

D-01.02.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki

m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

14
d.2

D-01.02.04;
D-01.02.05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

15
d.2

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału

m2

137 m2 137.000
RAZEM 137.000

16
d.2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych (płytki chodnikowe, kostka be-
tonowa brukowa, trylinka)

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

17
d.2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

18
d.2

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy jezdni i chodnika z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
- do wykorzystania przy zasypywaniu wykopów lub na dolne warstwy podbudowy

m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

19
d.2

D-00.00.00 Magazyny z elementów żelbetowych prefabrykowanych o powierzchni do 100 m2 -
rozebranie

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

20
d.2

D-00.00.00 Rozebranie ścianki z pustaków na zaprawie cementowej
- zasieki i skład na paliwa sypkie (wartość przedmiaru przybliżona)

m2

69 m2 69.000
RAZEM 69.000

21
d.2

D-00.00.00 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
- stare zbiorniki na nieczystości pod powierzchnią placów (wartość przedmiaru
przybliżona)

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

22
d.2

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki osadzonej na słupkach m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

23
d.2

D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń kształtowników stalowych osadzonych na słupkach m

94 m 94.000
RAZEM 94.000

24
d.2

D-01.02.04 Rozebranie ław,stóp i fundamentów betonowych o grub.(wys.) do 100 cm m3

94*1.5*0.4+1.3*0.4*0.4*25 m3 61.600
RAZEM 61.600

25
d.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym

m3

100*0.1 m3 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym

m3

80*0.08+450*0.15*1.05+10*0.5+69*0.25+50*1.05 m3 152.025
RAZEM 152.025

27
d.2

D-01.02.04 Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym

t

5 t 5.000
RAZEM 5.000

3 KANALIZACJA DESZCZOWA
28
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

130 m3 130.000
RAZEM 130.000

29
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

30
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
I-II z transp.urobku sam.samowyład.

m3

180-148 m3 32.000
RAZEM 32.000

31
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

m2

136 m2 136.000
RAZEM 136.000

32
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy
rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

33
d.3

D-01.02.04 Demontaż nieczynnych studni rewizyjnych z kregów betonowych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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34
d.3

D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

D-01.02.04 Demontaż rurociągu kanalizacji deszczowej o śr.nom. 200 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

36
d.3

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka pod ka-
nały i przykanaliki

m3

2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300

37
d.3

D-03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 o grubości 30 cm pod studnie ściekowe i rewizyjne m3

0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700

38
d.3

D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz
koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

39
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie
- włazy klasy D400 na uszczelkę gumową

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.3

D-03.04.01 Studnie chłonne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
- wraz z wykonaniem warstw filtracyjnych 
          20cm piasek gruby
            -       geowłóknina filtrująca
          25cm żwir 16/25
          25cm żwir 25/60
- włazy klasy D400 na uszczelkę gumową

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.3

D-03.02.01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe
- włączenie przykanalików i kanałów do studni

m3

1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

42
d.3

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

43
d.3

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

44
d.3

D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
45
d.3

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików i kanałów - grubość 30cm

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

46
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
- wykorzystanie materiału z rozbiórek

m3

350*0.15 m3 52.500
RAZEM 52.500

47
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

160-12-52.5 m3 95.500
RAZEM 95.500

48
d.3

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
- zasypanie wykopów po starym zbiorniku na nieczystości i nieczynnych studniach

m3

160 m3 160.000
RAZEM 160.000

4 PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KANALIZACJI SANITARNEJ
49
d.4

D-10.11.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.
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15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5 PRZEBUDOWA WODOCIĄGU: D-01.03.05
5.1 ROBOTY ZIEMNE
50

d.5.
1

D-02.00.01;
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku sam.samowyład.

m3

6*(1.6-1.2)*1 m3 2.400
RAZEM 2.400

51
d.5.

1

D-02.00.01;
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
Krotność = 0.7

m3

6*1.2*1 m3 7.200
RAZEM 7.200

52
d.5.

1

D-02.00.01;
D-02.01.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV
Krotność = 0.3

m3

6*1.2*1 m3 7.200
RAZEM 7.200

53
d.5.

1

D-02.00.01;
D-02.01.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. III-IV

m2

6*1.5*2 m2 18.000
RAZEM 18.000

54
d.5.

1

D-01.03.05 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

6*0.5*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600

55
d.5.

1

D-01.03.05 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka wodociągu grubość
30cm

m3

6*0.3*1 m3 1.800
RAZEM 1.800

56
d.5.

1

D-02.00.01;
D-02.01.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

0.5*6*(1.6-1.2)*1 m3 1.200
RAZEM 1.200

57
d.5.

1

D-02.00.01;
D-02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

0.5*6*(1.6-1.2)*1 m3 1.200
RAZEM 1.200

5.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE
58

d.5.
2

D-01.03.05 Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom. 80 mm z obudową - kolizyjne
uzbrojenie podziemne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.3 ROBOTY MONTAŻOWE
59

d.5.
3

D-01.03.05 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 40 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

60
d.5.

3

D-01.03.05 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnieją-
cych rurociągach o śr. 80 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.5.

3

D-01.03.05 Montaż kolan łuków PE szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.5.

3

D-01.03.05 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą przedhydrantową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.5.

3

D-01.03.05 Materiały pozostałe określone na 1 przyłącze msc
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1 msc 1.000
RAZEM 1.000

64
d.5.

3

D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

65
d.5.

3

D-01.03.05 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
66

d.5.
3

D-01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
67

d.5.
3

D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
68

d.5.
3

D-00.00.00 Koszty powiadaniania mieszkańców o czasowym wyłączeniu wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 ZABEZPIECZENIE I REMONT I PRZEBUDOWA ELEMENTÓW SIECI TELETECHNICZNEJ I ENERGETYCZNEJ
- wg odrębnego kosztorysu

7 OŚWIETLENIE
- wg odrębnego kosztorysu

8 ZABEZPIECZENIE BRZEGU MŁYNÓWKI
69
d.8

D-02.00.01;
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
I-II z transp.urobku sam.samowyład.

m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

70
d.8

D-02.00.01;
D-02.01.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-
IV

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

71
d.8

D-04.02.02 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na posze-
rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

55*1.2 m2 66.000
RAZEM 66.000

72
d.8

D-03.02.01 Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

73
d.8

D-03.02.01 Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy żelbetowe
- wykonanie wieńca pod barieroporęcz

m3

miesz.
0.28*55 m3

miesz.
15.400

RAZEM 15.400
74
d.8

D-02.00.01;
D-02.01.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

55*0.25 m3 13.750
RAZEM 13.750

75
d.8

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne
- barieroporęcz mstowa stalowa

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

76
d.8

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne - zakończenia barier
- dla barier SP-05

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

9 PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PLACÓW I CHODNIKÓW
77
d.9

D-02.00.01;
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku sam.samowyład.

m3

(538+612+332.5*0.4)*0.45+448*0.3 m3 711.750
RAZEM 711.750
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78
d.9

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

538+612+332.5*0.4+448 m2 1731.000
RAZEM 1731.000

79
d.9

D-04.02.02 Warstwamrozochronna z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

538+612+332.5*0.4 m2 1283.000
RAZEM 1283.000

80
d.9

D-04.04.00;
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy (pomocnicza) z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
- PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ W-WY - 12cm
Krotność = 0.6

m2

538+612+332.5*0.4 m2 1283.000
RAZEM 1283.000

81
d.9

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.08*332.5 m3 26.600
RAZEM 26.600

82
d.9

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

332.5 m 332.500
RAZEM 332.500

83
d.9

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na fundamencie betonowym i podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodniki

m

153 m 153.000
RAZEM 153.000

84
d.9

D-08.05.01 Podbudowy betonowe gr.15 cm pod pas z kostki; pielęgnowane piaskiem i wodą m2

132*0.25 m2 33.000
RAZEM 33.000

85
d.9

D-08.05.01 Ściek przykrawężnikowy, z kostki betonowej brukowej typu HOLLAND o wys. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

86
d.9

D-08.05.01 Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego
- murek kamienny niwelujący różnicę wyskokości pomiędzy bud. Policji a miejszami
postojowymi

m3

10*0.25*0.8 m3 2.000
RAZEM 2.000

87
d.9

D-04.04.00;
D-04.04.01

Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
- projektowana grubość 19cm
Krotność = 0.95

m2

448 m2 448.000
RAZEM 448.000

88
d.9

D-04.04.00;
D-04.04.02

Chodniki - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

448 m2 448.000
RAZEM 448.000

89
d.9

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
- kostka szara

m2

448*0.8 m2 358.400
RAZEM 358.400

90
d.9

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
- kostka czerwona

m2

448*0.2 m2 89.600
RAZEM 89.600

91
d.9

D-04.04.00;
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

538+612 m2 1150.000
RAZEM 1150.000

92
d.9

D-05.03.23 Place i parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

538 m2 538.000
RAZEM 538.000

93
d.9

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

612 m2 612.000
RAZEM 612.000

94
d.9

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca)
- proj. grubość 7cm
- wraz z dowozem mieszanki
Krotność = 1.17

m2
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612 m2 612.000
RAZEM 612.000

95
d.9

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

612 m2 612.000
RAZEM 612.000

96
d.9

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)
- projektowana gr. 5cm
- wraz z dowozem mieszanki
Krotność = 1.25

m2

612 m2 612.000
RAZEM 612.000

10 REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH
97

d.10
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

98
d.10

D-04.02.02 Warstwamrozochronna z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

99
d.10

D-04.04.00;
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy (pomocnicza) z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
- PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ W-WY - 12cm
Krotność = 0.6

m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

100
d.10

D-04.04.00;
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

101
d.10

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

102
d.10

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm
(warstwa wiążąca)
- proj. grubość 7cm
- wraz z dowozem mieszanki
Krotność = 1.17

m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

103
d.10

D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową me-
chaniczne
- ułożenie warstwy wyrównawczej śr. gr. 3cm wraz z dowozem mieszanki

t

200*0.03*2.3 t 13.800
RAZEM 13.800

104
d.10

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

267 m2 267.000
RAZEM 267.000

105
d.10

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)
- projektowana gr. 5cm
- wraz z dowozem mieszanki
Krotność = 1.25

m2

267 m2 267.000
RAZEM 267.000

11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
106
d.11

D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

510 m2 510.000
RAZEM 510.000

107
d.11

D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

510 m2 510.000
RAZEM 510.000

108
d.11

D-00.00.00 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów montowanych na czas
budowy

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

12 PODŁĄCZENIE RYNIEN GAZRAŻU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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109
d.12

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

110
d.12

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka pod ka-
nały i przykanaliki

m3

12*0.8*0.2 m3 1.920
RAZEM 1.920

111
d.12

D-03.02.01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe
- włączenie przykanalików i kanałów do studni

m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

112
d.12

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

113
d.12

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików i kanałów - grubość 30cm

m3

12*0.8*0.3 m3 2.880
RAZEM 2.880

114
d.12

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

12-1.92-3.6-0.4 m3 6.080
RAZEM 6.080
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