
URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470  Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi rolniczej

nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI   :     Pieniążkowice "  Kościół - Cmentarz " ew.  4220

km 0+000-0+090 dł. 0,09 km, szer. 5,00 m
INWESTOR   :     Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA   :     34-470  ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

DATA OPRACOWANIA   :     Styczeń 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D-01.00.00  Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km

0.09 km 0.090
RAZEM 0.090

2
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

5.0+6.0+6.0 m 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1

KNR 2-31
1104-06

Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

17.0*2.5 m2 42.500
RAZEM 42.500

2 D-02.00.00.   Roboty ziemne
4

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.
Koryto pod poszerzenie drogi oraz wykop pod kanał #40

m3

2.0*0.4*90+180*0.5*1.0 m3 162.000
RAZEM 162.000

3 D-03.00.00   Odwodnienie
5

d.3
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

180*0.5 m2 90.000
RAZEM 90.000

6
d.3

KNNR 4
1312-03

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na
uszczelkę gumową o śr. 400 mm - rury rozwiezione bezpośred-
nio na skraj wykopu

m

90*2 m 180.000
RAZEM 180.000

7
d.3

KNNR 11
0405-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w goto-
wym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,5
m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8
d.3

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr.
40 cm

ścian
k.

2 ścian
k.

2.000

RAZEM 2.000
4 D-04.00.00  Podbudowa
9

d.4
KNNR 6
0112-03
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm -
roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m

m2

180*1.0 m2 180.000
RAZEM 180.000

10
d.4

KNNR 6
0113-05
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - ro-
boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

5 Roboty wykonczeniowe
11
d.5

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

180*0.3 m3 54.000
RAZEM 54.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1 D-01.00.00  Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowa-
tym lub górskim.

km 0.09

2
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury beto-
nowe o śr. 40 cm

m 5.0+6.0+
6.0 =

17.000
3

d.1
KNR 2-31
1104-06

Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru
drogowego na płask na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2 17.0*2.5 =
42.500

Razem dział: D-01.00.00  Roboty przygotowawcze
2 D-02.00.00.   Roboty ziemne
4

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład.
Koryto pod poszerzenie drogi oraz wykop pod
kanał #40

m3 2.0*0.4*
90+180*

0.5*1.0 =
162.000

Razem dział: D-02.00.00.   Roboty ziemne
3 D-03.00.00   Odwodnienie
5

d.3
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm

m2 180*0.5 =
90.000

6
d.3

KNNR 4
1312-03

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WI-
PRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr.
400 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na
skraj wykopu

m 90*2 =
180.000

7
d.3

KNNR 11
0405-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
800 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); głębokość 1,5 m

szt. 6

8
d.3

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czo-
łowe dla rur o śr. 40 cm

ściank. 2

Razem dział: D-03.00.00   Odwodnienie
4 D-04.00.00  Podbudowa
9

d.4
KNNR 6
0112-03
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natu-
ralnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 180*1.0 =
180.000

10
d.4

KNNR 6
0113-05
z.o.2.6.
9901-02 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 180

Razem dział: D-04.00.00  Podbudowa
5 Roboty wykonczeniowe

11
d.5

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 180*0.3 =
54.000

Razem dział: Roboty wykonczeniowe
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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