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 1 . Zakres projektu
Projekt wykonawczy dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku "Dworek"

ul. Kolejowa 14A w Czarnym Dunajcu” obejmuje: 

• wymianę istn. krawężnika betonowego 20x30cm przy jezdni DW957 (na odc. km 0+497 – 0+535 
OR 040, L=38m)

• wykonanie chodnika o szerokości 2,68m wzdłuż DW957 na odc. L=38m

• wykonanie zieleńca za chodnikiem,

• rozbiórki istn. ogrodzenia działki nr 3469 z prętów stalowych i słupków od strony drogi,

• wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce bud. o nr 3469 – betonową kostka brukową 
z  wykształceniem  miejsc  postojowych,  oddzielonych  od  chodnika  zieleńcem  i  ograniczonych 
krawężnikiem betonowym 15x30cm,

• wykonania  elementów  odwodnienia:  korytka  liniowego  szer.  30cm z  rusztem żeliwnym  klasy 
D400 (L=15,0m), studni chłonnej o2000mm oraz odcinków kanałów o200mm i o250mm,

• na długości  chodnika  umieszczenie  donic  betonowych  (8  szt.),  odgradzających  część  pieszą  od 
jezdni (z zachowaniem odległości 0,5m od linii krawężnika).

 2 . Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Zakres  opracowania  obejmuje  odcinek  drogi  wojewódzkiej  nr  957  Białka  –  Nowy  Targ  w 

miejscowości Czarny Dunajec na wysokości działki o nr ewid. 3469 – tj. budynku na ul. Kolejowej 14A 
zwanym  „Dworkiem”.  Inwestycja  obejmować  będzie  przebudowę  drogi  w  obrębie  chodnika  oraz 
utwardzenie  części  powierzchni  działki  3469  poprzez  jej  wybrukowanie  kostką  betonową.  Pozostała, 
niezbudowana cześć działki stanowić będzie zieleniec.

Obecnie  jezdnia  DW957  na  przedmiotowym  odcinku  ma  szerokość  7,00m  i  ograniczona  jest 
krawężnikiem  betonowym  20x30cm.  Na  wysokości  działki  3469  funkcjonuje  chodnik  o  nawierzchni 
bitumicznej (nawierzchnia  spękana, zniszczona, częściowo pokryta ziemią i piaskiem),  a za nim wzdłuż 
granicy ewidencyjnej przebiega ogrodzenie (słupki betonowe lub z cegły, a pomiędzy nimi przęsła stalowe 
z płaskownika). Tern działki 3469 częściowo jest utwardzony – nawierzchnia betonowa, płyty drogowe. W 
roku 2011 wyremontowano budynek na przedmiotowej działce (pn. „Dworek”) m.in. wykonując fragment 
ciągu pieszego w południowej części działki. Pozostały obszar to nawierzchnia gruntowa. 
Wzdłuż ogrodzenia działki 3469zlokalizowane są niewielki zadrzewienia („tuje”) przewidziane do wycinki 
w zakresie niniejszego opracowania.

Na obszarze inwestycji występują elementy sieci uzbrojenia terenu:

• sieć wodociągowa – pod chodnikiem DW 957 – z przyłączem do budynku „Dworku”,

• słup energetyczno – teletchniczny (w obrębie chodnika DW957) wraz z oprawą oświetleniową,

• sieć kanalizacji sanitarnej,

• sieć kanalizacji deszczowej.

 3 . Projektowane zagospodarowanie terenu.
 3.1  Przebudowa DW 957 w zakresie chodnika na wysokości działki o nr ewid. 3469

W ramach przebudowy  DW 957  w zakresie  chodnika  na  wysokości  działki  o  nr  ewid.  3469 
projektuje się:

• wymianę istn. krawężnika betonowego na nowy 20x30cm:

◦ z odsłonięciem podstawowym – 16cm (licząc od istn.  zniszczonej nawierzchni bitumicznej 
jezdni),

◦ na długości istn. zjazdu do działki o nr 3469 (w km 0+527,6) z odsłonięciem – 6cm,

◦ na długości przejścia dla pieszych (w km 0+516,5) – 2cm,

• wykonanie chodnika o szerokości 2,68m wzdłuż drogi:

◦ z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

◦ w zakresie zjazdu do działki 3469 gr. 8cm,

◦ ograniczonego od zewnątrz obrzeżem betonowym 8x30cm,

• wykonanie zieleńca za chodnikiem,

• rozbiórkę istn.  ogrodzenia  działki  nr  3469 z  kształtowników stalowych i  słupków betonowych 
(ceglanych) od strony drogi,

• na długości  chodnika umieszczenie donic  betonowych (szt.  8),  odgradzających część pieszą od 
jezdni (z zachowaniem odległości 0,5m od linii krawężnika).
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 3.2  Utwardzenie powierzchni gruntu działki bud. nr ewid. 3469
W zakresie  utwardzenia  powierzchni  gruntu  działki  bud.  nr  ewid.  3469 jest  jej  wybrukowanie 

betonową kostką brukową  DEKORACYJNĄ w porozumieniu z Inwestorem (i koncepcją  architektoniczną 
będącą w jego posiadaniu). W obrębie utwardzonej kostką powierzchni działki będą zlokalizowane miejsca 
postojowe  ograniczone  krawężnikiem  betonowym  15x30cm  z  odsłonięciem  12cm.  Powierzchnia 
utwardzona po której nie przewiduje się ruchu pojazdów organiczna będzie obrzeżem betonowym 8x30cm. 
Na długości miejsc postojowych od strony DW957 projektuje się umieszczenie odwodnienia  liniowego o 
szerokości  30cm z rusztem żeliwnym klasy D400 (L=15,0m, i=1,4%).  Spadki nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej należy kształtować w kierunku do projektowanego odwodnienia liniowego. W północno – 
wschodniej  części działki  3469 projektuje się wykonanie studni chłonnej  Ø2000mm i głębokości  2,50m. 
Do tej studni podłączone będą: odwodnienie liniowe – kanał Ø200mm, L=7,0m, i=1,0% oraz istn. studnia 
rewizyjna kanalizacji deszczowej (drenażu budynku) – kanał Ø250mm, L=17,5m, i=0,5%.
Projektowaną nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w południowej części działki należy dostosować 
do istn. ciągu pieszego wykonanego w ramach remontu budynku „Dworku”.

 3.3  Konstrukcja nawierzchni
W ramach inwestycji projektuje się dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DW 957 z bet. kostki brukowej gr. 6cm

• kostka betonowa brukowa 6cm

• podsypka z piasku gruboziarnistego 3cm

• podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm
zagęszczonego mechanicznie

• podbudowa z kruszywa naturalnego 20 cm
zagęszczonego mechanicznie                                                

RAZEM: 39 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DW 957 z bet. kostki brukowej gr. 8cm
(w zakresie zjazdu w km 0+527,6 oraz utwardzenia powierzchni działki 3469):

• kostka betonowa brukowa (*) 8cm

• podsypka cementowo - piaskowa 3cm

• podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm
zagęszczonego mechanicznie

• podbudowa z kruszywa naturalnego 25 cm
zagęszczonego mechanicznie                                                

RAZEM: 56 cm

(*)  -  w zakresie  utwardzenia  powierzchni  działki  3469)  należy  stosować  kostkę  DEKORACYJNĄ  w 
porozumieniu z Inwestorem.
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 4 . Gospodarka zielenią.
W zagospodarowaniu działki przewidziano nasadzenie:

 4.1  ŻYWOTNIK ZACHODNI 'SMARAGD' (Tuja Szmaragdowa) 
– możliwość wykorzystania rosnących już na działce krzewów po sprawdzeniu ich stanu oraz możliwości  
ich przesadzenia.

Tuja Szmaragdowa to żywotnik zachodni o jasno zielonym odcieniu igieł,  nie brunatniejących na 
zimę. Ta mrozoodporna, duńska odmiana, jest jedną z najbardziej popularnych do zastosowania na szpalery 
i żywopłoty. Pokrój – forma stożkowa. Tuja Szmaragdowa dorosnąć może do 8-10 metrów wysokości i 2-
2,5 metra szerokości na dole. 

Typ rośliny: krzew iglasty
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne lub półcieniste
Rodzaj gleby: gleba przeciętna
Ilość roślin: 12 lub istniejące do przesadzenia

 4.2  JAŁOWIEC ŁUSKOWATY 'BLUE STAR' (Juniperus squamata 'Blue Star') 
Krzew  karłowy,  zwarty,  o pokroju  poduchowatym  wyrastający  do  0,4  m wys.  i 1  m szer. 

przyrastający  3-5  cm  rocznie.  Igły  szerokie,  intensywnie  stalowo-niebieskie.  Wymaga  stanowisk 
słonecznych,  odporny  na  mrozy.  Doskonały  do  ogrodów  skalnych,  na  cmentarze,  wrzosowiska,  do 
kompozycji  w pojemnikach,  skrzynek  (balkony)  i małych  założeń  ogrodowych.  Bardzo  cenna  odmiana 
o dużych walorach dekoracyjnych. Należy sadzić 3-4 sztuki na m2.

Typ rośliny: krzew iglasty
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne lub lekko zacienione
Rodzaj gleby: gleba przeciętna
Ilość roślin: 15

 4.3  JAŁOWIEC NADBRZEŻNY 'SCHLAGER' (Juniperus conferta 'Schlager')
Krzew o horyzontalny pokroju, umiarkowanym wzroście, przyrasta ok. 15 cm rocznie. Dorasta do 

40 cm wysokości i 2 m średnicy. Pędy płożące się z intensywnie zielonymi o srebrzystym odcieniu, gęsto 
osadzonymi długimi kłującymi igłami. Niewybredna co do gleby. Dobrze rośnie na słabych, piaszczystych, 
stanowisku słonecznym.  Sadzona w ogrodach skalnych,  alpinariach,  na murkach jako roślina okrywowa. 
Należy sadzić 2-3 sztuki na m2.

Typ rośliny: krzew iglasty
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne lub lekko zacienione
Rodzaj gleby: gleba przeciętna
Ilość roślin: 54

 4.4  CYPRYSIK GROSZKOWY 'SUNGOLD' (Chamaecyparis pisifera 'Sungold')
Karłowata odmiana o półkolistym pokroju, osiągająca w wieku 10 lat około 0,5 m wysokości. Pędy 

sznurkowate,  przewisające.  Kolor  zmienny,  żółtozielony  lub  złocisty.  Wymagania  glebowe  i 
wilgotnościowe  przeciętne.  Polecana  na  stanowiska  silnie  nasłonecznione,  do  ogrodów  skalnych  i 
wrzosowiskowych. Pokrój zwisający, kępiasty.

Typ rośliny: krzew iglasty
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne lub półcieniste
Rodzaj gleby: gleba przeciętna
Ilość roślin: 18

 4.5  BERBERYS  THUNBERGA  'ATROPUREA  NANA'  (Berberis  thunbergii  'Atropurpurea  
Nana')
Karłowy krzew wyrastający do  0,5 m wys.  i 1 m szer.  Przyrost  roczny ok.  5 cm.  Kwiaty żółte, 

pojawiające  się  na  przełomie  maja  i czerwca.  Liście  drobne  purpurowo-czerwone.  Lubi  stanowiska 
słoneczne,  wtedy  liście  są  intensywnie  czerwone.  Bardzo  cenna  odmiana  do  różnych  zastosowań, 
a szczególnie dobra na niskie żywopłoty. 

Typ rośliny: krzew liściasty
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne lub lekko zacienione
Rodzaj gleby: gleba przeciętna
Ilość roślin: 30
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 4.6  BARWINEK POSPOLITY 'ALBA' (Vinca minor 'Alba')
Zimozielona,  płożąca  się  roślina.  Leżące pędy  na  ziemi  ukorzeniają  się,  pokrywając szczelnie 

glebę.  Liście ciemnozielone,  skórzaste,  lancetowate.  Kwiaty białe,  ukazują się w kwietniu  i maju,  mniej 
obficie  do  września.  Dobrze  rośnie  na  glebach  umiarkowanie  wilgotnych,  stanowiskach  półcienistych 
i cienistych.  Doskonała  roślina  okrywowa  (zadarniająca)  na  skarpy,  murki,  groby,  do  pojemników. 
Barwinek  pospolity 'Alba' jest  krzewinką  osiągającą 10–15 cm wysokości.  Pędy są  silnie  rozgałęzione, 
dołem  się  płożą,  górą  wznoszą.  Błyszczące,  podłużne,  eliptyczne  lub  jajowate liście  są  zimozielone.  

Barwinek w ogrodach stosuje się do pokrywania wolnych miejsc (zamiast trawy) pod drzewami i 
krzewami  ozdobnymi  oraz sadzi na rabatach bylinowych,  rozstawa wynosi  60 x 30 cm. Wymaga gleby 
darniowej  lub  torfowej,  próchniczej,  nieco  wilgotnej  oraz  cienistego  lub  półcienistego  stanowiska. 
Wykonać bez korowania.

Typ rośliny: bylina
Nasłonecznienie: stanowisko cieniste lub półcieniste
Rodzaj gleby: gleba próchnicza
Ilość roślin: 150

 4.7  JAŚMINOWIEC WONNY 'AUREUS' (Philadelphus coronarius 'Aureus')
Krzew  o  wyprostowanych  i  sztywnych  pędach,  łukowato  przewieszających  się  na  starszych 

gałęziach.  Osiąga 1,5-2 m wysokości i 1-1,5 m szerokości. Kwitnie pod koniec maja i zazwyczaj bardzo 
obficie i długo.  Kwiaty kremowobiałe,  przyjemnie pachnące, średnicy 2,5 - 3 cm, o płasko rozłożonych 
płatkach, zebrane po 5-9 w gronach. Liście jajowate, długości 4-8 cm, o brzegach odlegle ząbkowanych, 
koloru jasnożółtego, latem nieco zielenieją.

Mało  wymagający  w  stosunku  do  gleby,  ale  najlepiej  rośnie  na  glebach  wapiennych  i  dość 
zasobnych w składniki pokarmowe. Dość dobrze znosi ocienienie. Jaśminowiec wonny może mieć szerokie 
zastosowanie w parkach zieleni miejskiej, wiejskiej, osiedlowej i ogródkach przydomowych. 

Typ rośliny: krzew liściasty
Nasłonecznienie: stanowisko słoneczne lub lekko zacienione
Rodzaj gleby: gleba przeciętna
Ilość roślin: 10

 4.8  PRACE OGRODNICZE
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych należy ziemię w obszarze zieleni rozplantować. Do 

rozplantowania użyć ziemi oddzielonej od gruzu, kamieni. Dla rekultywacji ziemi ubitej należy ją 
spulchnić na głębokości 10-15 cm oraz wzbogacić. Krzewy sadzić w dołkach zapewniających swobodne 
rozłożenie korzeni, mających około 40cm głębokości i 30cm szerokości. Ściółkowanie wykonać z kory 
drzew iglastych, ściółkę układać w warstwie co najmniej 10cm. 
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