
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingów wraz z kanalizacją deszczową na terenie Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II w Czarnym

Dunajcu
ADRES INWESTYCJI   :     Czarny Dunajec, ul. Jana Pawła II
INWESTOR   :     Urząd Gminy Czarny Dunajec
ADRES INWESTORA   :     34-470 Czarny Dunajec, ul. J. Piłsudskiego 2

  :      
  :      

BRANŻA   :     drogowa
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingów wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Jana Pawła II na terenie Zespołu Szkół w Czarnym Du-
najcu.
Inwestycja będzie prowaszona w zakresie:
1. Częściowej rozbiórki nawierzchni placów i chodników.
2. Rozbiórki krawężników i obrzeży.
3. Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół
7. Wykonania podbudowy placów i chodników.
8. Ułożenia nowych krawężników i obrzeży.
9. Wykonania nawierzchni chodników, placów i dróg wewnętrznych.
10. Plantowania terenów zielonych, humusowania i obsiania trawą.
Rozbudowa sieci oświetlenia zawarte są w odrębnych kosztorysach.
 
Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowa-
ne pracami budowlanymi.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszcze-
nie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować ja-
ko gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowa-
nia, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora . 
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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4 10
3 KANALIZACJA DESZCZOWA 11 26
4 BUDOWA PARKINGÓW 27 34
5 BUDOWA CHODNIKÓW 35 41
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE 42 43
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
kalk. indyw. D-00.00.00 Koszty dostosowania się do wymagań zamówienia, m. in.:

- utrzymanie czystości dróg na trasie przejazdu maszyn i pojazdów budowy
- organizacja ruchu na czas budowy,
- zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy,
- utylizacja odpadów,
- itp.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 1
0112-02

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

m2

3700 m2 3700.000
RAZEM 3700.000

3
d.1

KNNR 1
0202-07

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
- zdjęcie warstwy humusu

m3

(3000-670)*0.3 m3 699.000
RAZEM 699.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4

d.2
KNNR 6
0805-06

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych (płytki chodnikowe,
kostka betonowa brukowa, trylinka)

m2

133 m2 133.000
RAZEM 133.000

5
d.2

KNNR 6
0806-02

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejm

4 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.2

KNNR 6
0806-08

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias-
kowej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

7
d.2

KNR AT-03
0101-02

D-01.02.05 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

8
d.2

KNNR 6
0802-03

D-01.02.05 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm ręcz-
nie

m2

90*0.05 m2 4.500
RAZEM 4.500

9
d.2

KNNR 6
0801-02

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy jezdni, placów i chodników z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
- do wykorzystania przy zasypywaniu wykopów lub na dolne warstwy pod-
budowy

m2

94 m2 94.000
RAZEM 94.000

10
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym

m3

(133*0.08+4*0.15*0.3+30*0.08*0.3+4.5*0.1)*1.04 m3 12.470
RAZEM 12.470

3 KANALIZACJA DESZCZOWA
11
d.3

KNNR 1
0210-02

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

185-3 m3 182.000
RAZEM 182.000

12
d.3

KNNR 1
0305-02

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

13
d.3

KNNR 1
0202-07

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład.

m3

223-185 m3 38.000
RAZEM 38.000

14
d.3

KNNR 1
0313-04

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

m2

302 m2 302.000
RAZEM 302.000

15
d.3

KNNR 4
1411-03

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
pod kanały i przykanaliki

m3

6.7 m3 6.700
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6.700
16
d.3

KNNR 4
1410-04

D-03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 o grubości 30 cm pod studnie ściekowe i rewi-
zyjne

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

17
d.3

KNNR 4
1424-02

D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.3

KNNR 4
1413-01

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie -
zwieńczenia stożkowe

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.3

KNNR 4
1430-01

D-03.02.01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe
- włączenie przykanalików i kanałów do studni

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

20
d.3

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

D-03.02.01 Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

21
d.3

KNNR 4
1308-06
z.sz.3.4.
9913-2 

D-03.02.01 Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy
umocnione

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

22
d.3

KNNR 4
1610-04

D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
23
d.3

KNNR 4
1411-04

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
- obsypka przykanalików i kanałów - grubość 30cm

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

24
d.3

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
- wykorzystanie materiału z rozbiórek

m3

(94)*0.15 m3 14.100
RAZEM 14.100

25
d.3

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-03 

D-02.00.01;
D-02.01.01;
D-03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

185-19.95 m3 165.050
RAZEM 165.050

26
d.3

KNR 2-31
1406-03

D-10.11.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

4 BUDOWA PARKINGÓW
27
d.4

KNNR 1
0202-08

D-02.00.01;
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.

m3

1845*0.4+150*0.4*0.4 m3 762.000
RAZEM 762.000

28
d.4

KNNR 6
0103-01

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1845+150*0.4 m2 1905.000
RAZEM 1905.000

29
d.4

KNNR 6
0112-03

D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

1845+150*0.4 m2 1905.000
RAZEM 1905.000

30
d.4

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.08*180 m3 14.400
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RAZEM 14.400
31
d.4

KNNR 6
0401-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

32
d.4

KNNR 6
0113-02

D-04.04.00;
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

1845 m2 1845.000
RAZEM 1845.000

33
d.4

KNNR 6
0502-04

D-05.03.23 Place i parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1845*95% m2 1752.750
RAZEM 1752.750

34
d.4

KNNR 6
0502-04

D-05.03.23 Place i parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- wyznaczenie miejsc postojowych poprzez ułożenie wzoru krawędzi miejsc
za pomocą kostki w kolorze grafitowym

m2

1845*5% m2 92.250
RAZEM 92.250

5 BUDOWA CHODNIKÓW
35
d.5

KNNR 1
0202-07

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
- zdjęcie warstwy humusu

m3

850*0.3 m3 255.000
RAZEM 255.000

36
d.5

KNNR 1
0202-08

D-02.00.01;
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.

m3

813*0.15 m3 121.950
RAZEM 121.950

37
d.5

KNNR 6
0103-01

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

813 m2 813.000
RAZEM 813.000

38
d.5

KNNR 6
0404-05

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na fundamencie betonowym i
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -
chodniki

m

202 m 202.000
RAZEM 202.000

39
d.5

KNNR 6
0112-01

D-04.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

813 m2 813.000
RAZEM 813.000

40
d.5

KNNR 6
0113-05

D-04.04.00;
D-04.04.02

Chodniki - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

813 m2 813.000
RAZEM 813.000

41
d.5

KNNR 6
0502-04

D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem
- kostka szara

m2

813 m2 813.000
RAZEM 813.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
42
d.6

KNNR 1
0501-01

D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000

43
d.6

KNNR 1
0507-01

D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000
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