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Załącznik nr 6 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ nr 2

Szkoła Podstawowa Chochołów - Sprzęt ICT oraz RTV-AGD

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Odkurzacz
	Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla min. 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa,

zasięg pracy min 8m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho,

regulacja mocy elektroniczna, Moc 1600 W, poziom głośności max 82 dB, objętości pojemnika na kurz min. 1.5 l,

moc ssania min. 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr typu HEPA, Dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa

Typ turbo szczotki sprężone powietrze, miękkie kółka, nie rysujące podłogi.  Wymiary: szerokość produktu ok. 30-35 cm, wysokość produktu ok. 20-25 cm. Waga produktu max 5,5 kg. Wysokość produktu ok. 20-25 cm

Waga produktu max 5,5 kg, Gwarancja min. 24 miesiące

	2
	Pralka 
	klasa energetyczna: A+++, kolor: biały, załadunek: min. 6 kg, wirowanie: min. 1200 obr/min, regulacja obrotów, szerokość: 50-60 cm, głębokość: 50-56 cm, wysokość: 80-85 cm , automatyka wagowa, funkcja szybkie pranie 15 min, wielostopniowa ochrona przed zalaniem, kontrola ilości piany, zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, wskaźnik przedozowania. Gwarancja min. 24 miesiące

	3
	Kuchenka elektryczna 
	Kuchenka elektryczna, kolor: inox, pojemność piekarnika: min 66 l, mechaniczne ustawianie temperatury, wysokość min. 85 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, płyta: ceramiczna 4 pola grzewcze, piekarnik: funkcja grill, termo obieg, rożen obrotowy, klasa energetyczna A+. Gwarancja minimum 24 miesiące. Na miejscu montaż- instalacja 400V. Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt. Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.

	4
	Młynek do rozdrabniania resztek pożywienia
	Młynek odpadów organicznych do zlewozmywaka. Wyłącznik pneumatyczny w komplecie. Materiał wykonania: stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna, moc: min. moc: 3/4 KM, wymiary (W x Sz): min. 327 x 182 mm, waga: max. 7 kg. Gwarancja min. 24 miesiące

Na miejscu montaż- instalacja 400V. Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt. Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.

	5
	Lodówka 
	Wymiary: Wysokość min.198-202cm, Szerokość min.58-62 cm , Głębokość min.64-65 cm, Klasa energetyczna A++, Kolor: Inox, Pojemność netto chłodziarki: 250-254  litry, Pojemność netto zamrażarki: 90-94 litry, Ilość termostatów: 2 , Zdolność przechowywania w razie awarii: min 12 h, System no Frost, Funkcja szybkiego zamrażania, Sterowanie elektroniczne , Maksymalne roczne zużycie prądu: 252Kwh, Poziom hałasu: max 42 dB, Powłoka antybakteryjna, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Alarm niedomkniętych drzwi 

Gwarancja min. 24 miesiące
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	Laptop
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych. 
Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba


	7
	Skaner
	Parametry nie gorsze niż: klasa skanera: A4, typ skanera: kolorowy, element światłoczuły: CIS, optyczna rozdzielczość skanowania:
4800 x 4800 dpi, maksymalna rozdzielczość skanowania:
4800 x 4800 dpi, głębia koloru: 48 bit, przyciski szybkiego dostępu: Tak, USB 2.0: 
1 szt. Obsługiwane systemy operacyjne:  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Mac OS X v10.6, Mac OS X 10.7 Lion, Linux Kernel 2.6 i nowsze. Gwarancja min. 24 miesiące

	8
	Projektor
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu 21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika:
2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie, języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing 
Do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy . Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.

	9
	Tablica Interaktywna wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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	Radio CD mp3
	Radio z odtwarzaczem CD-R/CD - RW, odtwarza MP.  Moc głośników min. 2x2,5 w RMS. Tuner radiowy FM i AM, wejście USB, wejście Jack, wyświetlacz LCD.  Zasilanie sieciowe i bateryjne. 

Gwarancja min. 24 miesiące.

	11
	Drukarka laserowa kolorowa
	Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach nie gorszych niż: Maksymalny rozmiar papieru: A4, rozdzielczość w pionie (mono)
2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi, rozdzielczość w pionie (kolor) 2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi, maksymalna szybkość druku (mono) 18 str./min., maksymalna szybkość druku (kolor) 4 str./min., maksymalna wydajność
:, 20000 stron miesięcznie, pojemność podajników papieru minimum 150 szt., pojemność tac odbiorczych papieru min. 50 szt., tacka odbiorcza na min. 50 arkuszy (wydrukiem do dołu), dupleks ręczny, Interfejs USB 2.0

Gwarancja min. 24 miesiące.



ZSPiG nr 1 i nr 2 w Cichym - sprzęt ICT oraz RTV-AGD

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Froterka - ZSPiG nr 1 
	Froterka przeznaczona do froterowania podłóg. Urządzenie musi zapewniać możliwość froterowania podłóg drewnianych, laminowanych, gres, a także lineleum. Parametry: moc min. 800W, zasięg pracy: min 5 m, podświetlany front froterki, podwójny układ filtracyjny, pojemność worka na kurz: min 4 l. Element składowy filtr przeciwkurzowy oraz min. dwa komplety tarcz froterujących. Gwarancja min. 24 miesiące.

	2
	Froterka  - ZSPiG nr 2
	Froterka przeznaczona do froterowania podłóg. Urządzenie musi zapewniać możliwość froterowania podłóg drewnianych, laminowanych, gres, a także lineleum. Parametry: moc min. 800W, zasięg pracy: min 5 m, podświetlany front froterki, podwójny układ filtracyjny, pojemność worka na kurz: min 4 l. Element składowy filtr przeciwkurzowy oraz min. dwa komplety tarcz froterujących. Gwarancja min. 24 miesiące.



Szkoła Podstawowa w Czerwiennem – Sprzęt ITC oraz RTV - AGD

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Lodówka
	Wymiary: Wysokość min.198-202cm, Szerokość min.58-62 cm , Głębokość min.64-65 cm, Klasa energetyczna A++, Kolor: Inox, Pojemność netto chłodziarki: 250-254  litry, Pojemność netto zamrażarki: 90-94 litry, Ilość termostatów: 2 , Zdolność przechowywania w razie awarii: min 12 h, System no Frost, Funkcja szybkiego zamrażania, Sterowanie elektroniczne , Maksymalne roczne zużycie prądu: 252Kwh, Poziom hałasu: max 42 dB, Powłoka antybakteryjna, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Alarm niedomkniętych drzwi 

Gwarancja min. 24 miesiące

	2
	Zmywarka
	Zmywarka uniwersalna do zastosowań profesjonalnych z dozownikiem płynu myjącego: Wykonana ze stali nierdzewnej , Czas trwania cyklu max. 180 sekund, Kosz do talerzy, uniwersalny, pojemnik na sztućce, Zużycie wody max. 2,5 litra/cykl, wysokość otworu min. 31,5/32cm, Kosz min. 50/50cm , 2 pary ramion (myjące i płuczące), Moc min.: od 3 do 5kW, Zasilanie 400V , Wymiary: szerokość min.: od 560 do 570 mm., głębokość: od 610 do 630 mm, wysokość: od 800 do 825 mm, gwarancja producenta min. 24 miesiące, Montaż zasilania 400V.

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.

	3
	Telewizor LCD
	Telewizor o parametrach nie gorszych niż: 

Matryca min. 40" LCD, Podświetlenie LED,  Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, Tuner DVB-T,  Tuner DVB-C głośniki 10 W HDMI x 2, możliwość podłączenia PC, Eurozłącze, Gniazdo USB x 1, Funkcja PiP, Gwarancja min. 24 miesiące

	4
	Ekran projekcyjny ścienny manualny 
	Parametry nie mniejsze niż: Wymiary ekranu 175 x 132.5 cm, Wymiary obrazu 170 x 127.5 cm, Format obrazu 4:3, Czarne ramki 2.5 cm, Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White, Przekątna min.: 218,8 cm, Możliwość odchylenia ekranu od pionu, Regulacja wysokości dolnej krawędzi, Metalowa obudowa w kolorze szarym, Długość kasety: 185.5 cm, Gwarancja min. 24 miesiące

	5
	Kserokopiarka A3
	Kserokopiarka, drukarka, skaner formatu A3 o parametrach nie gorszych niż: Rozmiary kopii: Kaseta 1: A3, A4, A4R, A5R, Format niestandardowy: 139,7–297 mm x 182–432 mm, Kaseta 2: A3, A4, A4R, A5R, koperta , Podajnik ręczny: A3, A4, A4R, A5R, koperty, Format niestandardowy: 99–297 mm x 148–432 mm Rozdzielczość Odczyt: 600 × 600 dpi, Kopiowanie: 600 × 600 dpi, Drukowanie: 600 × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, Liczba tonów: 256 odcieni, Prędkość Kopii/Druku: 
A4 : min. 20 str. na minutę (tryb czarno-biały) A3:  min. 15 str. na minutę (tryb czarno-biały), Powiększanie 
Powiększenie: 25–400%, Stałe: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Czas pierwszej kopii: 
Tryb czarno-biały: min. 6,5 s , Czas rozgrzewania: 
max. 31 s, Wielokrotne kopie/wydruki: 1–999, Duplikowanie: 
Standard, Wagi papieru :
Kaseta: min. 64–90 g/m², Podajnik ręczny: min. 64–128 g/m², Druk dwustronny: min. 64–80 g/m², Pojemność papieru: Kaseta 1: 250 , Podajnik ręczny: 100 arkuszy (A4, A4R, A5; 80 g/m²), 50 arkuszy (A3; 80 g/m²)

CPU:  min. 400 MHz, Pamięć: min. 
256 MB, Interfejs:  Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 port USB Host I/F 2.0, 1 port USB Device 1.0

Skanowanie sieciowe, Kody użytkowników ID, Bęben Światłoczuły z żywotnością co najmniej 150 tyś kopii, Gwarancja: 24 miesiące lub conajmniej  150 tyś. kopii. W zestawie oryginalny toner (toner produkowany przez producenta kopiarki) -Dostawa, montaż i 1 h  szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w cenie.
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	Tablica Interaktywna wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Tablica interaktywna o parametrach nie gorszych niż:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni), powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia, obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, rama tablicy: solidna aluminiowa, przekątna tablicy min. 88", przekątna powierzchni roboczej min. 80", powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm, obsługa tablicy: min. przez  4 osoby, Format: 4:3, 

intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy , rozdzielczość: min. 4096x4096, dokładność odczytu: min. 3 mm, prędkość kursora: min. 120”/sekundę, czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms, komunikacja: USB. W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie. Gwarancja : min. 60 miesięcy. Koszt dostawy i montażu  w cenie. Certyfikaty: ISO9001 , Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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	Laptop
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych. 

Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Radio z CD mp3
	Radio z odtwarzaczem CD-R/CD - RW, odtwarza MP3.  Moc głośników min. 2x2,5 w RMS. Tuner radiowy FM i AM, wejście USB, wejście Jack, wyświetlacz LCD.  Zasilanie sieciowe i bateryjne. 

Gwarancja min. 24 miesiące.



Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach – sprzęt ICT oraz RTV-AGD

Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach – Filia w Dziale

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Odkurzacz
	Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla min. 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa,

zasięg pracy min 8m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho,

regulacja mocy elektroniczna, Moc 1600 W, poziom głośności max 82 dB, objętości pojemnika na kurz min. 1.5 l,

moc ssania min. 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr typu HEPA, Dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa

Typ turbo szczotki sprężone powietrze, miękkie kółka, nie rysujące podłogi.  Wymiary: szerokość produktu ok. 30-35 cm, wysokość produktu ok. 20-25 cm. Waga produktu max 5,5 kg. Wysokość produktu ok. 20-25 cm

Waga produktu max 5,5 kg. Gwarancja min. 24 miesiące.

	2
	Odkurzacz – filia Dział
	Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla min. 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa,

zasięg pracy min 8m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho,

regulacja mocy elektroniczna, Moc 1600 W, poziom głośności max 82 dB, objętości pojemnika na kurz min. 1.5 l,

moc ssania min. 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr typu HEPA, Dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa

Typ turbo szczotki sprężone powietrze, miękkie kółka, nie rysujące podłogi.  Wymiary: szerokość produktu ok. 30-35 cm, wysokość produktu ok. 20-25 cm. Waga produktu max 5,5 kg. Wysokość produktu ok. 20-25 cm

Waga produktu max 5,5 kg. Gwarancja min. 24 miesiące.

	3
	Froterka
	Froterka przeznaczona do froterowania podłóg. Urządzenie musi zapewniać możliwość froterowania podłóg drewnianych, laminowanych, gres, a także lineleum. Parametry: moc min. 800W, zasięg pracy: min 5 m, podświetlany front froterki, podwójny układ filtracyjny, pojemność worka na kurz: min 4 l, filtr przeciwkurzowy. Minimum dwa komplety tarcz froterujących. Gwarancja min. 24 miesiące.

	4
	Froterka – filia Dział
	Froterka przeznaczona do froterowania podłóg. Urządzenie musi zapewniać możliwość froterowania podłóg drewnianych, laminowanych, gres, a także lineleum. Parametry: moc min. 800W, zasięg pracy: min 5 m, podświetlany front froterki, podwójny układ filtracyjny, pojemność worka na kurz: min 4 l, filtr przeciwkurzowy. Minimum dwa komplety tarcz froterujących. Gwarancja min. 24 miesiące.

	5
	Lodówka – filia Dział
	Wymiary: Wysokość min.198-202cm, Szerokość min.58-62 cm , Głębokość min.64-65 cm, Klasa energetyczna A++, Kolor: Inox, Pojemność netto chłodziarki: 250-254  litry, Pojemność netto zamrażarki: 90-94 litry, Ilość termostatów: 2 , Zdolność przechowywania w razie awarii: min 12 h, System no Frost, Funkcja szybkiego zamrażania, Sterowanie elektroniczne , Maksymalne roczne zużycie prądu: 252Kwh, Poziom hałasu: max 42 dB, Powłoka antybakteryjna, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, Alarm niedomkniętych drzwi 

Gwarancja min. 24 miesiące. W cenie wniesienie we wskazane miejsce, podłączenie.

	6
	Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem
	Zmywarka uniwersalna do zastosowań profesjonalnych z dozownikiem płynu myjącego. Wykonana ze stali nierdzewnej. Czas trwania cyklu max. 180 sekund. Kosz do talerzy, uniwersalny pojemnik na sztućce. Zużycie wody max. 2,5 litra/cykl, wysokość otworu min. 31,5/32cm. Kosz min. 50/50cm, 2 pary ramion (myjące i płuczące). Moc: od 3 do 5kW, zasilanie 400V. Wymiary: szerokość: od 560 do 570 mm, głębokość: od 610 do 630 mm, wysokość: od 800 do 825 mm. Gwarancja producenta min. 24 miesiące. Na miejscu montaż-  zasilania 400V. Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.

	7
	Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem – filia Dział
	Zmywarka uniwersalna do zastosowań profesjonalnych z dozownikiem płynu myjącego. Wykonana ze stali nierdzewnej. Czas trwania cyklu max. 180 sekund. Kosz do talerzy, uniwersalny pojemnik na sztućce. Zużycie wody max. 2,5 litra/cykl, wysokość otworu min. 31,5/32cm. Kosz min. 50/50cm, 2 pary ramion (myjące i płuczące). Moc: od 3 do 5kW, zasilanie 400V. Wymiary: szerokość: od 560 do 570 mm, głębokość: od 610 do 630 mm, wysokość: od 800 do 825 mm. Gwarancja producenta min. 24 miesiące. Na miejscu montaż-  zasilania 400V. Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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	Laptop
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych. 
Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)
1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej
2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth
Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Laptop – odział Dział
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych.

Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.
Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny
Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 
Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Drukarka laserowa kolorowa
	Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach nie gorszych niż: Maksymalny rozmiar papieru: A4, rozdzielczość w pionie (mono)
2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi, rozdzielczość w pionie (kolor) 2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi, maksymalna szybkość druku (mono) 18 str./min., maksymalna szybkość druku (kolor) 4 str./min., maksymalna wydajność
:, 20000 stron miesięcznie, pojemność podajników papieru minimum 150 szt., pojemność tac odbiorczych papieru min. 50 szt., tacka odbiorcza na min. 50 arkuszy (wydrukiem do dołu), dupleks ręczny, Interfejs USB 2.0

Gwarancja min. 24 miesiące.
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	Drukarka laserowa kolorowa – filia Dział
	Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach nie gorszych niż: Maksymalny rozmiar papieru: A4, rozdzielczość w pionie (mono)
2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi, rozdzielczość w pionie (kolor) 2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi, maksymalna szybkość druku (mono) 18 str./min., maksymalna szybkość druku (kolor) 4 str./min., maksymalna wydajność
:, 20000 stron miesięcznie, pojemność podajników papieru minimum 150 szt., pojemność tac odbiorczych papieru min. 50 szt., tacka odbiorcza na min. 50 arkuszy (wydrukiem do dołu), dupleks ręczny, Interfejs USB 2.0

Gwarancja min. 24 miesiące.

	12
	Projektor
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu 21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika: 2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie, 

języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy. Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.

	13
	Projektor - filia Dział 
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu 21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika: 2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie,  języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy. Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.

	14
	Telewizor LED
	Telewizor o parametrach nie gorszych niż: matryca 40" LCD, podświetlenie LED,  rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD,tuner DVB-T,  tuner DVB-C , głośniki 10 W , HDMI x 2, możliwość podłączenia PC, Eurozłącze, Gniazdo USB x 1, Funkcja PiP. Gwarancja min. 24 miesiące

	15
	TV – Filia Dział 
	Telewizor o parametrach nie gorszych niż: matryca 40" LCD, podświetlenie LED,  rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD,tuner DVB-T,  tuner DVB-C , głośniki 10 W , HDMI x 2, możliwość podłączenia PC, Eurozłącze, Gniazdo USB x 1, Funkcja PiP. Gwarancja min. 24 miesiące.
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	Tablica Interaktywna wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem 
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania
Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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	Tablica Interaktywna – filia Dział

wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.



SP w Odrowążu – sprzęt ICT oraz RTV-AGD

SP w Odrowążu – filia Załuczne 

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Odkurzacz
	Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla min. 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa, zasięg pracy min 8m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho, regulacja mocy elektroniczna. Moc 1600 W, poziom głośności max 82 dB, objętości pojemnika na kurz min. 1.5 l, moc ssania min. 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr typu HEPA Dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa. Typ turbo szczotki sprężone powietrze. Miękkie kółka, nie rysujące podłogi . Wymiary:

szerokość produktu ok. 30-35 cm, wysokość produktu ok. 20-25 cm, waga produktu max 5,5 kg, Gwarancja min. 24 miesiące.

	2
	Odkurzacz- filia Załuczne
	Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla min. 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa, zasięg pracy min 8m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho, regulacja mocy elektroniczna. Moc 1600 W, poziom głośności max 82 dB, objętości pojemnika na kurz min. 1.5 l, moc ssania min. 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr typu HEPA Dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa. Typ turbo szczotki sprężone powietrze. Miękkie kółka, nie rysujące podłogi . Wymiary:

szerokość produktu ok. 30-35 cm, wysokość produktu ok. 20-25 cm, waga produktu max 5,5 kg. Gwarancja min. 24 miesiące.

	3
	Froterka
	Froterka przeznaczona do froterowania podłóg. Urządzenie musi zapewniać możliwość froterowania podłóg drewnianych, laminowanych, gres, a także lineleum. Parametry: moc min. 800W, zasięg pracy: min 5 m, podświetlany front froterki, podwójny układ filtracyjny, pojemność worka na kurz: min 4 l. Element składowy filtr przeciwkurzowy oraz min. dwa komplety tarcz froterujących. Gwarancja min. 24 miesiące.

	4
	Laptop
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych.

Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Laptop – filia Załuczne
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych. 

Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Projektor
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu 21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika:
2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie, 

języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing 
Do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy . Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.
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	Projektor – filia Załuczne 
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu 21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika:
2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie, 

języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing 
Do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy . Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.
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	Ekran Elektryczny 
	Wymiary ekranu min.: 185x143cm, wymiary obrazu min.: 180x135 cm. Technologia Plug and Play - gotowy do pracy od razu po podłączeniu do   prądu. Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White. Format obrazu 4:3. Obudowa metalowa w kolorze białym. Czarne ramki boczne zwiększające kontrast oglądanego obrazu. Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału. Montaż: sufitowy lub ścienny. Współczynnik odbicia światła 1.0. Sterowanie: bezprzewodowe za pomocą pilota, na przewodzie

Ciche rozwijanie ekranu. Czarne ramki boczne: max 25 mm, czarny TOP: max 40 mm, czarny dół: max 40 mm, długość obudowy max.: 2055 mm, przekrój kasety max.: 82 x 93 mm. Gwarancja min. 36 miesięcy
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	Ekran Elektryczny  - filia Załuczne
	Wymiary ekranu min.: 185x143cm, wymiary obrazu min.: 180x135 cm. Technologia Plug and Play - gotowy do pracy od razu po podłączeniu do   prądu. Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White. Format obrazu 4:3. Obudowa metalowa w kolorze białym. Czarne ramki boczne zwiększające kontrast oglądanego obrazu. Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału. Montaż: sufitowy lub ścienny. Współczynnik odbicia światła 1.0. Sterowanie: bezprzewodowe za pomocą pilota, na przewodzie

Ciche rozwijanie ekranu. Czarne ramki boczne: max 25 mm, czarny TOP: max 40 mm, czarny dół: max 40 mm, długość obudowy max.: 2055 mm, przekrój kasety max.: 82 x 93 mm. Gwarancja min. 36 miesięcy
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	Tablica Interaktywna wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji.
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	Tablica interaktywna – filia Załuczne 

wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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	Radio Cd MP3
	Radio z odtwarzaczem CD-R/CD - RW, odtwarza MP.  Moc głośników min. 2x2,5 w RMS. Tuner radiowy FM i AM, wejście USB, wejście Jack, wyświetlacz LCD.  Zasilanie sieciowe i bateryjne. 

Gwarancja min. 24 miesiące.
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	Radio Cd MP3 – filia Załuczne 
	Radio z odtwarzaczem CD-R/CD - RW, odtwarza MP.  Moc głośników min. 2x2,5 w RMS. Tuner radiowy FM i AM, wejście USB, wejście Jack, wyświetlacz LCD.  Zasilanie sieciowe i bateryjne. 

Gwarancja min. 24 miesiące.



ZSPiG w Piekielniku – sprzęt ICT oraz RTV-AGD

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Laptop 
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych. 
Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Głośniki 
	Zestaw zawierający  3 sztuki głośników i 2 szt. głośników satelitarnych, oddzielny kontroler regulacji głośności i natężenia basu. Moc głośnika satelitarnego nie niższa niż 40 W, moc głośnika niskotonowego- min. 120 W. W zestawie powinien znajdować się pilot zdalnego sterowania SoundTouch z regulatorem głośności subwoofera i całego zestawu. Materiał obudowy subwoofera- drewno. Kolor srebrno- czarny . Gwarancja min. 24 miesiące.



Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Telewizor LCD
	Telewizor o parametrach nie gorszych niż: 

Matryca min. 40" LCD, Podświetlenie LED,  Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, Tuner DVB-T,  Tuner DVB-C głośniki 10 W HDMI x 2, możliwość podłączenia PC, Eurozłącze, Gniazdo USB x 1, Funkcja PiP, Gwarancja min. 24 miesiące

	2
	Odtwarzacz DVD
	Standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DivX, MPEG-4, WMV

Standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, Dolby Digital, DTS

Standardy odtwarzania zdjęć: JPEG, Obsługiwane formaty napisów: smi, srt, sub, txt

Funkcje dodatkowe obrazu: interpolacja nagrań z płyt DVD do formatu 1080p

Funkcje dodatkowe: pokaz zdjęć, Menu w języku polskim, Wejścia, wyjścia: HDMI, SCART, USB, Cyfrowe wyjście koaksjalne 

Pobór mocy: włączony max. 12 W, czuwanie 0,1 W, Pilot

Gwarancja min. 24 miesiące

	3
	Radio z odtwarzaczem CD mp3
	Radio z odtwarzaczem CD-R/CD - RW, odtwarza MP3.  Moc głośników min. 2x2,5 w RMS. Tuner radiowy FM i AM, wejście USB, wejście Jack, wyświetlacz LCD.  Zasilanie sieciowe i bateryjne. 

Gwarancja min. 24 miesiące



Szkoła Podstawowa w Podszkle – Sprzęt ITC oraz RTV - AGD

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Telewizor LCD 
	Telewizor o parametrach nie gorszych niż: 

Matryca min. 40" LCD, Podświetlenie LED,  Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, Tuner DVB-T,  Tuner DVB-C głośniki 10 W HDMI x 2, możliwość podłączenia PC, Eurozłącze, Gniazdo USB x 1, Funkcja PiP, Gwarancja min. 24 miesiące

	2
	Kserokopiarka A3
	Kserokopiarka, drukarka, skaner formatu A3 o parametrach nie gorszych niż: Rozmiary kopii: Kaseta 1: A3, A4, A4R, A5R, Format niestandardowy: 139,7–297 mm x 182–432 mm, Kaseta 2: A3, A4, A4R, A5R, koperta , Podajnik ręczny: A3, A4, A4R, A5R, koperty, Format niestandardowy: 99–297 mm x 148–432 mm Rozdzielczość Odczyt: 600 × 600 dpi, Kopiowanie: 600 × 600 dpi, Drukowanie: 600 × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, Liczba tonów: 256 odcieni, Prędkość Kopii/Druku: 
A4 : min. 20 str. na minutę (tryb czarno-biały) A3:  min. 15 str. na minutę (tryb czarno-biały), Powiększanie 
Powiększenie: 25–400%, Stałe: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Czas pierwszej kopii: 
Tryb czarno-biały: min. 6,5 s , Czas rozgrzewania: 
max. 31 s, Wielokrotne kopie/wydruki: 1–999, Duplikowanie: 
Standard, Wagi papieru :
Kaseta: min. 64–90 g/m², Podajnik ręczny: min. 64–128 g/m², Druk dwustronny: min. 64–80 g/m², Pojemność papieru: Kaseta 1: 250 , Podajnik ręczny: 100 arkuszy (A4, A4R, A5; 80 g/m²), 50 arkuszy (A3; 80 g/m²)

CPU:  min. 400 MHz, Pamięć: min. 
256 MB, Interfejs:  Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 port USB Host I/F 2.0, 1 port USB Device 1.0

Skanowanie sieciowe, Kody użytkowników ID, Bęben Światłoczuły z żywotnością co najmniej 150 tyś kopii, Gwarancja: 24 miesiące lub conajmniej  150 tyś. kopii. W zestawie oryginalny toner (toner produkowany przez producenta kopiarki) -Dostawa, montaż i 1 h  szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w cenie.

	3
	Tablica Interaktywna wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.

	4
	Laptop
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych.

Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba



	5
	Projektor
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu
21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika: 2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie, języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing 
Do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy . Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.

	6
	Drukarka kolorowa laserowa
	Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach nie gorszych niż: Maksymalny rozmiar papieru: A4, rozdzielczość w pionie (mono)
2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi, rozdzielczość w pionie (kolor) 2400 dpi, rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi, maksymalna szybkość druku (mono) 18 str./min., maksymalna szybkość druku (kolor) 4 str./min., maksymalna wydajność
:, 20000 stron miesięcznie, pojemność podajników papieru minimum 150 szt., pojemność tac odbiorczych papieru min. 50 szt., tacka odbiorcza na min. 50 arkuszy (wydrukiem do dołu), dupleks ręczny, Interfejs USB 2.0. Gwarancja min. 24 miesiące.



Szkoła Podstawowa w Ratułowie – Sprzęt ITC oraz RTV-AGD

	LP
	Nazwa Sprzętu
	Opis techniczny

	1
	Odkurzacz
	Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla min. 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa,

zasięg pracy min 8m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho,

regulacja mocy elektroniczna, Moc 1600 W, poziom głośności max 82 dB, objętości pojemnika na kurz min. 1.5 l,

moc ssania min. 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr typu HEPA, Dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa

Typ turbo szczotki sprężone powietrze, miękkie kółka, nie rysujące podłogi.  Wymiary: szerokość produktu ok. 30-35 cm, wysokość produktu ok. 20-25 cm. Waga produktu max 5,5 kg Gwarancja min. 24 miesiące.
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	Odtwarzacz DVD
	Standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DivX, MPEG-4, WMV

Standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, Dolby Digital, DTS

Standardy odtwarzania zdjęć: JPEG, Obsługiwane formaty napisów: smi, srt, sub, txt

Funkcje dodatkowe obrazu: interpolacja nagrań z płyt DVD do formatu 1080p

Funkcje dodatkowe: pokaz zdjęć, Menu w języku polskim, Wejścia, wyjścia: HDMI, SCART, USB, Cyfrowe wyjście koaksjalne 

Pobór mocy: włączony max. 12 W, czuwanie 0,1 W, Pilot

Gwarancja min. 24 miesiące
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	Telewizor LCD 
	Telewizor o parametrach nie gorszych niż: 

Matryca min. 40" LCD, Podświetlenie LED,  Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, Tuner DVB-T,  Tuner DVB-C głośniki 10 W HDMI x 2, możliwość podłączenia PC, Eurozłącze, Gniazdo USB x 1, Funkcja PiP, Gwarancja min. 24 miesiące.
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	Kserokopiarka A3
	Kserokopiarka, drukarka, skaner formatu A3 o parametrach nie gorszych niż: Rozmiary kopii: Kaseta 1: A3, A4, A4R, A5R, Format niestandardowy: 139,7–297 mm x 182–432 mm, Kaseta 2: A3, A4, A4R, A5R, koperta , Podajnik ręczny: A3, A4, A4R, A5R, koperty, Format niestandardowy: 99–297 mm x 148–432 mm Rozdzielczość Odczyt: 600 × 600 dpi, Kopiowanie: 600 × 600 dpi, Drukowanie: 600 × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, Liczba tonów: 256 odcieni, Prędkość Kopii/Druku: A4 : min. 20 str. na minutę (tryb czarno-biały) A3:  min. 15 str. na minutę (tryb czarno-biały), Powiększanie Powiększenie: 25–400%, Stałe: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% Czas pierwszej kopii: Tryb czarno-biały: min. 6,5 s , Czas rozgrzewania: max. 31 s, Wielokrotne kopie/wydruki: 1–999, Duplikowanie: Standard, Wagi papieru :
Kaseta: min. 64–90 g/m², Podajnik ręczny: min. 64–128 g/m², Druk dwustronny: min. 64–80 g/m², Pojemność papieru: Kaseta 1: 250 , Podajnik ręczny: 100 arkuszy (A4, A4R, A5; 80 g/m²), 50 arkuszy (A3; 80 g/m²)

CPU:  min. 400 MHz, Pamięć: min. 256 MB, Interfejs:  Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 port USB Host I/F 2.0, 1 port USB Device 1.0 Skanowanie sieciowe, Kody użytkowników ID, Bęben Światłoczuły z żywotnością co najmniej 150 tyś kopii, Gwarancja: 24 miesiące lub conajmniej  150 tyś. kopii. W zestawie oryginalny toner (toner produkowany przez producenta kopiarki) -Dostawa, montaż i 1 h  szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w cenie.
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	Tablica Interaktywna wraz oprogramowaniem, okablowaniem oraz montażem i szkoleniem
	Dane techniczne:

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, matowa,  odporna na uszkodzenia
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rama tablicy: solidna aluminiowa
Przekątna tablicy min. 88"
Przekątna powierzchni roboczej min. 80"
Powierzchnia robocza: min. 1652 mm x 1158 mm
Obsługa tablicy: min. przez  4 osoby

Format: 4:3 

Intuicyjne paski skrótów po obu bokach tablicy 

Rozdzielczość: min. 4096x4096

Dokładność odczytu: min. 3 mm

Prędkość kursora: min. 120”/sekundę

Czas reakcji: min. 25 ms, ciągła kropka: min. 8 ms

Komunikacja: USB

W zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, kabel USB min. 7 m, uchwyty do montażu na ścianie

Gwarancja : min. 60 miesięcy

Koszt dostawy i montażu  w cenie.

Certyfikaty: ISO9001 

Deklaracja zgodności CE 
Oprogramowanie w języku polskim, posiadające min. możliwości:

  Praca w 3 trybach: okna, ramki i pełnoekranowym 

  Obsługa gestów multitouch

  Wbudowana baza obiektów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć 

  Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej 

  Funkcja automatycznego zapisywania pliku co zadany interwał czasu i odtwarzanie go po niekontrolowanym zamknięciu programu

  Zmiana kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafik 

  Udoskonalony mechanizm rozpoznawania i wstawiania rozpoznanego pisma ręcznego (m.in. w języku polskim) 

  Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne 

  Baza figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji 

  Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel 

  Dodatkowe narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego 

  Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie 

  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej 

  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów 

  Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy 

  Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów 

  Wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem 

  Możliwość grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych 

  Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją 

  Regulacja stopnia przezroczystości obiektów 

  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony 

  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie 

  Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu 

  Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point 

  Zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) 

  Za pomocą oprogramowania można nanosić zmiany i tworzyć notatki na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie naszego komputera 

  Personalizacja paska narzędzi poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod różnymi profilami 

  Możliwość zdefiniowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików 

  Przypisywanie hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu 

  Automatyczne dopasowanie wielkości plików graficznych w przygotowywanych materiałach

  Funkcja bezpośredniej prezentacji obrazu z wizualizera w oprogramowaniu tablicy interaktywnej 

Szkolenie:

3 godzinne szkolenie pracowników szkoły z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Zakres szkolenia:

- podłączanie okablowanie projektora i komputera do tablicy

- kalibrowanie, ustawianie obrazu

- najczęstsze usterki

- użytkowanie dołączonego oprogramowania

Montaż, okablowanie, uchwyt

Przyłącze sygnałowe:
Natynkowe 

Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie.

Gniazda połączeniowe: 

• 1 x 15-pin D-sub 

• 1 x mini Jack 3,5 mm stereo 

• 1 x 3 RCA 

• 1 x USB 

•1 x HDMI

Sprzęt należy zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego(stanowisko pracy nauczyciela): 

· Tablicę interaktywną zamocowaną na ścianie. 

· Rzutnik multimedialny zainstalowany w odpowiednim uchwycie na suficie  (długość wysięgnika min. 67 cm)  tak aby rzut ekranu wypełnił całą powierzchnię aktywną tablicy z dokładnością do 1 cm lub (do decyzji)
· Przyłącza sygnałowe zamontowane na ścianie przy biurku nauczyciela. 

· Kabel sygnałowy HDMI

· Instalacja sygnałowa (okablowanie) zainstalowane w korytkach na ścianie podłączone odpowiednio do przyłącza sygnałowego, projektora, tablicy, w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów pomiędzy urządzeniami źródłowymi 

· Instalacja wyłącznika głównego instalacji audiowizualnej (projektor) koło panelu multimedialnego

· (komputer, odtwarzacz DVD/Video) bez żadnych zakłóceń i zniekształceń zapewniając prawidłowe działanie wszystkich urządzeń. 

Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymagane jest by osoby montujące posiadały  uprawnienia SEP kat. E (weryfikowane przy montażu przez pracowników Szkoły). Do oferty załączyć kserokopie uprawnień osób montujących sprzęt.

Montaż instalacji elektrycznej zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.
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	Laptop
	O parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Dedykowany do pracy w komputerach mobilnych.

Chipset

Intel HM76 Express Chipset lub równoważny 

Pamięć RAM

Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

min. 15,6"

Nominalna rozdzielczość

Min. 1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria

6-komorowa, gwarantująca min. 5 h pracy bez podłączonego zasilania

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

· Wbudowany system pomocy w języku polskim.

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

· Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

· Możliwość przywracania plików systemowych.

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach  oferowanego  rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 

Wysokość max.

33,0 mm

Szerokość max.

385 mm

Głębokość max.

252 mm

Waga max. 

2,35 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
36 miesięcy gwarancji D2D

Dołączone akcesoria

Zasilacz
Bateria (podstawowa), Torba
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	Projektor
	Projektor o jasności co najmniej 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość rzeczywista co najmniej XGA 1024 x 768 pikseli, , obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200), kontrast co najmniej 13000:1, wielkość obrazu przy 2 m: min. 53 cale, ogniskowa obiektywu 21-23,1 mm, żywotność lampy co najmniej 4.000 godz. Tryb eko.  10.000 tyś. godzin, porty wejścia min.:  1xVGA (DB-15), 1xHDMI,1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, , 1x audio stereo mini Jack, moc głośnika:
2 Wat, porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack , regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni, zdalne sterowanie, 

języki menu OSD polski, obsługa 3D, Kompatybilny z: Frame Sequential Do 480i, Frame Packing 
Do 24 Hz 1080p, Side by Side do 60Hz 1080i, Top Bottom do 24Hz 1080p. Gwarancja producenta na projektor co najmniej 36 miesięcy . Gwarancja na lampę minimum 36 miesięcy lub 3 tys. godzin.


Projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec”- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Strona 1
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