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Znak sprawy: RB.271.22.2015 
 

Załącznik nr 7 do siwz 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

L.P 

 
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1 Autobus fabrycznie nowy. Rok produkcji autobusu: 2015 r.  

1.2 Pojazd musi spełniać wymagania: 

- polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”  (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) 

- autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej na 

minimum 53 osoby + kierowca a także świadectwo homologacji drugiego etapu (Autobus).  

1.3 Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub 

międzynarodowych 

1.4 Ilość miejsc pasażerskich siedzących: minimum 53 + fotel pilota 

1.5 Ilość miejsc pasażerskich stojących: minimum 20 

1.6 Wymiary autobusu: 

Długość całkowita: max 12350 mm 

Szerokość całkowita: max 2600 mm 

Wysokość całkowita: max 3400 mm 

1.7 Rozstaw osi: max 6200 mm 

1.8 Dopuszczalna masa całkowita: max 18000 kg 

1.9 Pojemność zbiornika paliwa: minimum 300 dm3 

1.10 Pojemność zbiornika AdBlue: minimum 40 dm3 

II. UKŁAD JEZDNY 

2.1 Moc silnika: minimum: 220 kW 

2.2 Silnik spełniający normę Euro 6 

2.3 Silnik umieszczony z tyłu autobusu 

2.4 Skrzynia biegów: 

- manualna 

- 6 stopniowa z retarderem magnetycznym 

2.5 Zawieszenie: pneumatyczne na miechach gumowych 

2.6 Oś przednia: zawieszenie niezależne 

2.7 Hamulce: pneumatyczne, tarczowe 
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WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

2.8 Układ hamulcowy EBS/ESC (ABS/ASR/BAS wraz z z systemem załączenia świateł awaryjnych) 

2.9 Koła jezdne: ogumienie bezdętkowe R 22,5 wielosezonowe z felgami stalowymi + kołpaki kół 

2.10 Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 

III. NADWOZIE 

3.1 Malowanie nadwozia: jednolity kolor, farba akrylowa (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji dostawy) 

3.2 Nadwozie: 

Przestrzenna konstrukcja połączona nierozłącznie z kratownicową ramą nośną. Poszycie zewnętrzne odporne na korozję (blachy 

chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium) 

3.3 Wnętrze autobusu: sufit, ściany boczne i półki bagażowe wyklejane tkaniną 

3.4 Pojemność bagażnika podpodłogowego: minimum 6 m3 

3.5 Okna: wklejane do nadwozia pojazdu 

3.6 Drzwi pasażerskie: w układzie 1-1-0, sterowane elektropneumatycznie, szyba drzwi przednich podgrzewana elektrycznie 

3.7 Fotele pasażerskie: 

Wysokie, uchylne z przesuwem bocznym, podłokietnikami od strony przejścia, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 

3.8 Fotel kierowcy: na zawieszeniu pneumatycznym, pełna regulacja bezstopniowa 

3.9 Ogrzewanie: wodne połączone z układem chłodzenia silnika – konwektory + nagrzewnice wnętrza oraz stopni wejściowych 

3.10 Wentylacja: wywietrznik dachowe, wentylatory elektryczne 

3.11 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej: listwy i lampy typu LED 

IV. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 

4.1 Zestaw radiowy 

4.2 Lusterka zewnętrzne: podgrzewane i sterowane elektronicznie 

4.3 Oświetlenie zewnętrzne: 

Przód i boki autobusu – światła mijania, drogowe, przeciwmgielne i kierunkowskazy typu żarówkowego, światła dzienne, obrysowe górne i 

boczne typu LED 

Tył autobusu -  światła STOP i dodatkowa lampa STOP, obrysowe górne, przeciwmgielne, cofania, kierunkowskazy górne i dolne, 

oświetlenie tablicy rejestracyjnej typu LED. 

4.4 Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej o mocy minimum 22 kW 

4.5 Indywidulane nadmuchy i oświetlenie  

4.6 Zestaw informacyjnych tablic diodowych (przód i bok) 

4.7 Immobiliser 

4.8 Kamera cofania 
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V. WYMAGANIA OGÓLNE 

5.1 Gwarancja i rękojmia: 

- na cały pojazd: minimum 24 miesiące 

- na powłokę lakierniczą: minimum 24 miesiące 

- na perforację nadwozia: minimum 36 miesięcy 
 
 
 
 

 
 


