
Data opracowania:

2015-05-27

Przedmiar robót

Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodnika dla pieszych  wraz z

odwodnieniem  od km 3+135,86 do 5+669,30 w m. PODCZERWONE I KONIÓWKA - ETAP I

Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa i przełożenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Odc. S12-S17, S60-S64, S68-S73, S76-S80, S85-S95, S97-S104

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Inwestor: Gmina Czrny Dunajec, 

34-470 Czrny Dunajec, ul. J.Piłsudskiego 2
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn." Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa 

chodnika dla pieszych  wraz z odwodnieniem  od km 3+135,86 do 5+669,30 w m. PODCZERWONE I KONIÓWKA - ETAP I"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodnika dla 

pieszych  wraz z odwodnieniem  od km 3+135,86 do 5+669,30 w m. PODCZERWONE I 

KONIÓWKA - ETAP I

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Kolektory deszczowe

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

Roboty ziemne - wykopy

1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

Fi 600 0,1553 0,155

Fi 400 0,4019 0,402

Fi 300 0,3273 0,327

Fi 200 0,0425 0,043

RAZEM: 0,927 km 0,927

2 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

;wg obliczeń

Fi 600;567,4

Fi 400; 1040,4

Fi 300; 713,2

Fi 200; 95,7

łącznie;2416,7 2146,2*0,85 1 824,270

RAZEM: 1 824,270 m3 1 824,27

3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 

głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2416,7*0,15 362,505

RAZEM: 362,505 m3 362,51

4 KNR 201/118/1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V

Wyliczenie ilości robót:

2416,7*0,1 241,670

RAZEM: 241,670 m3 241,67
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5 KNR 201/118/2 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI

Wyliczenie ilości robót:

2416,7*0,05 120,835

RAZEM: 120,835 m3 120,84

6 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

szerokość do 1,0 m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

Fi 600;567,4 567,4/1,55*2 732,129

Fi 400; 1040,4 1040,4/1,25*2 1 664,640

Fi 300; 713,2 713,2/1,1*2 1 296,727

Fi 200; 95,7 95,7/1*2 191,400

RAZEM: 3 884,896 m2 3 884,90

7 KNNR 1/313/8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 

głębokość do 3 m

Krotność=0,55 m2 732,13

8 KNNR 1/313/8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 

głębokość do 3 m

Krotność=0,25 m2 1 664,64

9 KNNR 1/313/8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 

głębokość do 3 m

Krotność=0,10 m2 1 296,72

1.2 Element Kody CPV: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu

Roboty montażowe

10 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek

Fi 600; 155,3-6*1,2=148,1 148,1*1,55*0,2 45,911

Fi 400;401,9-19*1,2=379,1 379,1*1,25*0,2 94,775

Fi 300; 327,3-13*1,2=311,7 311,7*1,1*0,2 68,574

Fi 200; 42,5-3*1,2=38,9 38,9*1,0*0,2 7,780

RAZEM: 217,040 m3 217,04

11 KNNR 4/1306/7 

(1)

Analogia: Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu PEHD, Dn 600 mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 148,1 148,100

RAZEM: 148,100 m 148,1

12 KNNR 4/1306/5 

(1)

Analogia: Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu PEHD, Dn 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 379,1 379,100

RAZEM: 379,100 m 379,1

13 KNNR 4/1306/3 

(1)

Analogia: Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu PEHD, Dn 300 mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 311,7 311,700

RAZEM: 311,700 m 311,7
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14 KNNR 4/1306/1 

(1)

Analogia: Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu PEHD, Dn 200 mm

m 38,9

15 KNNR 4/1318/7 Montaż trójnika zwężkowego PEHD Fi 600/200mm szt 1

16 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Fi 600; 155,3-6*1,2=148,1 148,1*(1,55*0,9-3,14*0,3*0,3) 164,746

Fi 400;401,9-19*1,2=379,1 379,1*(1,25*0,7-3,14*0,2*0,2) 284,098

Fi 300; 327,3-13*1,2=311,7 311,7*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15) 183,700

Fi 200; 42,5-3*1,2=38,9 38,9*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1) 18,229

RAZEM: 650,773 m3 650,77

17 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m - zabezpieczenie rurociągów 2x600

Wyliczenie ilości robót:

1,0*16,2*2+1,9*1,0*2 36,200

RAZEM: 36,200 m2 36,200

18 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe- zabezpieczenie 

rurociągów 2x600

Wyliczenie ilości robót:

16,2*(1,9*1,0-3,14*0,3*0,3*2) 21,624

RAZEM: 21,624 m3 21,624

19 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm

m 38,9

20 KNR 218/804/4 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm

m 311,7

21 KNR 218/804/5 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 400 mm

m 379,1

22 KNR 218/804/7 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 600 mm

m 148,1

1.3 Element Kody CPV: 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Studzienki rewizyjne Fi 1200mm

23 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

;d=1200mm 41*3,14*0,72*0,72*0,1 6,674

RAZEM: 6,674 m3 6,67

24 KNNR 4/1418/5 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm  z wykształconą 

kinetą Fi 600mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi (typ PS) szt 6

25 KNNR 4/1418/5 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm  z wykształconą 

kinetą Fi 400mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi (typ PS) szt 19

26 KNNR 4/1418/5 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm  z wykształconą 

kinetą Fi 300mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi (typ PS) szt 13

27 KNNR 4/1418/5 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm  z wykształconą 

kinetą Fi 200mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi (typ PS) szt 3

28 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200 mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, 

h=1000mm m 40,00

29 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200 mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=500mm m 12,00

30 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200 mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=250mm m 3,50

31 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej (pierścienie wyrównujące 

H=100mm kpl 28

32 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej (pierścienie wyrównujące H=60mm kpl 13

33 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej;  zwężka typ "TU" Fi 

1200/625mm, właz żeliwny typ cięzki) kpl 41
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1.4 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

Roboty ziemne - zasypy

34 KNNR 1/214/2 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość

w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

; 1824,27 1 824,270

;podsypka i obsypka;877,7

;studzienki; 114,1

łącznie;991,8 -991,8*0,85 -843,030

RAZEM: 981,240 m3 981,24

35 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

; 362,51 362,510

; -991,8*0,15 -148,770

RAZEM: 213,740 m3 213,74

36 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

; 981,24+213,74 1 194,980

RAZEM: 1 194,980 m3 1 194,98

37 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochód do 5 t m3 991,8

38 KNNR 1/208/2 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 t

Krotność=4,00 m3 991,8

39 Kalkulacja 

indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci

m 927,0

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

Roboty ziemne - wykopy

40 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,032

41 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

15,18*(2,42+2,4)*0,5*1,1=40,1

17,12*(2,4+2,47)*0,7*1,1=45,9

łącznie;86 86*0,85 73,100

RAZEM: 73,100 m3 73,10

42 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 

głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

86*0,15 12,900

RAZEM: 12,900 m3 12,90
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43 KNR 201/118/1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V

Wyliczenie ilości robót:

86*0,1 8,600

RAZEM: 8,600 m3 8,60

44 KNR 201/118/2 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI

Wyliczenie ilości robót:

86*0,05 4,300

RAZEM: 4,300 m3 4,30

45 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

szerokość do 1,0 m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

86/1,1*2 156,364

RAZEM: 156,364 m2 156,36

46 KNNR 1/313/8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 

głębokość do 3 m

Krotność=0,10 m2 156,36

2.2 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Roboty montażowe

47 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek

Fi 300; 32,3-1,2=31,1 31,1*1,1*0,2 6,842

RAZEM: 6,842 m3 6,84

48 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 315 mm m 31,1

49 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

31,1*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15) 18,329

RAZEM: 18,329 m3 18,33

50 KNR 218/804/4 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm

m 31,1

2.3 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki rewizyjne Fi 1200mm

51 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

;d=1200mm 3,14*0,72*0,72*0,1 0,163

RAZEM: 0,163 m3 0,16

52 KNNR 4/1418/5 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm  z wykształconą 

kinetą Fi 300mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi (typ PS) szt 1

53 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200 mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, 

h=1000mm m 1

54 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200 mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=500mm m 0,5

55 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej (pierścienie wyrównujące H=60mm kpl 1

56 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej;  zwężka typ "TU" Fi 

1200/625mm, właz żeliwny typ cięzki) kpl 1

57 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm - włączenie 

do istniejących studzienek szt 2

58 KNNR 4/1427/3 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 310 mm - włączenie do

istniejących studzienek szt 2
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.4 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

Roboty ziemne - zasypy

59 KNNR 1/214/2 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość

w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

; 73,1 73,100

;podsypka i obsypka;30,4 -30,4*0,85 -25,840

RAZEM: 47,260 m3 47,26

60 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

; 12,9 12,900

; -30,4*0,15 -4,560

RAZEM: 8,340 m3 8,34

61 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

; 47,26+8,34 55,600

RAZEM: 55,600 m3 55,60

62 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochód do 5 t m3 30,4

63 KNNR 1/208/2 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 t

Krotność=4,00 m3 30,4

64 Kalkulacja 

indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci

m 32,3


