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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy synietyczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy ziecaniu Tealizacji
robot wymienionych wp. 1.1 )

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
rob6t nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
rozdz. | ,Wymagania ogéine" pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dofyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w rozdz. |, Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania tofyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podanc w OST 00.00 Wymagania
ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.  Nawierzchnie z trawy syntelycznej

PODBUDOWA,

Przekréj przez podbudowe;

grunt rodzimy

podbudowa z pospolki- warstwa wyréwnujgca - 20 cm

geowloknina

warstwa odsgczajgea z piasku [ub pospbiki o gr. 10cm,

warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm,
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 10cm,
warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-5mm) o gr. 4cm,

=]

Niwelete boiska pitkarskiego nalezy wyprofilowat tak aby uzyskac spadek kopertowy 0,5% wkazdg strone krawedzi boiska
Rozwigzanie takie umoZiiwi sprawne cdprowadzenie wod powierzchniowych z plyty boiska. '

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Nawierzehnia ze sztuczne] frawy trzeciej generacji uktadang na podbudowie z kruszywa kamiennego z wypetnieniem
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM czamym z recyklingu.

Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:
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a) sktad widkna: polietylen (PE) 100%

b) rodzaj i przekroj widkna: wikna monofilowe (100%), z min. jednym wtopionym rdzeniem wzmacniajacym zapewniajacym sztywnosé
widkna

c) wysokos¢ widkna: min. 60 mm,

d) grubosc widkna: min. 350 mikronow,

f) cigzar wiokna — Dtex: min. 12.500,

g) gestosc trawy: min. 125,000 wiékien/m2,

h) ilo$¢ peczkéw: min. 9400/m2

i) sita wyrywania pgczkow: 30 N (starzone)

j) waga catkowita trawy: 2800 g/m2

k) kolor: 2 odcienie zieleni,

1) rodzaj i wytrzymatos¢ spoin: 75 N/100mm (spoiny Klejone starzone)

m) zasyp - wypelnienie skiadajace sie z: warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy czarnego granulatu EPDM z recyklingu;

Oferowana nawierzchnia powinna posiada¢ dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy
oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu
Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowane; trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego
(dostepny na www.FIFA.com),

b) Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 dla nawierzchni,

¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,

d) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarangii
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

f) Certyfikat Quality Pro dla nawierzchni (edycja 2015)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdz. | Wymagania ogdine® pkt 8,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dofyczace transporfu

Ogélne wymagania dotyczage transportu podano w rozdz. |, Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robdt podano w rozdz. | ,Wymagania ogdlne" pkt 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogéline zasady kontroli jakoéci robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Wykonawea i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spelnianie warunkow i dostarczyé:
» autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca wykonywania prac {miejsce
wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancjg producenta na oferowang nawierzchnie,
* karle techniczng nawierzchni z trawy synletycznej poSwiadczona przez producenta z ckredleniem miejsca
wykonywania prac {miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
e Atest PZH na sztuczng trawe i podklad z maty elastycznej,
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7.1,

7.2

9.1.

10.

» Raport z badar niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzajacy parametry oferowanej
sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej zalgczonej do oferty.
s probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietq producenta,

UWAGA NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA

OBMIAR ROBOT
Ogéine zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robét podano w rozdz. | ,Wymagania ogdlne” pki7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostala okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu robét,

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w rozdz. | ,Wymagania ogolne" pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSC!
Ogbine ustalenia dofyczace podstawy pfatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w rozdz. | Wymagania ogélne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

atest higieniczny PZH

karta techniczna oferowanej trawy synfetycznej

autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawcg na zadanie objete przetargiem upowaznigjaca wykonawce
do instalacji oferowanej frawy syntetycznej



