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Wymagania	ogólne	

1.1. PRZEDMIOT	STWiORB	
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ramach inwestycji 

pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód

opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec” 

zakresie:

· właściwości materiałów

· sposobu i jakości wykonania robót

· odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

1.2. PODSTAWA	OPRACOWANIA
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

� Projektu wykonawczego 

� Przedmiaru robót

� Wizji lokalnej w terenie

� Uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. OKREŚLENIA	PODSTAWOWE	
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót. Ilekroć w SST występuje słowo 

„Inspektor” oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub 

ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4. REALIZACJA	ROBÓT
Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi odpowiadać przepisom techniczno – budowlanym oraz 

prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska 

oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów. 

1.5. STOSOWANIE	PRZEPISÓW	PRAWA	BUDOWLANEGO
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów Prawa 

Budowlanego. 

1.6. MATERIAŁY	
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z aprobatą 

techniczną IBDiM. Wyroby nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiającym / Inspektorem przed

zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz w razie 

potrzeby próbki materiałów.
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1.7. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać właściwej organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

1.8. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. DOKUMENTACJA	PROJEKTOWA,	POLSKIE	NORMY	I	INNE	PRZEPISY	ORAZ	
WYMAGANIA

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w przepisach techniczno – budowlanych, Polskich Normach 

oraz aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie.

1.10. ODBIÓR	ROBÓT
Podstawą odbioru robót będzie:

· pisemne zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót

· dokumentacja powykonawcza (w tym certyfikaty, deklaracje, atesty dotyczące zastosowanych materiałów) . 

Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót wystawienia faktury VAT za 

zakończone i odebrane roboty

1.11. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
Rozliczenia i płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
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Roboty	ziemne	

1. WSTĘP	

1.1. Przedmiot	STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji – Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w

miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec.

1.2. Określenia	podstawowe	

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi

nasypu lub wykopu.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

osiadaniem pod obciążeniem.

Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 

0,2 MPa; wymaga narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, Materiały do wykonania 

robót

1.3. Ogólne	wymagania	dotyczące		wykonywania	robót	

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY	

2.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

2.2. Zasady	wykorzystania	gruntów	

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

5



Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji
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3.2. Sprzęt	do	robót	ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki),

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

4. WYKONANIE	ROBÓT	

4.1. Ogólne	zasady	wykonania	robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

4.2. Sposób	wykonania	wykopów

Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzędną 

konstrukcji należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego zalegającego w podłożu.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi mieć nadany 

spadek zgodnie z projektem. Ściany wykopów powinny być zabezpieczone w szczególności poprzez stosowanie 

bezpiecznego nachylenia skarp oraz podpieraniu i rozpieraniu ścian wykopów. 

5. TRANSPORT

5.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

5.2. Transport	gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału).

6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

6.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania	i	pomiary	w	czasie	wykonywania	robót	ziemnych
Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania robot ziemnych podlegają równość powierzchni wykopu, 

prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków z dokładnością ±2 cm. 

7. OBMIAR	ROBÓT	

7.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka	obmiarowa	dla	robót	ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

8. 	ODBIÓR	ROBÓT

8.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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8.2. Sposób	odbioru	robót

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY	ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

Koryto	wraz	z	pro�ilowaniem	i	zagęszczeniem	podłoża	

1. WSTĘP

10.1. Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego w ramach inwestycji – „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 4791/8, 4791/3, 4792/5, 

4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Piekielnik, 

gm. Czarny Dunajec

”.

10.2. Zakres	robót	ujętych	w	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonywania koryta

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

10.3. Określenia	podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w rozdziale „Wymagania ogólne” . 

10.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują

3. SPRZĘT

10.5. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

10.6. Sprzęt	do	wykonywania	robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu umożliwiającego prawidłowe wykonanie robót oraz nie powodującego niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu podłoża.
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4. TRANSPORT

10.7. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE	ROBÓT

10.8. Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

10.9. Warunki	przystąpienia	do	robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z

wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji.

10.10.Wykonanie	koryta

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są

roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji

projektowej i niniejszego opracowania.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

10.11.Pro!ilowanie	i	zagęszczanie	podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN–77/8931–12. 

11. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

11.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

11.2. Badania	i	pomiary	w	czasie	wykonywania	robót	ziemnych
Badaniom oraz pomiarom podczas korytowania podłoża podlegają równość powierzchni, 

prawidłowość wykonania korytowania pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków z dokładnością ±2 cm. 

12. OBMIAR	ROBÓT	

12.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

12.2. Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

13. 	ODBIÓR	ROBÓT

13.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

8



Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji
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13.2. Sposób	odbioru	robót

Korytowanie podłoża uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

14. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

14.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

15. PRZEPISY	ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

BN–77/8931 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Podbudowa	z	kruszywa	stabilizowanego	mechanicznie	

1. WSTĘP

15.1. Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót: SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej w 

ramach inwestycji pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz 

odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Piekielnik, gm. Czarny 

Dunajec”.

15.2. Zakres	robót	ujętych	w	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonania podbudowy pod  

nawierzchnię w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

15.3. Określenia	podstawowe

Stabilizacja mechaniczna (zagęszczanie) – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 

występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 

nadziarna żwirowego lub otoczaków

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który 

jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny 

tych kruszyw w określonych proporcjach.

15.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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6. MATERIAŁY

15.5. Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

15.6. Rodzaje	materiałów	

Materiałami przeznaczonymi na podbudowę są tłuczeń, mieszanka niezwiązana, geowłóknina.

15.6.1. Tłuczeń	

Tłuczeń na podbudowę powinien spełniać wymagania normy 

 PN-EN 13242+A1:2010 „ Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 

15.6.2. Mieszanka	niezwiązana

Mieszanka niezwiązana powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym”. 

Do mieszanek należy stosować kruszywo naturalne do D ≤ 31,5 mm. Do zraszania kruszywa należy stosować 

wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe 

zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Wartość wskaźnika CBR zgodnie z dokumentacją techniczną. 

15.6.3. Geowłóknina	

Geowłóknina przewidziana do użycia jako warstwa odcinająca powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę badawczą. Parametry techniczne geowłókniny powinny odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej.

7. SPRZĘT

15.7. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

15.8. Sprzęt	do	wykonywania	robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw zagęszczanych mechanicznie powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

8. TRANSPORT 

15.9. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

15.10.Transport	tłucznia

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczenia 

wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14. 
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15.11.Transport	mieszanki	niezwiązanej	

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczenia 

wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14. 

15.12.Transport	geowłókniny	

Transport geosyntetyków może się odbywać dowolnymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

Należy chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich 

fizycznym uszkodzeniem.

9. WYKONANIE	ROBÓT

15.13.Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

15.14.Warunki	przystąpienia	do	robót

Wykonawca powinien przystąpić do podbudowy bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.  

.

15.15.Wykonanie	podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg PN-EN 

7.  Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN–77/8931–12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi. 

16. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

16.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

16.2. Badania	i	pomiary	w	czasie	wykonywania	robót	ziemnych
Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania podbudowy  podlegają wilgotność mieszanki, uziarnienie, 

równość powierzchni, zagęszczenie poszczególnych warstw, prawidłowość wykonania warstw podbudowy  pod 

kątem stopnia zagęszczenia, właściwych rzędnych oraz spadków z dokładnością ±2 cm. 

17. OBMIAR	ROBÓT	

17.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

17.2. Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.
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18. 	ODBIÓR	ROBÓT

18.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

18.2. Sposób	odbioru	robót

Podbudowy  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

19. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

19.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

20. PRZEPISY	ZWIĄZANE
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

Nawierzchnia	z	kostki	brukowej	betonowej	

1. WSTĘP

20.1. Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z nawierzchnią z kostki brukowej w ramach inwestycji pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w

miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec”.

20.2. Zakres	robót	ujętych	w	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonania nawierzchni z kostki 

brukowej w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

20.3. Określenia	podstawowe

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej

nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami

wypełniającymi.

20.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

10. MATERIAŁY

20.5. Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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20.6. Rodzaje	materiałów	

Materiałami przeznaczonymi na nawierzchnię z kostki brukowej są podsypka cementowo-piaskowa, betonowa 

kostka brukowa.  

20.6.1. Podsypka	cementowo-piaskowa		

Jako podsypkę cementowo-piaskową należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

20.6.2. Betonowa	kostka	brukowa	

Kostka brukowa powinna spełniać wymagani normy EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC2006 – „Betonowe 

kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

• kształt i wymiary – powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalnymi odchyłkami od

wymiarów:

◦ długość i szerokość ± 3,0 mm,

◦ grubość ± 5,0 mm,

• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

◦ 50 MPa,

• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

◦ próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

◦ łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie

powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych,

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych nie powinno być większe niż

20%,

◦ nasiąkliwość – nie powinna przekraczać 5%,

◦ ścieralność – sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać

wartości dla klasy „50” 3,5 mm,

• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej,

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.

11. SPRZĘT

20.7. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

20.8. Sprzęt	do	wykonywania	robót

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki

brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 

szynie lub krawężnikach.
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deszczowej w miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec

-Specy+ikacja Techniczna-

12. TRANSPORT 

20.9. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

20.10.Transport	betonowej	kostki	brukowej	

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70%

wytrzymałości betonu, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 

taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 

również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

13. WYKONANIE	ROBÓT

20.11.Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

20.12.Warunki	przystąpienia	do	robót

Do układania nawierzchni z  betonowej kostki brukowej wykonawca może przystąpić po odebraniu podbudowy 

przez Inspektora. 

20.13.Wykonanie	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej	

Kostkę należy układać ok. 1,0 – 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

21. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

21.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

21.2. Badania	i	pomiary	w	czasie	wykonywania	robót	ziemnych
Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania nawierzchni z kostki brukowej podlegają  szerokość spoin, 

prawidłowość wibrowania, wypełnienie spoin piaskiem, sprawdzenie poprawności deseniu.  

22. OBMIAR	ROBÓT	

22.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

22.2. Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

23. 	ODBIÓR	ROBÓT

23.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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23.2. Sposób	odbioru	robót

Podbudowy  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

24. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

24.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

25. PRZEPISY	ZWIĄZANE

EN 1338:2003/AC2006 – „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Krawężniki	betonowe	

1. WSTĘP

25.1. Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z układanie krawężników betonowych w ramach inwestycji pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w

miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec”.

25.2. Zakres	robót	ujętych	w	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonania krawężników 

betonowych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

25.3. Określenia	podstawowe

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące,

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.

25.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

14. MATERIAŁY

25.5. Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

25.6. Rodzaje	materiałów	

Materiałami przeznaczonymi do wykonania prac są krawężniki betonowe, materiały na podsypkę, materiały do 

wykonania ławy pod krawężniki. 
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25.6.1. Podsypka	cementowo-piaskowa		

Jako podsypkę cementowo-piaskową należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

25.6.2. Ława	betonowa	

Do wykonania betonowej ławy (z oporem) pod krawężniki należy stosować beton klasy min. C12/15 wg PN-EN 

206+A1:2016-12 . 

25.6.3. Krawężnik	betonowy	

Krawężniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2004.

Do wykonania robót  należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki 

powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania:

klasa betonu nie niższa niż C25/30

nasiąkliwość � 6%

mrozoodporność nie niższa niż F 150

ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm.

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być

równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.

15. SPRZĘT

25.7. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

25.8. Sprzęt	do	wykonywania	robót

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo–piaskowej,

• pił (gilotyn) do docinania krawężników,

• narzędzi ręcznych (młotki gumowe, szpachle itd.)

• nosideł do transportowania krawężników.

16. TRANSPORT 

25.9. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

25.10.Transport	krawężników	

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.Transport 

krawężników z zakładu prefabrykacji powinien się odbywać na paletach, na których ułożono krawężniki w stos 

o wysokości nie większej od 1,0 m i zabezpieczono spinając taśmą stalową lub foliowano.
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17. WYKONANIE	ROBÓT

25.11.Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

25.12.Wykonanie	robót	

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać koryto pod lawy. Ławy wykonuje się w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową.

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo–

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

Spoiny krawężnikow nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo–

piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo–piaskową stosuje

się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 

należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 

podsypce cementowo–piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą 

zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

26. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

26.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

26.2. Badania	i	pomiary	
Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania krawężników podlegają  wykonanie ław, ustawnie 

krawężników, dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, dopuszczalne 

odchylenie niwelety górnej  płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, równość górnej powierzchni 

krawężników, dokładność wypełnienia spoin.  

27. OBMIAR	ROBÓT	

27.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

27.2. Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

28. 	ODBIÓR	ROBÓT

28.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

28.2. Sposób	odbioru	robót

Podbudowy  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

29. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

29.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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deszczowej w miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec

-Specy+ikacja Techniczna-

30. PRZEPISY	ZWIĄZANE

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

Obrzeża	betonowe	

1. WSTĘP

30.1. Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z układaniem obrzeży betonowych w ramach inwestycji pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w

miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec”.

30.2. Zakres	robót	ujętych	w	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonania obrzeży betonowych w 

zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

30.3. Określenia	podstawowe

Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi

komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.

30.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

18. MATERIAŁY

30.5. Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

30.6. Rodzaje	materiałów	

Materiałami przeznaczonymi do wykonania prac są obrzeża betonowe, materiały na podsypkę, materiały do 

wykonania ławy pod obrzeża.  

30.6.1. Podsypka	cementowo-piaskowa		

Jako podsypkę cementowo-piaskową należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
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30.6.2. Ława	betonowa

Do wykonania betonowej ławy pod obrzeża należy stosować beton klasy min. C12/15 wg PN-EN 206+A1:2016-

12 . 

30.6.3. Obrzeże	betonowe	

Obrzeża powinny spełniać wymagania normy BN–80/6775–03/04 i BN–80/6775–03/01. Powierzchnie obrzeży 

powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 

być równe i proste. 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN–EN 206–1 klasy C20/25 i C25/30.

19. SPRZĘT

30.7. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

30.8. Sprzęt	do	wykonywania	robót

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

20. TRANSPORT 

30.9. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

30.10.Transport	obrzeży

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

21. WYKONANIE	ROBÓT

30.11.Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

30.12.Wykonanie	robót	

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać koryto pod lawy. Ławy wykonuje się w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 

piaskiem lub zaprawą cementowo–piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

31. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

31.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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31.2. Badania	i	pomiary	
Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania obrzeży podlegają  wykonanie ław, wykonanie podsypek, 

ustawienie obrzeży betonowych.  

32. OBMIAR	ROBÓT	

32.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

32.2. Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

33. 	ODBIÓR	ROBÓT

33.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

33.2. Sposób	odbioru	robót

Podbudowy  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

34. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

34.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

35. PRZEPISY	ZWIĄZANE
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

Kanalizacja	deszczowa	

1. WSTĘP

35.1. Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

4791/8, 4791/3, 4792/5, 4792/3 wraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w

miejscowości Piekielnik, gm. Czarny Dunajec”.

35.2. Zakres	robót	ujętych	w	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady i wymagania dla wykonania kanalizacji deszczowej 

w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
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35.3. Określenia	podstawowe

Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków opadowych.

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej z wpustem ulicznym ze studnią

rewizyjną/inspekcyjną lub innym elementem sieci kanalizacji deszczowej.

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do odbiornika.
Rewizyjna studzienka kanalizacyjna – studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji

kanałów.

Przelotowa studzienka kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

Wpust deszczowy (uliczny) – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 1.4.4.2.

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy – element Żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

35.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

22. MATERIAŁY

35.5. Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

35.6. Rodzaje	materiałów	

Materiałami przeznaczonymi do wykonania prac są rury kanałowe, studnie. 

35.6.1. Rury	kanałowe	z	PVC-U	

Rury kanałowe zaprojektowano z polichlorku winylu – PVC-U. Rury powinny być zgodne z PN-EN 1329-

1+A1:2018-05. Należy stosować rury SN 8. 
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35.6.2. Studnie		

Należy zastosować studnie tworzywowe z PP o sztywności obwodowej min. SN4.  W celu przenisienia obciążeń 

konieczne jest zastosowanie pierścieni odciążających spełniających wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09. 

Zwieńczenie studzienki powinno być dostosowane do miejsca posadowienia studzienki i występującego 

obciążenia pionowego oraz powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124-4:2015-07.

Podstawowe element składowe studni to:

Kineta, podstawa studzienki pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji

deszczowej lub sanitarnej i zawierająca integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi 

rozgałęzieniami

Trzon, rura trzonowa komora budowana z modułowych pierścienie PP o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 

wyposażonych w stopnie włazowe. 

Stożek redukcyjny PP 1000 / 600, pozwalający na korektę wysokości studzienki. Stożek wyposażony jest w 

stopnie włazowe.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne elementów studzienek powinny być gładkie jednorodne, bez jam 

skurczowych, pęcherzy, zapadnięć, ubytków, rozwarstwień, zadziorów, obcych wtrąceń oraz innych wad 

powierzchniowych. Barwa elementów powinna być jednolita pod względem odcienia intensywności na całej 

powierzchni.

23. SPRZĘT

35.7. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

35.8. Sprzęt	do	wykonywania	robót

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

- Żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek, ładowarek,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,

24. TRANSPORT 

35.9. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

35.10.Transport	

Rury i studnie tworzywowe  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym. 
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25. WYKONANIE	ROBÓT

35.11.Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

35.12.Wykonanie	robót	

Studnie i kanały z rur PVC-U powinny być posadowione i montowane w odpowiednio przygotowanym i 

odwodnionym wykopie, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, zgodnie z dokumentacją techniczną 

(sieci kanalizacyjnej, uwzględniającą wymagania przepisów budowanych. 

Poszczególne rury ułożone na podsypce piaskowej powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy.

36. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

36.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	kontroli	jakości	robót.	

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

36.2. Badania	i	pomiary	
Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania prac powinny w szczególności podlegać: 

- rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych

z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub

betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

37. OBMIAR	ROBÓT	

37.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

37.2. Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robót.

38. 	ODBIÓR	ROBÓT

38.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	odbioru	robót	

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

38.2. Sposób	odbioru	robót

Podbudowy  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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39. PODSTAWA	PŁATNOŚCI

39.1. Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

40. PRZEPISY	ZWIĄZANE
PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-EN 13598-2:2016 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieklasyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen 

(PE)- Cześć 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego 

głęboko pod ziemią

PN-EN 124:2015 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą
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